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Systém pro drenážování budov

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

502.40.315 nástavná trubka 
k šachtě

DN 315; PVC-U; 
konstrukční délka 105 cm, užitná délka 80 cm

2 kusy
16 kusů/paleta

835,–

507.10.315 spojovací nátrubek DN 315; PVC-U; 
ke spojení odřezků a nástavné trubky

1 kus 336,–

507.80.200 záslepka DN 200 1 kus 116,–

507.13.200 redukce DN 200/DN 100 Drän 1 kus 209,–

507.14.230 redukce DN 200/DN 100 KG 1 kus 209,–

507.12.200 redukce DN 200/DN 125 Drän/KG 1 kus 209,–

507.11.200 redukce DN 200/DN 160 Drän/KG 150  1 kus 209,–

507.14.200 redukce DN 200/Strasil DN 100 1 kus 209,–

507.14.201 redukce DN 200/Strasil DN 150 1 kus 209,–

507.14.210 redukce DN 200/Strabusil DN 100 1 kus 209,–

507.14.211 redukce DN 200/Strabusil DN 150 1 kus 209,–

507.60.200 adaptér Strasil DN 200 1 kus 530,–

507.61.200 adaptér Strabusil DN 200 1 kus 530,–

507.80.316 poklop šachty polypropylen; s aretací 1 kus 560,–

507.82.315 poklop šachty hliník; s aretací 1 kus 1 420,–

507.81.315 poklop šachty hliník; bez aretace 1 kus 1 060,–

507.84.000 poklop šachty litina; třída B 125 1 kus 2 300,–

507.83.000 poklop šachty beton; 50 x 50 x 13 cm 1 kus 2 300,–

 

                  – příslušenství k šachtám

opti-
control

poklop 
z litiny

poklop 
z betonu

poklop 
z hliníku

poklop 
z poly-
propylenu 32,5 cm

36 cm

50 cm
50 cm

13 cm  

10 cm  

opti-
control

nástavná trubka

80
 c

m
25

 c
m

ucpávka

redukce
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Systém pro drenážování budov

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m2

505.80.000 opti-roll W3; velikost role 100 x 300 cm 2 role
= 6 m2

252,–

Použití:
Třetí a čtvrtý stavebnicový prvek 
systému opti-drän; drenážní 
a ochranná vrstva na vnějších 
stěnách sklepních prostorů, 
opěrných zdech a podobných 
objektech. Integrovaná filtrační 
tkanina zabraňuje zanesení 
drenážní vrstvy.

  

Drenážní pás v roli, vyrobený slepením speciálních drenážních 
desek s filtrační geotextilií. Speciální drenážní desky houževnatě 
spojují kuličky polystyrenu se speciálním lepidlem 
a s bitumenovou živicí. Objem pórů ≥ 29 %. 
Kvalita je zajištěna SKZ. Bez freonů.
Velkoplošný formát na vyžádání.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m

501.00.100 opti-drän perforovaná DN 100; délka 2,5 m 330 m/paleta
12,5 m/svazek

44,60

501.00.125 opti-drän perforovaná DN 125; délka 2,5 m 202,5 m/paleta
12,5 m/svazek

71,70

501.00.160 opti-drän perforovaná DN 160; délka 2,5 m 115 m/paleta
12,5 m/svazek

113,70

501.00.200 opti-drän perforovaná DN 200; délka 2,5 m 75 m/paleta
12,5 m/svazek

182,–

501.10.100 opti-drän 
bez perforace

DN 100; délka 2,5 m 12,5 m/svazek 44,60

501.10.125 opti-drän 
bez perforace

DN 125; délka 2,5 m 12,5 m/svazek 71,70

501.10.160 opti-drän 
bez perforace

DN 160; délka 2,5 m 12,5 m/svazek 113,70

501.10.200 opti-drän 
bez perforace

DN 200; délka 2,5 m 12,5 m/svazek 182,–

501.20.100 opti-drän 
drenážní trubkový filtr 
z kokosových vláken*)

DN 100; délka 5 m 25 m/svazek 97,–

*) Možnost dodávky na vyžádání.

               – trubka

Tyčová drenážní trubka z PVC-U, délka 2,5 m, s jednostranně 
nasazenou spojkou. Barva oranžová.
Příslušenství viz. strany 91-93.

O

DZKOUŠENO

A

 KONTROLOVÁNO

ZNAČKA KVALITY

P
L

A
S

TO

VÝ C H  VÝR
O

B
K

Ů

ZNAČKA KVALITY

PLASTOVÝCH PROFILŮ

Použití:
Druhý stavebnicový prvek 
systému opti-drän; pro veškeré 
oblasti drenáže budov.

DIN
1187

DIN
4095
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Systém pro drenážování budov

Speciální drenážní a ochranná deska. V drenážní desce jsou 
spojeny kuličky polystyrenu se speciálním lepidlem 
a s bitumenovou živicí. Objem pórů ≥ 29 %. Označení: 3 
oranžové pruhy, oranžové balení. Kvalita je zajištěna SKZ. 
Bez  freonů.
Velkoplošný formát na vyžádání.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m2

505.00.050 opti-pordrän W3 = 5  cm;
velikost desky 100 x 75 x 5 cm

10 kusů
= 7,5 m2

180,–

505.00.065 opti-pordrän W4 = 6,5  cm;
velikost desky 100 x 75 x 6,5 cm

 8 kusů
= 6 m2

229,–

Dělící a filtrační tkanina z polyethylenu / polypropylenu.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m2

505.70.064 opti-flor 64 cm x 50 m; 125 g/m2 32 m2 47,–

505.70.112 opti-flor 112 cm x 50 m; 125 g/m2 56 m2 47,–

505.70.225 opti-flor 225 cm x 50 m; 125 g/m2 112,50 m2 47,–

Pokyn pro pokládku:
Drenážní desky a filtrační tkanina společnosti Fränkische se připevní pomocí běžného lepidla 
neobsahujícího ředidlo (které se snáší s živicemi a polystyrenem) a to bodově nebo v pásech po 
úplném vytvrdnutí izolace, např. po nanesení tlusté vrstvy. Vždy je nutné dbát na příslušné pokyny 
výrobců izolací!

Použití:
Třetí a čtvrtý stavebnicový 
prvek systému opti-drän; svislá 
drenážní vrstva na vnějších 
stěnách sklepních prostorů, 
opěrných zdech a podobných 
objektech. 

Použití:
Čtvrtý stavebnicový prvek systé-
mu opti-drän; zabraňuje zanesení 
drenážní desky.

O

DZKOUŠENO

A

 KONTROLOVÁNO
0338-CPD-55

zajištěná kvalita
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Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

LP
drenážní 
trubka 
s otvory 
pouze 
v horní 
stěně

MP
víceúčelová 
trubka

K

V A L I TA

ZA

JIŠTĚNÁ

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m

552.00.100 Strasil LP (TS)  DN 100; délka 6 m 600 m/paleta 53,–

552.00.150 Strasil LP (TS)  DN 150; délka 6 m 276 m/paleta 99,–

552.00.200 Strasil LP (TS)  DN 200; délka 6 m 150 m/paleta 206,–

 

          LP (TS)

Drenážní trubka příčně zvlněná, příčně perforovaná s otvory 
pouze v horní stěně z PVC-U. Průřez tunelového tvaru, 
s hladkým dnem a se spojkou. Barva modrá.

Použití:
Jako drenážní potrubí pro funkční 
odvodnění komunikací, letišt-
ních ploch a sportovních areálů, 
a dále také v těch případech, ve 
kterých jsou kladeny zvýšené 
požadavky na drenážní potrubí. 
Vysoká pevnost v tlaku. Tunelový 
tvar vlnovitého povrchu trubky 
zabezpečuje zachycení statického 
a dynamického zatížení. Dobrá 
schopnost ohybu při maximální 
pevnosti v rázu. Vysoký odtok 
vody díky hladkému dnu trubky.

Drenážní trubky s otvorem v pouze horní stěně 
a víceúčelové trubky dle DIN 4262-1, typ C1.

          MP (MZ)

Víceúčelová trubka z PVC-U. Vodotěsné spojení lze zajistit 
pomocí spojovacích nátrubků včetně profilovaných těsnících 
kroužků. Barva modrá.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena
Kč/m

552.10.200 Strasil MP (MZ)  DN 200; délka 6 m 150 m/paleta 291,–

552.10.250 Strasil MP (MZ)  DN 250; délka 6 m 96 m/paleta 294,–

552.10.350 Strasil MP (MZ)  DN 350; délka 6 m 54 m/paleta 561,–

 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

557.10.100 spojovací nátrubek  DN 100 1 kus 59,–

557.10.150 spojovací nátrubek  DN 150 1 kus 100,–

557.10.200 spojovací nátrubek  DN 200 1 kus 322,–

557.10.250 spojovací nátrubek  DN 250 1 kus 360,–

557.10.350 spojovací nátrubek  DN 350 1 kus 644,–

557.19.200 profilovaný těsnící 
kroužek  

DN 200 1 kus 110,–

557.19.250 profilovaný těsnící 
kroužek

DN 250 1 kus 130,–

557.19.350 profilovaný těsnící 
kroužek

DN 350 1 kus 311,–

 

           – příslušenství

Z PVC-U.
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Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

557.21.100 oblouk 45° DN 100 1 kus 169,–

557.21.150 oblouk 45° DN 150 1 kus 278,–

557.21.200 oblouk 45° DN 200 1 kus 1 100,–

557.21.250 oblouk 45° DN 250 1 kus 5 060,–

557.21.350 oblouk 45° DN 350 1 kus 5 683,–

557.20.100 oblouk 90° DN 100 1 kus 163,–

557.20.150 oblouk 90° DN 150 1 kus 250,–

557.20.200 oblouk 90° DN 200 1 kus 994,–

557.20.250 oblouk 90° DN 250 1 kus 5 002,–

557.20.350 oblouk 90° DN 350 1 kus 5 614,–

557.80.100 záslepka DN 100 1 kus 127,–

557.80.150 záslepka DN 150 1 kus 258,–

557.80.200 záslepka DN 200 1 kus 714,–

557.80.250 záslepka DN 250 1 kus 880,–

557.80.350 záslepka DN 350 1 kus 1 435,–

557.89.100 vnitřní vložka šachty DN 100 1 kus 60,–

557.89.150 vnitřní vložka šachty DN 150 1 kus 101,–

557.89.200 vnitřní vložka šachty DN 200 1 kus 320,–

557.89.250 vnitřní vložka šachty DN 250 1 kus 357,–

557.89.350 vnitřní vložka šachty DN 350 1 kus 639,–

557.79.100 výtokový díl 
se záklopkou

DN 100; délka 1 m 1 kus 892,–

557.79.150 výtokový díl 
se záklopkou

DN 150; délka 1 m 1 kus 1 229,–

557.79.200 výtokový díl 
se záklopkou

DN 200; délka 1 m 1 kus 2 168,–

557.79.250 výtokový díl 
se záklopkou

DN 250; délka 1 m 1 kus 5 522,–

557.79.350 výtokový díl 
se záklopkou

DN 350; délka 1 m 1 kus 8 600,–

 

           – příslušenství

Z PVC-U.

Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U
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Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

557.61.100 nasazovací spojka
 

DN 100/DN 100
vnitřní

1 kus 157,–

557.61.150 nasazovací spojka
 

DN 150/DN 150
vnitřní

1 kus 264,–

557.61.200 nasazovací spojka
 

DN 200/DN 200
vnitřní

1 kus 890,–

557.61.250 nasazovací spojka
 

DN 250/DN 250
vnitřní

1 kus 1 151,–

557.60.100 nasazovací spojka DN 100/DN 100
vnější

1 kus 134,–

557.60.150 nasazovací spojka DN 150/DN 150
vnější

1 kus 210,–

557.60.200 nasazovací spojka DN 200/DN 200
vnější

1 kus 697,–

557.60.250 nasazovací spojka DN 250/DN 250
vnější

1 kus 1 025,–

557.30.100 T-kus DN 100 1 kus 252,–

557.30.150 T-kus DN 150 1 kus 429,–

557.30.200 T-kus DN 200 1 kus 1 138,–

557.30.250 T-kus DN 250 1 kus 4 171,–

557.30.350 T-kus DN 350 1 kus 8 500,–

557.31.150 T-kus s redukcí DN 150/DN 100 1 kus 804,–

557.32.200 T-kus s redukcí DN 200/DN 100 1 kus 1 298,–

557.33.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 100 1 kus 1 798,–

557.34.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 100 1 kus 3 820,–

557.31.200 T-kus s redukcí DN 200/DN 150 1 kus 1 990,–

557.32.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 150 1 kus 2 147,–

557.33.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 150 1 kus 4 080,–

557.31.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 200 1 kus 2 390,–

557.32.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 200 1 kus 4 700,–

557.31.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 250 1 kus 5 508,–

 

            – příslušenství

Z PVC-U.

Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U
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Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

557.40.100 odbočka 45° levá DN 100 1 kus 731,–

557.40.150 odbočka 45° levá DN 150 1 kus 1 464,–

557.40.200 odbočka 45° levá DN 200 1 kus 2 522,–

557.40.250 odbočka 45° levá DN 250 1 kus 4 262,–

557.40.350 odbočka 45° levá DN 350 1 kus 8 300,–

557.50.100 odbočka 45° pravá DN 100 1 kus 731,–

557.50.150 odbočka 45° pravá DN 150 1 kus 1 464,–

557.50.200 odbočka 45° pravá DN 200 1 kus 2 522,–

557.50.250 odbočka 45° pravá DN 250 1 kus 4 262,–

557.50.350 odbočka 45° pravá DN 350 1 kus 8 300,–

557.41.150 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 150/DN 100 1 kus 1 047,–

557.42.200 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 200/DN 100 1 kus 1 759,–

557.43.250 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 250/DN 100 1 kus 3 475,–

557.44.350 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 350/DN 100 1 kus 4 399,–

   

           – příslušenství

Z PVC-U.
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Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

557.51.150 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 150/DN 100 1 kus 1 047,–

557.52.200 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 200/DN 100 1 kus 1 934,–

557.53.250 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 250/DN 100 1 kus 2 375,–

557.54.350 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 350/DN 100 1 kus 4 399,–

557.41.200 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 200/DN 150 1 kus 1 934,–

557.42.250 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 250/DN 150 1 kus 2 740,–

557.43.350 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 350/DN 150 1 kus 4 855,–

557.51.200 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 200/DN 150 1 kus 1 934,–

557.52.250 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 250/DN 150 1 kus 2 740,–

557.53.350 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 350/DN 150 1 kus 4 855,–

557.41.250 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 250/DN 200 1 kus 3 105,–

557.42.350 odbočka 45° 
s redukcí levá

DN 350/DN 200 1 kus 5 404,–

557.51.250 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 250/DN 200 1 kus 3 104,–

557.52.350 odbočka 45° 
s redukcí pravá

DN 350/DN 200 1 kus 5 404,–

557.11.150 redukční spojka DN 150/DN 100 1 kus 731,–

557.12.200 redukční spojka DN 200/DN 100 1 kus 1 675,–

557.13.250 redukční spojka DN 250/DN 100 1 kus 2 527,–

557.14.350 redukční spojka DN 350/DN 100 1 kus 3 150,–

557.11.200 redukční spojka DN 200/DN 150 1 kus 1 828,–

557.12.250 redukční spojka DN 250/DN 150 1 kus 2 785,–

557.13.350 redukční spojka DN 350/DN 150 1 kus 3 303,–

557.11.250 redukční spojka DN 250/DN 200 1 kus 2 991,–

557.12.350 redukční spojka DN 350/DN 200 1 kus 3 562,–

557.11.350 redukční spojka DN 350/DN 250 1 kus 3 927,–

Další tvarovky na vyžádání.

 

           – příslušenství

Z PVC-U.
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Sendvičové částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní 
části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém 
obvodu a víceúčelové trubky s 65 % průřezu bez perforace dle 
DIN  4261-1, typ R2. Všechny druhy z kvalitního PE-HD zajišťují 
vysokou statickou pevnost, rázovou pevnost i pevnost v tlaku.  

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

551.10.100 Strabusil LP (TS)  DN 100; délka 6 m 540 m/paleta 74,–

551.10.150 Strabusil LP (TS)  DN 150; délka 6 m 252 m/paleta 141,–

551.10.200 Strabusil LP (TS)  DN 200; délka 6 m 138 m/paleta 281,–

Další jmenovité hodnoty na vyžádání.

 

              LP (TS)
Částečně drenážní trubka s perforací 220º v horní části, z vysoce 
kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se 
spojkou. 
Barva černá, s barevným označením vrchní strany.

Použití:
Jako drenážní potrubí pro funkční 
odvodnění komunikací, letištních 
ploch a sportovních areálů, 
a dále také v těch případech, ve 
kterých jsou kladeny požadavky 
na zvýšené zatížení – skládky, 
železnice.

              TP (VS)
Trubková drenážní vložka s perforovanou stěnou, z polyethylenu 
(vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Vstupní 
otvory rovnoměrně rozmístěny po celém obvodu trubky. Barva 
černá.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

551.00.100 Strabusil TP (VS)  DN 100; délka 6 m 540 m/paleta 74,–

551.00.150 Strabusil TP (VS)  DN 150; délka 6 m 252 m/paleta 141,–

551.00.200 Strabusil TP (VS)  DN 200; délka 6 m 138 m/paleta 281,–

551.00.250 Strabusil TP (VS)  DN 250; délka 6 m 84 m/paleta 370,–

551.00.300 Strabusil TP (VS)  DN 300; délka 6 m 54 m/paleta 645,–

551.00.350 Strabusil TP (VS)  DN 350; délka 6 m 48 m/paleta 799,–

551.00.400 Strabusil TP (VS)  DN 400; délka 6 m*) 30 m/paleta 1 090,–

*) DN 400 na dotaz.

 
              MP (MZ)
Víceúčelová trubka z polyethylenu (vnější strana zvlněná, vnitřní 
strana hladká), s vodotěsnou spojkou včetně těsnění. 85 % průřezu 
bez perforace, tj. s perforací 120º v horní části trubky. Barva černá, 
s barevným označením vrchní strany.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

551.20.200 Strabusil MP (MZ)  DN 200; délka 6 m 138 m/paleta 300,–

551.20.250 Strabusil MP (MZ)  DN 250; délka 6 m 84 m/paleta 393,–

551.20.300 Strabusil MP (MZ)  DN 300; délka 6 m 54 m/paleta 645,–

551.20.350 Strabusil MP (MZ)  DN 350; délka 6 m 48 m/paleta 853,–

551.20.400 Strabusil MP (MZ)  DN 400; délka 6 m*) 30 m/paleta 1 090,–

*) DN 400 na dotaz.

 

TP
plně 
vsakovací 
drenážní 
trubka

LP
drenážní 
trubka 
s otvory 
pouze 
v horní 
stěně

K

V A L I TA

ZA

JIŠTĚNÁ

MP
víceúčelová 
trubka
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

              – příslušenství 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

556.10.100 spojovací nátrubek  DN 100 1 kus 64,–

556.10.150 spojovací nátrubek DN 150 1 kus 111,–

556.10.200 spojovací nátrubek DN 200 1 kus 358,–

556.10.250 spojovací nátrubek DN 250 1 kus 376,–

556.10.300 spojovací nátrubek DN 300 1 kus 457,–

556.10.350 spojovací nátrubek DN 350 1 kus 716,–

556.10.400 spojovací nátrubek DN 400 1 kus 835,–

556.19.200 profilový těsnící kroužek DN 200 1 kus 102,–

556.19.250 profilový těsnící kroužek DN 250 1 kus 161,–

556.19.300 profilový těsnící kroužek DN 300 1 kus 238,–

556.19.350 profilový těsnící kroužek DN 350 1 kus 334,–

556.19.400 profilový těsnící kroužek DN 400 1 kus 391,–

556.21.100 koleno 45°  DN 100 1 kus 438,–

556.21.150 koleno 45°  DN 150 1 kus 656,–

556.21.200 koleno 45°  DN 200 1 kus 2 102,–

556.21.250 koleno 45°  DN 250 1 kus 3 749,–

556.21.350 koleno 45°  DN 350 1 kus 4 384,–

556.20.100 koleno 90°  DN 100 1 kus 526,–

556.20.150 koleno 90°  DN 150 1 kus 779,–

556.20.200 koleno 90°  DN 200 1 kus 2 561,–

556.20.250 koleno 90°  DN 250 1 kus 5 028,–

556.20.350 koleno 90°  DN 350 1 kus 5 265,–

556.80.100 záslepka  DN 100 1 kus 57,–

556.80.150 záslepka  DN 150 1 kus 102,–

556.80.200 záslepka  DN 200 1 kus 162,–

556.80.250 záslepka  DN 250 1 kus 209,–

556.80.350 záslepka  DN 350 1 kus 300,–

556.79.100 výtokový díl 
s odvodňovací klapkou  

DN 100; délka 1 m 1 kus 1 100,–

556.79.150 výtokový díl 
s odvodňovací klapkou  

DN 150; délka 1 m 1 kus 1 569,–

556.79.200 výtokový díl 
s odvodňovací klapkou

DN 200; délka 1 m 1 kus 2 440,–

556.79.250 výtokový díl 
s odvodňovací klapkou

DN 250; délka 1 m 1 kus 5 889,–

556.79.350 výtokový díl 
s odvodňovací klapkou

DN 350; délka  1 m 1 kus 6 608,–
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

               – příslušenství 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena Kč/
kus

556.30.100 T-kus  DN 100 1 kus 665,–

556.30.150 T-kus  DN 150 1 kus 1 442,–

556.30.200 T-kus  DN 200 1 kus 2 782,–

556.30.250 T-kus  DN 250 1 kus 4 820,–

556.30.350 T-kus  DN 350 1 kus 8 740,–

556.31.150 T-kus s redukcí DN 150/DN 100 1 kus 1 016,–

556.32.200 T-kus s redukcí DN 200/DN 100 1 kus 1 766,–

556.33.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 100 1 kus 2 168,–

556.34.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 100 1 kus 4 362,–

556.31.200 T-kus s redukcí DN 200/DN 150 1 kus 2 133,–

556.32.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 150 1 kus 2 501,–

556.33.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 150 1 kus 4 814,–

556.31.250 T-kus s redukcí DN 250/DN 200 1 kus 2 878,–

556.32.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 200 1 kus 5 300,–

556.31.350 T-kus s redukcí DN 350/DN 250 1 kus 6 551,–

556.40.100 odbočka 45°  DN 100 1 kus 687,–

556.40.150 odbočka 45°  DN 150 1 kus 1 630,–

556.40.200 odbočka 45°  DN 200 1 kus 2 977,–

556.40.250 odbočka 45°  DN 250 1 kus 5 435,–

556.40.350 odbočka 45°  DN 350 1 kus 10 070,–

556.41.150 odbočka 45° 
s redukcí   

DN 150/DN 100 1 kus 1 194,–

556.42.200 odbočka 45° 
s redukcí

DN 200/DN 100 1 kus 2 003,–

556.43.250 odbočka 45° 
s redukcí  

DN 250/DN 100 1 kus 2 712,–

556.44.350 odbočka 45° 
s redukcí  

DN 350/DN 100 1 kus 5 011,–

556.41.200 odbočka 45° 
s redukcí 

DN 200/DN 150 1 kus 2 456,–

556.42.250 odbočka 45° 
s redukcí

DN 250/DN 150 1 kus 3 126,–

556.43.350 odbočka 45° 
s redukcí   

DN 350/DN 150 1 kus 5 540,–

556.41.250 odbočka 45° 
s redukcí   

DN 250/DN 200 1 kus 3 588,–

556.42.350 odbočka 45° 
s redukcí 

DN 350/DN 200 1 kus 6 151,–
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

              – příslušenství

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

556.11.150 redukční spojka   DN 150/DN 100 1 kus 875,–

556.12.200 redukční spojka  DN 200/DN 100 1 kus 1 902,–

556.13.250 redukční spojka  DN 250/DN 100 1 kus 2 878,–

556.14.350 redukční spojka DN 350/DN 100 1 kus 3 672,–

556.11.200 redukční spojka   DN 200/DN 150 1 kus 2 084,–

556.12.250 redukční spojka  DN 250/DN 150 1 kus 3 170,–

556.13.350 redukční spojka  DN 350/DN 150 1 kus 3 770,–

556.11.250 redukční spojka   DN 250/DN 200 1 kus 3 440,–

556.12.350 redukční spojka DN 350/DN 200 1 kus 4 069,–

556.11.350 redukční spojka DN 350/DN 250 1 kus 4 465,–

556.61.100 přechod na KG DN 100/DN 100
s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)

1 kus 176,–

556.61.150 přechod na KG DN 150/DN 150
s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)

1 kus 298,–

556.61.200 přechod na KG DN 200/DN 200
s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)

1 kus 783,–

556.61.250 přechod na KG DN 250/DN 250
s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG)

1 kus 1 130,–

556.60.100 přechod na KG DN 100/DN 100
se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)

1 kus 163,–

556.60.150 přechod na KG DN 150/DN 150
se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)

1 kus 261,–

556.60.200 přechod na KG DN 200/DN 200
se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)

1 kus 710,–

556.60.250 přechod na KG DN 250/DN 250
se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG)

1 kus 1 080,–

Další tvarovky na vyžádání.
Tvarovky lze v případě zájmu a za příplatek dodat také v provedení z polyetylenu.
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

555.00.402 Strabu-control 400  DN 400 2/250 180° průchozí šachta;
1 vtok/1 odtok DN 250

1 kus 7 070,–

555.00.403 Strabu-control 400  DN 400 3/250 90° odbočná šachta;
2 vtoky/1 odtok DN 250

1 kus 7 070,–

555.01.403 Strabu-control 400  DN 400 3/350 90° odbočná šachta;
2 vtoky/1 odtok DN 350

1 kus 7 070,–

 

                     400

Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu, barva černá.
Základní těleso – vnitřní průměr > 500 mm.
Odolná vůči UV záření; hmotnost cca. 11 kg.
Odolná vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle 
DIN 8075.
Vodotěsná, tepelná odolnost od – 40 °C do + 80 °C.
Vhodná k instalaci na pozemních komunikacích.

Použití:
Proplachovací a kontrolní 
šachta pro drenážní 
trubky Strabusil v kompletní 
oblasti dopravních staveb 
a inženýrských sítí. Přímé 
připojení trubek Strabusil lze 
provést také vodotěsně.
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Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD

                      – příslušenství šachet 
Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 

Kč/kus

555.40.400 nástavná trubka 
šachty  

DA = 400; konstrukční délka 3 m 1 kus 3 417,–

555.19.250 profilový těsnící 
kroužek 

pro redukci DN 250 1 kus 199,–

555.19.350 profilový těsnící 
kroužek 

pro redukci DN 350 1 kus 335,–

555.19.400 profilový těsnící 
kroužek 

pro nástavnou trubku DA = 400 1 kus 335,–

555.80.250 záslepka DN 250 1 kus 758,–

555.80.350 záslepka DN 350 1 kus 1 116,–

555.11.250 redukce  DN 250/DN 200 1 kus 732,–

555.12.250 redukce  DN 250/DN 150 1 kus 732,–

555.13.250 redukce  DN 250/DN 100 1 kus 732,–

555.13.350 redukce  DN 350/DN 150 1 kus 732,–

Další tvarovky na vyžádání.

50023 krytka šachty plast; třída A 15; s aretací 1 kus 2 300,–

50022 krytka šachty nerez; třída A 15; s aretací 1 kus 2 100,–

555.80.400 krytka pro stavební 
fázi

polyethylen; pro šachtovou trubici 
DA = 400; 

1 kus 358,–

555.85.100 poklop šachty litina; třída A 15
zakrytí z litiny s uzávěrkou; bez větracích otvorů

1 kus 1 982,–

555.85.000 poklop šachty litina; třída B 125
 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec; bez větracích otvorů

1 kus 6 080,–

555.85.400 poklop šachty litina; třída D 400
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec; bez větracích otvorů

1 kus 7 494,–

555.84.000 poklop šachty litina; třída B 125
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec; s větracími otvory

1 kus 6 080,–

555.84.400 poklop šachty litina; třída D 400
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec; s větracími otvory

1 kus 7 138,–

555.84.100 vtokový rošt litina; třída B 125
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec

1 kus 7 916,–

555.84.500 vtokový rošt litina; třída D 400
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec

1 kus 9 785,–

555.91.000 lapač nečistot pro vtokové rošty 1 kus 1 044,–

Další tvarovky na vyžádání.

 

Litinový poklop 
třída B a D
s nebo bez 
větracích otvorů

betonový 
podkladní prstenec

10 cm

10 cm

47 cm

Litinový poklop 
třída A
(bez větracích 
otvorů)
s aretací

Vtokový rošt
třída B a D

47 cm

Betonový 
podkladní 
prstenec

10 cm

10 cm
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Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

Spřažená konstrukce šetřící materiál
ekologická + recyklovatelná

02

PE

Spřažená konstrukce šetřící materiál
ekologická + recyklovatelná

02

PE

DN 300 VS
Plocha pro 

výstup vody

≥ 180 cm2/m

K

V A L I TA

ZA

JIŠTĚNÁ

K

V A L I TA

ZA

JIŠTĚNÁ

Drenážní trubka z PE-HD (dvouvrstvá, vně vlny, uvnitř hladká 
plocha) s jednostranně nasazenou spojkou, zelená barva.
Šířka drážky 1,2  mm; výstup vody ≥ 180 cm2/m.
(Doklad dle ATV-DVWK-A 138).

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

511.00.300 Sicku-pipe 300 VS 
perforovaná 

DN 300; délka 6  m 54 m 557,–

511.10.300 Sicku-pipe 300 
bez perforace

DN 300; délka 6  m 54 m 557,–

 

Použití:
Potrubní vsakovací systém 
dešťové a drenážní vody dle 
ATV-DVWK-A 138. Perforované, 
štěrkem obsypané trubky ve-
dou podzemní dešťovou vodu, 
dočasně ji akumulují a dle 
propustnosti půdy 
pozvolně infiltrují do podzemí. 

Drenážní trubka z PE (dvouvrstvá, vně vlny, uvnitř hladká 
plocha) s jednostranně nasazenou spojkou, zelená barva.

200 VS: Šířka drážky 1,2 mm; 
plocha pro prostup vody ≥ 150 cm2/m.

300 VS: Šířka drážky 1,2 mm; 
plocha pro prostup vody ≥ 180 cm2/m.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

512.00.200 Muri-pipe 200 VS 
perforovaná

DN 200; délka 6 m 138 m 278,–

512.10.200 Muri-pipe 200 
bez perforace

DN 200; délka 6 m 138 m 278,–

512.00.300 Muri-pipe 300 VS 
perforovaná

DN 300; délka 6 m 54 m 557,–

512.10.300 Muri-pipe 300 
bez perforace

DN 300; délka 6 m 54 m 557,–

 

Použití:
Pro vsakování dešťové 
a drenážní vody. Plošné 
rozvádění vody má proti 
šachtovému vsaku lepší čistící 
účinek.

DN 200 VS
Plocha pro 

výstup vody

≥ 150 cm2/m

DN 300 VS
Plocha pro 

výstup vody

≥ 180 cm2/m
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Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

516.10.300 spojovací nátrubek DN 300 1 kus 459,–

511.90.300 trubka bez perforace DN 300; 
délka 2 m (bez dvojité spojky)

1 kus 1 331,–

516.80.300 záslepka DN 300 1 kus 283,–
na dotaz oblouk 15° DN 300 1 kus na dotaz

516.22.300 oblouk 30° DN 300 1 kus na dotaz

516.21.300 oblouk 45° DN 300 1 kus 2 882,–

516.20.300 oblouk 90° DN 300 1 kus 3 492,–

516.30.300 T-kus DN 300/DN 300 1 kus 4 650,–

516.38.300 T-kus DN 300/DN 200 KG*) 1 kus 3 555,–

516.63.300 redukce DN 300/DN 100 KG 1 kus 1 604,–

516.62.300 redukce DN 300/DN 150 KG 1 kus 1 747,–

516.61.300 redukce DN 300/DN 200 KG 1 kus 1 830,–

516.60.300 přechodka DN 300/DN 300 KG 1 kus 1 060,–

516.69.300 redukce DN 300/DN 200 spojka 1 kus na dotaz

516.88.300 vnitřní vložka šachty DN 300 1 kus 505,–

provzdušňovací jednotka skládající se z: 2 485,–

516.65.300 sedlo DN 300 1 kus

561.80.110 spřažená trubka  DN 110; délka 3 m 1 kus

516.90.110 kryt provzdušňovače DN 110 1 kus

*) Redukce přívodu viz Příslušenství  šachet – strana 90.
Další tvarovky na dotázání. 

  

Příslušenství drenážních trubek DN 300

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

517.10.200 spojovací nátrubek DN 200 1 kus 320,–

512.90.200 trubka bez perforace DN 200; 
délka 2 m (bez dvojité spojky)

1 kus 522,–

517.80.200 koncovka DN 200 1 kus 140,–
na dotaz oblouk 15° DN 200 1 kus na dotaz

517.22.200 oblouk 30° DN 200 1 kus na dotaz

517.21.200 oblouk 45° DN 200 1 kus 1 965,–

517.20.200 oblouk 90° DN 200 1 kus 2 390,–

517.30.200 T-kus DN 200/DN 200 1 kus 2 590,–

517.88.200 vnitřní vložka šachty DN 200 1 kus 320,–

Další tvarovky na dotázání. 

   

Příslušenství drenážních trubek DN 200
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Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin 
95 % a s průběžným inspekčním tunelem. 
Objem bloku 950  l na m3.
Rozšířitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně 
velkých zařízení. 
Lze instalovat pod dopravními plochami.
Pomocí kontrolní šachty lze projíždět kamerou a provádět 
vyplachování.

Použití:
Vsakovací, retenční bloky 
nebo šachtové nádrže.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

515.90.005 blok Rigo-fill-inspect Š x H x V = 80 x 80 x 66,3 cm
objem brutto 424 l
objem zásobníku 406 l

4 kusy 2 450,–

515.90.006 poloblok Rigo-fill
inspect

Š x H x V = 80 x 80 x 35 cm
objem brutto 224 l
objem zásobníku 215 l

8 kusy 1 500,–

             – příslušenství 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

519.90.200 koncová deska 630 x 280 mm 1 kus 250,–

519.90.215 adaptér DN 150 KG 630 x 280 mm 1 kus 272,–

519.90.220 adaptér DN 200 KG 630 x 280 mm 1 kus 272,–

519.61.150 Rigo-fill inspect připojení 
DN 150

1 kus 240,–

519.61.200 Rigo-fill inspect připojení 
DN 200

1 kus 281,–

519.90.001 spojka bloků v jedné 
vrstvě

100 kusů 16,–

519.90.004 spojka bloků ve více 
vrstvách

100 kusů 17,–

2 vrstvy 1 ks/blok

3 vrstvy 1,3 ks/blok

4 vrstvy 1,5 ks/blok

519.50.014 spojka poloblok
horizontální

100 kusů 9,–

 

Pokyn pro pokládku: 
Při pokládce Rigo-fill inspect je nutné zohlednit náš návod pro pokládku! 

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

Koncová deska

Adaptér DN 150 KG

spojka bloků 
ve více 
vrstvách

spojka bloků
v jedné vrstvě

Adaptér DN 200 KG
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Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena Kč/kus

515.01.000 Quadro-control 1 80 x 80 x 66 cm 19 120,–

515.02.000 Quadro-control 2 80 x 80 x 133 cm 25 000,–

515.03.000 Quadro-control 3 80 x 80 x 200 cm 30 886,–

515.09.000 Quadro-control Objektová šachta na vyžádání

 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena Kč/kus

515.50.551 Šachtový nástavec bez přítoku *) D = 600; délka 1 m 3 268,–

515.50.552 Šachtový nástavec bez přítoku *) D = 600; délka 2 m 6 537,–

515.50.553 Šachtový nástavec bez přítoku *) D = 600; délka 3 m 9 805,–

515.50.559 Šachtový nástavec bez přítoku 
*), objektový

D = 600 na vyžádání

515.50.521 Šachtový nástavec*) s přítokem 
DN 200 (KG) 

D = 600; délka 1 m 5 849,–

515.50.522 Šachtový nástavec*) s přítokem 
DN 200 (KG) 

D = 600; délka 2 m 9117,–

515.50.523 Šachtový nástavec*) s přítokem 
DN 200 (KG) 

D = 600; délka 3 m 12 385,–

515.50.529 Šachtový nástavec*) s přítokem 
DN 200 (KG), objektový 

D = 600 na vyžádání

519.19.505 Šachtový těsnící kroužek D = 600 994,–

519.91.095 Filtr na hrubé nečistoty pro šachtový nástavec 2 053,–

519.91.099 Filtr na jemné nečistoty (pro 
bezpečnostní přepad vsakování 
Mulda-rigol)

jen v kombinaci s Filtrem 
na hrubé nečistoty 
systému Quadro-control

1 583,–

Šachtový poklop dle DIN EN 124 třída B nebo D na objednávku

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

Ouadro-control

Příslušenství Ouadro-control

Systémová šachta pro retenční bloky Rigo-fill inspect z PE. Díky svým 
půdorysným rozměrům 80 x 80 cm pasuje přímo do retenční galerie 
Rigo-fill inspect. Standartní šachta je jedno- , dvou - nebo třívrstvá dle 
počtu vrstev v retenční galerii. Skládá se z těla šachty a šachtového 
nástvce (kónusu). Každá šachta má možnost jednoho vtoku a tří 
výstupů ve formě tunelů (ve tvaru inspekčních tunelů Rigo-fill bloků 
pro jejich čištění a inspekci). Barva je černá.

*) včetně instalované stavební krytky	
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Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

0799-CPD-55

přiříznout 
na stavbě 
na 2 m 

Použití:
Utěsnění Rigo-fillu na odtoku. 
Čelní odtoková deska.

Příslušenství vsakovacích systémů

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m2

517.93.000 hradicí deska  DN 200 1 kus 3 720,–

517.93.001 hradicí deska DN 300 1 kus 3 720,–

 

Geotextilie – filtrační tkanina z PP s nezvyklou kombinací 
vysoké propustnosti vody, vysoké hustoty a optimální 4 m 
šířky rozevření; zajišťuje dlouhodobé zachování filtrační 
funkce.
třída robustnosti geotextilie 3. 
CE-certifikace dle ČSN EN 13252.

Použití:
Speciální textilie pro 
vsakovací systémy.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m2

516.95.000 Rigo-flor šířka 4 m; 200 g/m2 50 m = 200 m2 49,–

516.95.002 Rigo-flor šířka 4 m; 200 g/m2 25 m = 100 m2 49,–

 

Hradicí deska

Z PE; velikost dle objednávky;
s napojovací trubkou a těsněními.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

sada ARO pro masivní šachty

517.91.201 ARO 200 S 
s příslušenstvím

výška dle požadavku na dotaz

517.92.000 nosná konzola na dotaz

 

Regulační těleso proti vzdutí Použití:
Pro vestavění do masivních 
šachet

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

512.51.400 přetoková trubka Muri DA = 400; délka 2 m
dodávka bez lapače nečistot

1 kus 1 610,–

Přetoková trubka Muri Použití:
Nouzový přetok v korytech 
– rigolech.
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Z PE; barva zelená; DA = 400. Výška šachty 1,25 m.
Skládá se ze základního prvku s dílem dna a otočného 
přítokového dílu DN 200 (Drén/KG). 
Základní prvek má volitelně 1 až 4 výstupy DN 300. 

Použití:
Jako proplachovací, kontrolní, 
přetoková a sběrná šachta pro 
instalaci drenážního zařízení 
Sicku-pipe a Muri-pipe 
DN 300.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

511.40.401 Sicku-control  1 x DN 300 1 kus 9 531,–

511.40.402 Sicku-control  2 x DN 300 (180°) 1 kus 10 779,–

511.41.402 Sicku-control  2 x DN 300 (90°) 1 kus 10 779,–

511.40.403 Sicku-control  3 x DN 300 (T-tvar) 1 kus 12 903,–

511.40.404 Sicku-control  4 x DN 300 (křížový tvar) 1 kus 14 124,–

511.40.400 Sicku-control  objektová šachta 1 kus na dotaz

 

D
A
 = 400 mm

D
I  
= 350 mm

DN 200

1,25 m 

cca. 27 cm

Z PE; barva zelená; DA = 400. Výška šachty 1,25 m. 
Se dnem s integrovaným usazovacím prostorem.
Muri-control je koncipován vždy speciálně pro podmínky 
vestavění. Pomocí odtoků v různé výšce lze vyrovnávat 
terénní rozdíly.

Použití
Jako proplachovací, kontrolní 
a přetokové šachty pro instalaci  
drenážního zařízení DN 200.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

512.92.001 Muri-control  1 x DN 200 1 kus na dotaz

512.92.002 Muri-control  2 x DN 200 (180°) 1 kus na dotaz

512.92.004 Muri-control  2 x DN 200 (90°) 1 kus na dotaz

512.92.003 Muri-control  3 x DN 200 (T-tvar) 1 kus na dotaz

512.41.400 Muri-control  objektová šachta 1 kus na dotaz

 

Redukce kusy 
DN 200/100
DN 200/125
DN 200/160 
(Drén/KG 150)

Záslepka

D
A 
= 400 mm

D
I 
= 350 mm

0,27 m
usazovací 
prostor

0,55 m

upravitelná výška min.
rozteč dna 
trubek 
na 0,45 m

1,25 m 

otočný

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 
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Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 

Použití:
Jako škrtící šachta pro 
vsakovací zařízení Sicku-pipe, 
Muri-pipe a Rigo-fill inspect  
s omezením odtoku.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

512.40.400 Rigo-limit   objektová šachta 1 kus na dotaz

 

Přítok 
DN 200 
 

Redukce 
DN 300/200 

D
A 
= 400 mm 

D
I
  = 350 mm 

Odtok 
DN 200 
 

Výšky vzdutí 
0,30 - 1,0 m 
k zakoupení  
v krocích po 10 cm 
(další výška na dotázání) 

D
A 
= 400 mm

D
I  
= 350 mm

cca. 1,25 m

0,50 m

cca. 27 cm

Redukce
DN 200/100
DN 200/125
DN 200/160 

Záslepka

DN 200

DN 200

otočný

Z PE; barva zelená; DA = 400. Integrovaný usazovací prostor 
a otočný přítokový díl DN 200, resp. spodní přítok. 
Včetně desek adaptéru a 2 spojovacích trubek DN 200.
Pomocí Rigo-control se připojují přítok a odvzdušnění retenčního 
bloku Rigo-fill inspect. 
Rigo-control umožňuje projíždění kamery a použití techniky na 
proplachování kanalizace. 

Použití:
Jako proplachovací 
a kontrolní šachta pro 
vestavění do retenčního 
bloku Rigo-fill inspect.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

515.01.200 Rigo-control 1  pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect 1 kus 14 463,–

515.11.200 Rigo-control 1/uZ  pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect; 
se spodním přítokem

1 kus 13 727,–

515.02.200 Rigo-control 2  pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect 1 kus 15 688,–

515.12.200 Rigo-control 2/uZ  pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect; 
s dolním přítokem

1 kus 14 953,–

515.03.200 Rigo-control 3  pro třívrstvá zařízení Rigo-fill inspect 1 kus 16 914,–

515.40.400 Rigo-control   objektová šachta 1 kus na dotaz

 

Obrázek:

Rigo-control 1

pro jednovrstvá zařízení

Rigo-fill inspect

Obrázek:

Rigo-control s dolním přítokem pro 

jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect

D
A 
= 400 mm

D
I  
= 350 mm

cca. 1,25 m

dolní 
přítok

cca. 27 cm

DN 200

DN 200

Redukce
DN 200/100
DN 200/125
DN 200/160 
(Drén/KG 150)

Záslepka

Z PE; zelená barva. 
Rigo-limit obsahuje škrtící zařízení (ARO 200 S) s definova-
nou charakteristikou a volitelným průtokem. 
ARO 200 S slouží ke kontrole a definovanému vypouštění 
srážkové vody.
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Nástavná 
trubka
2 m

Dvojitá 
spojka

Filtrační sada 
velká

Sběrač 
pevných
látek plochý

Filtrační 
sada 
malá

0,90 m

Litinový poklop 
třída B a D
s nebo bez 
větracích otvorů

betonový 
podkladní prstenec

10 cm

10 cm

47 cm

Litinový poklop 
třída A
(bez větracích 
otvorů)
s aretací

Vtokový rošt
třída B a D

47 cm

Betonový 
podkladní 
prstenec

10 cm

10 cm

Betonschachtabdeckung SP 300
WA/wö 19.04.93 geä. 06.09.93
Strichstärke 0,5´

72 cm

12 cm

72 cm

Betonový 
poklop

Zvedací hák

Příslušenství šachet

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

511.50.400 nástavná trubka 
šachty  

PE; DA = 400; 
délka 2 m (včetně spojovacího nátrubku)

1 kus 2 240,–

516.10.400 spojovací nátrubek pro zbývající délky nástavné trubky 1 kus 600,–

516.80.400 krytka pro stavební 
fázi  

PE;pro šachtovou trubku D
A
 = 400 1 kus 220,–

516.85.100 poklop šachty litina; třída A 15; s aretací 
bez větracích otvorů

1 kus 1 207,–

516.84.001 poklop šachty litina; třída B 125*) 
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec bez větracích otvorů

1 kus 4 825,–

516.84.401 poklop šachty litina; třída D 400*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec bez větracích otvorů

1 kus 5 963,–

516.84.000 poklop šachty litina; třída B 125*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec s větracími otvory

1 kus 4 825,–

516.84.400 poklop šachty litina; třída D 400*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec, s větracími otvory

1 kus 5 963,–

516.84.100 vtokový rošt litina; třída B 125;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec

1 kus 4 825,–

516.84.500 vtokový rošt litina; třída D 400;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 
prstenec

1 kus 5 693,–

*) Na přání a za příplatek lze dodat s aretací (dodací lhůta cca 6 týdnů).

516.83.000 poklop šachty beton; 72 x 72 x 12 cm.
mimo dopravní zátěž; bez větracích otvorů

1 kus 3 619,–

516.90.002 filtrační sada velká velký lapač nečistot a velký filtrační sáček 1 sada 2 085,–

516.90.003 filtrační sada malá malý lapač nečistot a malý filtrační sáček 1 sada 1 855,–

516.90.012 velká údržbová sada 3 kusy velkých filtračních sáčků 1 sada 4 343,–

516.90.013 malá údržbová sada  3 kusy malých filtračních sáčků 1 sada 3 865,–

516.91.002 sběrač pevných 
nečistot plochý

pro veškeré šachty s ARO 1 kus 1 500,–

516.98.999 zvedací hák pro malou filtrační sadu; délka 90 cm 1 kus 400,–

516.13.200 redukce DN 200/DN 100 Drén 1 kus 237,–

516.14.200 redukce DN 200/DN 100 KG 1 kus 237,–

516.12.200 redukce DN 200/DN 125 Drén/KG 1 kus 237,–

516.11.200 redukce DN 200/DN 160 Drén/150 KG 1 kus 237,–

516.80.200 záslepka DN 200 pro otočný přítok 1 kus 131,–

516.81.300 koncovka pro odtok DN 300 Sicku-control 1 kus 322,–

Další tvarovky na dotázání. 

 

Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou 
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Systémy pro kanalizace

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

553.50.150 Aqua-pipe DN 150; délka 6 m 252 m/paleta 180,–

553.50.200 Aqua-pipe DN 200; délka 6 m 138 m/paleta 300,–

553.50.250 Aqua-pipe DN 250; délka 6 m 84 m/paleta 455,–

553.50.300 Aqua-pipe  DN 300; délka 6 m 54 m/paleta 560,–

553.50.350 Aqua-pipe DN 350; délka 6 m 48 m/paleta 740,–

553.50.400 Aqua-pipe  DN 400; délka 6 m 30 m/paleta 1 080,–

553.50.500 Aqua-pipe  DN 500; délka 6 m 24 m/paleta 1 625,–

553.50.600 Aqua-pipe DN 600; délka 6 m 12 m/paleta 2 825,–

Kanalizační trubka na odvod dešťové a splaškové vody 
z polypropylénu (vnější strana zvlněná, vnitřní strana 
hladká), včetně těsnícího kroužku a spojky. Z vnějšku černá, 
uvnitř modrá.
Extrémně zatížitelná (SN 8 ČSN EN ISO 9969)

Použití:
Pro splaškovou a dešťovou 
kanalizaci.

Kanalizační trubky dešťové a splaškové kanalizace

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

558.10.150 spojka DN 150 1 kus 283,–

558.10.200 spojka DN 200 1 kus 548,–

558.10.250 spojka DN 250 1 kus 656,–

558.10.300 spojka  DN 300 1 kus 831,–

558.10.350 spojka  DN 350 1 kus 1 011,–

558.10.400 spojka  DN 400 1 kus 1 274,–

558.10.500 spojka  DN 500 1 kus 2 063,–

558.10.600 spojka DN 600 1 kus 4 019,–

556.17.151 profilový těsnící kroužek  DN 150 1 kus 48,–

556.17.201 profilový těsnící kroužek  DN 200 1 kus 110,–

556.17.251 profilový těsnící kroužek DN 250 1 kus 158,–

556.17.301 profilový těsnící kroužek  DN 300 1 kus 246,–

556.17.351 profilový těsnící kroužek  DN 350 1 kus 287,–

556.17.401 profilový těsnící kroužek   DN 400 1 kus 325,–

556.17.501 profilový těsnící kroužek  DN 500 1 kus 432,–

556.17.601 profilový těsnící kroužek DN 600 1 kus 873,–

 

                  – příslušenství       

Pokyn pro pokládku:
Při instalaci Aqua-pipe je nutné dbát na náš návod pro pokládku!
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Systémy pro kanalizace

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

558.88.150 vnitřní vložka šachty DN 150; plast*) 1 kus 451,–

558.88.200 vnitřní vložka šachty DN 200; plast*) 1 kus 544,–

558.88.250 vnitřní vložka šachty DN 250; plast*) 1 kus 667,–

558.88.300 vnitřní vložka šachty DN 300; plast*) 1 kus 990,–

558.88.350 vnitřní vložka šachty DN 350; plast*) 1 kus 1 404,–

558.88.400 vnitřní vložka šachty DN 400; plast*) 1 kus 2 034,–

558.89.400 vnitřní vložka šachty DN 400; cement se střiží 1 kus 1 095,–

558.89.500 vnitřní vložka šachty DN 500; cement se střiží 1 kus 2 015,–

558.89.600 vnitřní vložka šachty DN 600; cement se střiží 1 kus 4 155,–

*) Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. 
Další tvarovky na vyžádání.

 

                 – příslušenství       

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

555.05.402 Aqua-pipe-control  400 2/400 1 kus 5 240,–

 

               400
Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu; barva černá.
180° průchozí šachta s jedním vtokem a jedním výtokem DN 
400.
Základní těleso – vnitřní průměr > 600 mm.
Odolnost vůči UV záření; hmotnost cca. 12 kg.
Odolnost vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu 
dle DIN 8075.
Vodotěsnost, tepelná odolnost od – 40 °C do + 80 °C.
Instalace na jakýchkoliv zpevněných plochách možná.
(Vhodná také pro připojení na trubky Strabusil.)

Použití:
Proplachovací, kontrolní, 
kanalizační a drenážní šachta  
Aqua-pipe. Přímé, vodotěsné 
připojení na Aqua-pipe 
DN 400 i Aqua-pipe DN 
300 pomocí příslušného 
redukčního prvku.

1043 677

29
0

86
4
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Systémy pro kanalizace

                 – Příslušenství šachet

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

555.40.401 nástavná trubka 
šachty  

DA = 400; délka 3 m 1 kus 2 330,–

555.19.401 profilový těsnící 
kroužek  

pro nástavnou trubku DA = 400 1 kus 214,–

555.15.400 redukční prvek  DN 400/DN 300 1 kus 1 240,-

556.17.401 profilový těsnící 
kroužek  

pro redukci 1 kus 325,–

555.80.401 krytka pro stavební 
fázi

polyetylén; pro šachtovou trubku 
 DA = 400

1 kus 195,–

555.85.101 poklop šachty litina; třída A 15; s uzávěrkou; 
bez větracích otvorů

1 kus 1 075,–

555.85.001 poklop šachty litina; třída B 125;
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec; bez větracích otvorů

1 kus 5 655,–

555.85.401 poklop šachty litina; třída D 400;
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec; bez větracích otvorů

1 kus 6 906,–

555.84.011 poklop šachty litina; třída B 125;
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec; s větracími otvory

1 kus 5 655,–

555.84.401 poklop šachty litina; třída D 400;
poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec; s větracími otvory

1 kus 6 906,–

555.84.101 vtokový rošt litina; třída B 125;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec

1 kus 5 655,–

555.84.501 vtokový rošt litina; třída D 400;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní 

prstenec

1 kus 6 906,–

555.91.000 lapač nečistot pro vtokové rošty 1 kus 1 044,–

Další tvarovky na vyžádání.

 

Litinový poklop 
třída B a D
s nebo bez 
větracích otvorů

betonový 
podkladní prstenec

10 cm

10 cm

47 cm

Litinový poklop 
třída A
(bez větracích 
otvorů)
s aretací

Vtokový rošt
třída B a D

47 cm

Betonový 
podkladní 
prstenec

10 cm

10 cm

profilový těsnící kroužek 
pro nástavnou trubku

redukce
DN 400/DN 300

vtok/odtok DN 400

profilový těsnící kroužek 
pro redukci

Aqua-pipe®

          control

3 m
nástavná trubka 
D

A
 = 400 mm

D
I
  = 350 mm 
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Systémy pro kanalizace

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

551.51.150 Aqua-flex  DN 150 role 25  m 204,–

 

Ohebná trubka z polyethylenu (vnější strana zvlněná, 
s vnitřní trubkou). Z vnějšku černá, uvnitř modrá.
Extrémně zatížitelná (SN 8 ČSN EN ISO 9969).
Díky ohebnosti této trubky lze upustit od tvarových součástí 
jako jsou kolena a oblouky.

Použití:
Jako připojovací potrubí 
mezi silničním odtokem 
a šachtovým popř. sběrným 
vedením.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

556.88.150 šachtová spojka  DN 150 (pro odtok ze silnice) 1 kus 190,–

556.61.151 přechod    na KG DN 150; včetně těsnícího 
kroužku; (nasaditelný na spojku KG)

1 kus 246,–

556.98.998 přechod na kameninu DN 150; včetně těsnícího 
kroužku; (nasouvací do kameninové spojky L)

1 kus 260,–

556.87.155 připojovací sada 
z betonových trubek  

DN 150; třídílná
(nutné jádrové vrtání o průměru 186 mm)

1 sada 788,–

556.40.151 odbočka 45°  DN 150/150; včetně těsnícího kroužku 1 kus 1 016,–

556.17.150 spojka  DN 150; včetně těsnícího kroužku 1 kus 213,–

556.17.151 profilový těsnící 
kroužek  

DN 150 1 kus 48,–

                – příslušenství 

      

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

556.73.301 Aqua-dock  DN 300/150 90° 1 sada 2 949,–

556.73.351 Aqua-dock  DN 350/150 90° 1 sada 2 738,–

556.73.401 Aqua-dock  DN 400/150 90° 1 sada 3 325,–

556.73.501 Aqua-dock  DN 500/150 90° 1 sada 4 172,–

556.73.601 Aqua-dock  DN 600/150 90° 1 sada 4 846,–

 

Sada Aqua-dock se skládá z dodatečné přípojky a profilového 
těsnícího kroužku DN 150.
Přípojku 90° lze použít jak u nových instalací, tak u existujícího 
potrubí.

Použití:
Připojení bočních přítoků pod 
úhlem 90° pro napojení uliční 
vpusti do hlavního sběrného 
kanalizačního řádu systému 
Aqua-pipe.

                   – příslušenství 

      Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

556.98.997 děrovací pila   včetně vodícího vrtáku
Ø 178,5 mm ± 0,5 mm

1 kus na vyžádání

556.98.996 náhradní vodící 
vrták 

pro děrovací pilu 1 kus na vyžádání

556.98.990 montážní klíč     1 kus na vyžádání

 

Pokyn pro pokládku:
Při instalaci systému Aqua-dock a Aqua-flex je nutné dbát na náš návod pro pokládku.
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Šachtové systémy 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

502.00.400 multi-control  výška šachty 80 cm 8 kusů/paleta 2 995,–

502.01.400 multi-control  výška šachty 150 cm 4 kusy/paleta 3 280,–

 

                  – příslušenství

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

502.40.400 nástavná trubka 
k šachtě   

PE–HD; DA = 400; délka 1 m;
uvnitř žlutá, s vodotěsnou výměnnou spojkou 
a jedním samostatným těsnícím kroužkem

1 kus 1 450,–

507.10.400 oboustranná spojka DA = 400; pro zbytky nástavné trubky; 1 kus 800,–

507.19.400 profilový těsnící 
kroužek 

DA = 400; pro nástavnou trubku 1 kus 380,–

507.85.100 poklop šachty litina; třída A 15*), s aretací;
bez větracích otvorů

1 kus 1 400,–

507.85.005 poklop šachty litina; třída B 125*); 
bez větracích otvorů; s betonovým rámem (sada)

1 kus 2 800,–

507.83.400 poklop šachty beton 72 x 72 x 12 cm
betonový rám s betonovým poklopem

1 kus 5 200,–

*) Další možnosti poklopů jsou možné na vyžádání.

 

 

Šachta domovní přípojky z vysoce jakostního PE–HD, DA = 400; 
uvnitř žlutá. Vždy 3 vtoky pro spojku KG DN 150 těsnícími prvky 
ze závodu: dva z těchto vtoků jsou uzavřeny spojkovou ucpávkou 
z PE, odtok špičatý konec KG DN 150.

Použití:
Jako kontrolní a proplachovací 
šachta pro odpadní a dešťovou 
vodu v oblasti bytové 
a průmyslové výstavby; pro 
parkovací a skladovací plochy, 
v oblasti zemědělské 
a zahradnické výroby.

Schváleno DIBt

Možnost vyso
ko

tla
ké

ho
 p

ro
pl

ac
ho

vá
ní 

• P
rovedena kontrola kamerou • Provedena zkouška t?snosti • 

O

DZKOUŠENO

A

 KONTROLOVÁNO

1 m

profilový 
těsnící kroužek

nástavná trubka 
s profilovým 
těsnícím kroužkem
 a vodotěsnou 
výměnnou spojkou

litinový poklop
třída A
s aretací

100

Ø 530

Ø 430

litinový poklop
třída B a beto-
nový prstenec
průměr 630

720

120

720 

betonový 
poklop
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Šachtové systémy 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

555.00.300 uni-control  DN 300 s lapačem písku;
konstrukční délka 80 cm, užitná délka 65 cm

12 kusů/paleta 3 566,–

 

Snadno použitelný univerzální šachtový systém z polyethylenu 
PE-HD, DN 300; barva modrá.
Se třemi přítoky DN 200 a lapačem písku, včetně jedné ucpávky 
DN 200 a pochozího poklopu s aretací.

Použití:
Univerzální šachtová 
technika pro použití v oblasti 
inženýrských staveb.

                – příslušenství 

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

555.40.300 nástavná trubka 
k šachtě 

DN 300; se spojkou; délka 80 cm 1 kus 1 050,–

555.10.300 oboustranná spojka DN 300; pro zbytky nástavné trubky 1 kus 700,–

555.80.300 poklop šachty s aretací 1 kus 600,–

507.80.200 záslepka DN 200 1 kus

507.13.200 redukce DN 200/DN 100 Drän 1 kus

507.14.230 redukce DN 200/DN 100 KG 1 kus

507.12.200 redukce DN 200/DN 125 Drän/KG 1 kus

507.11.200 redukce DN 200/DN 160 Drän/KG 150  1 kus

507.14.200 redukce 200/Strasil DN 100 1 kus

507.14.201 redukce 200/Strasil DN 150 1 kus

507.14.210 redukce 200/Strabusil DN 100 1 kus

507.14.211 redukce 200/Strabusil DN 150 1 kus

507.60.200 adaptér Strasil DN 200 1 kus

507.61.200 adaptér Strabusil DN 200 1 kus

Další tvarovky a poklopy pro vyšší zatížení lze dodat na vyžádání.

 

viz 
strana 95

šachta 
s lapačem 
písku 

ucpávka

0,80 m

nástavná trubka

0,80 m

poklop 
s aretací

100

Ø 530

litinový poklop
třída B a beto-
nový prstenec
průměr 630
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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

561.00.075 Kabuflex S DN   75; délka 6 m; DA = 75; DI = 63 1260 m/paleta 45,10

561.00.110 Kabuflex S DN 110; délka 6 m; DA = 110; DI = 94 600 m/paleta 60,70

561.00.120 Kabuflex S DN 120; délka 6 m; DA = 117; DI = 99 540 m/paleta 74,70

561.00.125 Kabuflex S DN 125; délka 6 m; DA = 125; DI = 108 462 m/paleta 86,40

561.00.145 Kabuflex S DN 145; délka 6 m; DA = 145; DI = 125 360 m/paleta 99,60

561.00.160 Kabuflex S DN 160; délka 6 m; DA = 160; DI = 137 276 m/paleta 124,50

561.00.175 Kabuflex S DN 175; délka 6 m; DA = 173; DI = 149 252 m/paleta 136,90

 

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku 
zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se spojkou. Barva 
černá.
Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost 
a vysoká odolnost vůči UV záření.
Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).
Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsné spoje (WD).

Použití:
Jako ochranná trubka, 
např. pod komunikacemi, 
náměstími, pří výstavbě 
kolejových těles a tunelů atd.

Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, 
z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN 50086-2-4 se 
spojkou. Ohebná, v rolích, s lankem na protažení lanovodu. 
Barva černá.
Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku a dynamická pevnost 
a vysoká odolnost vůči UV záření.
Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD).
Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsná spojení (WD).

Použití:
Jako ochranná trubka, např. 
pod komunikacemi, 
náměstími, pří výstavbě 
kolejových těles a tunelů atd.

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/m

562.10.040 Kabuflex R DN 40; DA = 40; DI = 32 50 m-role 21,20

562.10.050 Kabuflex R DN 50; DA = 50; DI = 40 50 m-role 30,80

562.10.063 Kabuflex R DN 63; DA = 64; DI = 53 50 m-role 37,–

562.10.075 Kabuflex R DN 75; DA = 75; DI = 63 50 m-role 45,10

562.10.090 Kabuflex R DN 90; DA = 90; DI = 76 50 m-role 49,20

562.10.110 Kabuflex R DN 110; DA = 110; DI = 94 50 m-role 60,70

562.00.120 Kabuflex R DN 120; DA = 117; DI = 99 25 m-role 74,70

562.00.125 Kabuflex R DN 125; DA = 125; DI = 108 25 m-role 86,40

562.00.160 Kabuflex R DN 160; DA = 160; DI = 137 25 m-role 124,50
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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

566.10.040 oboustranná spojka SD DN 40 1 kus 24,–

566.10.050 oboustranná spojka SD DN 50 1 kus 24,50

566.10.063 oboustranná spojka SD DN 63 1 kus 25,–

566.10.075 oboustranná spojka SD DN 75 1 kus 30,50

566.10.090 oboustranná spojka SD DN 90 1 kus 32,–

566.10.110 oboustranná spojka SD DN 110 1 kus 35,80

566.10.120 oboustranná spojka SD DN 120 1 kus 45,10

566.10.125 oboustranná spojka SD DN 125 1 kus 65,–

566.10.145 oboustranná spojka SD DN 145 1 kus 71,–

566.10.160 oboustranná spojka SD DN 160 1 kus 75,60

566.10.175 oboustranná spojka SD DN 175 1 kus 79,–

566.20.075 oblouk 90° SD DN 75 1 kus 219,–

566.20.110 oblouk 90° SD DN 110 1 kus 314,–

566.20.120 oblouk 90° SD DN 120 1 kus 360,–

566.20.125 oblouk 90° SD DN 125 1 kus 489,–

566.20.145 oblouk 90° SD DN 145 1 kus 571,–

566.20.160 oblouk 90° SD DN 160 1 kus 635,–

566.20.175 oblouk 90° SD DN 175 1 kus 745,–

566.21.075 oblouk 45° SD DN 75 1 kus 233,–

566.21.110 oblouk 45° SD DN 110 1 kus 297,–

566.21.120 oblouk 45° SD DN 120 1 kus 358,–

566.21.125 oblouk 45° SD DN 125 1 kus 430,–

566.21.145 oblouk 45° SD DN 145 1 kus 557,–

566.21.160 oblouk 45° SD DN 160 1 kus 546,–

566.21.175 oblouk 45° SD DN 175 1 kus 605,–

566.19.040 profilový těsnící kroužek DN 40 1 kus 20,–

566.19.050 profilový těsnící kroužek DN 50 1 kus 20,50

566.19.063 profilový těsnící kroužek DN 63 1 kus 21,–

566.19.075 profilový těsnící kroužek DN 75 1 kus 21,50

566.19.090 profilový těsnící kroužek DN 90 1 kus 22,–

566.19.110 profilový těsnící kroužek DN 110 1 kus 26,50

566.19.120 profilový těsnící kroužek DN 120 1 kus 45,10

566.19.125 profilový těsnící kroužek DN 125 1 kus 49,–

566.19.145 profilový těsnící kroužek DN 145 1 kus 49,60

566.19.160 profilový těsnící kroužek DN 160 1 kus 48,60

566.19.175 profilový těsnící kroužek DN 175 1 kus 51,40

 

                a                 – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích
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Ochrana kabelů při pokládce do země

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

566.80.040 koncová ucpávka SD DN 40 1 kus 26,10

566.80.050 koncová ucpávka SD DN 50 1 kus 28,70

566.80.063 koncová ucpávka SD DN 63 1 kus 29,50

566.80.075 koncová ucpávka SD DN 75 1 kus 31,–

566.80.090 koncová ucpávka SD DN 90 1 kus 31,90

566.80.110 koncová ucpávka SD DN 110 1 kus 33,10

566.80.120 koncová ucpávka SD DN 120 1 kus 39,90

566.80.125 koncová ucpávka SD DN 125 1 kus 51,–

566.80.145 koncová ucpávka SD DN 145 1 kus 57,90

566.80.160 koncová ucpávka SD DN 160 1 kus 65,50

566.80.175 koncová ucpávka SD DN 175 1 kus 70,–

Na vyžádání lze dodat koncové ucpávky rovněž ve vodotěsném provedení.

566.94.075 distanční držák, 
osmidílný

DN 75 1 kus 91,–

566.94.110 distanční držák, 
osmidílný

DN 110 1 kus 79,60

566.94.120 distanční držák, 
osmidílný

DN 120 1 kus 170,–

566.94.160 distanční držák, 
osmidílný

DN 160 1 kus 250,–

Distanční držáky lze dodat také ve dvou-, čtyř- a šestidílném provedení.

566.89.040 příruba ke zdi - sada DN 40 1 sada na vyžádání

566.89.050 příruba ke zdi - sada DN 50 1 sada na vyžádání

566.89.063 příruba ke zdi - sada DN 63 1 sada na vyžádání

566.89.075 příruba ke zdi - sada DN 75 1 sada na vyžádání

566.89.090 příruba ke zdi - sada DN 90 1 sada na vyžádání

566.89.110 příruba ke zdi - sada DN 110 1 sada na vyžádání

566.89.120 příruba ke zdi - sada DN 120 1 sada na vyžádání

566.89.125 příruba ke zdi - sada DN 125 1 sada na vyžádání

566.89.160 příruba ke zdi - sada DN 160 1 sada na vyžádání

566.89.175 příruba ke zdi - sada DN 175 1 sada na vyžádání

566.88.111 průchodka zdí DN 110; 1-násobná 1 kus 805,–

566.88.114 průchodka zdí DN 110; 4-násobná 1 kus 3 295,–

Ohebné oblouky, přechody z ochranných trubek z PVC na Kabuflex a další příslušenství na 
vyžádání.

 

                a                 – příslušenství

Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích



126

FRÄNKISCHE

AC
O

 S
EL

F®
AC

O
 D

RA
IN

®
AC

O
 M

AR
KA

N
T®

FR
ÄN

KI
SC

H
E

Odvětrávací systém

Litinový poklop 
třída A
(bez větracích 
otvorů)
s aretací

Litinový poklop 
třída B a D
s nebo bez 
větracích otvorů

betonový 
podkladní prstenec

10 cm

10 cm

47 cm

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

533.40.000 Terra-Air-home
typ 1 (přípojky v roz-
dílné výškové úrovni 
– výškově přesazený)
pro podsklepené 
budovy

potrubí odvětrávacího systému DN 150; 3 role po 33  m; 

1 sací šachta, 2-dílná s max. konstrukční výškou 3,0 m, 

tři výstupy pro výškově přesazené přípojky, včetně  

umělohmotné krytky.

1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční výš-

kou 3,30 m, tři výstupy pro výškově přesazené přípojky; 

s prostorem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojo-

vací trubku budovy a umělohmotná krytka. 

1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou a fil-

trační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry

1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 

2 ochranných čepiček a veškerých spojek a těsnicích 

kroužků potřebných pro tuto sadu.

1 sada na dotaz

533.40.001 Terra-Air-home
typ 2 (přípojky v jedné 
výškové úrovni)
pro budovy podskle-
pené i nepodsklepené

potrubí DN 150; 3 role po 33 m; 1 sací šachta, 2-dílná 

s max. konstrukční výškou 2,50 m, tři výstupy pro 

přípojky ve stejné úrovni, včetně umělohmotné krytky.

1 sběrná šachta, 2-dílná, s maximální konstrukční 

výškou 2,80 m, 3 přípojky ve stejné úrovni dna; s pros-

torem pro sběr kondenzátu, nátrubek pro připojovací 

trubku budovy a umělohmotná krytka. 

1 sací prvek s integrovanou ochrannou mřížkou 

a filtrační vložkou G 4 plus 3 náhradní filtry

1 chránička DN 250; 1 přípojná trubka DN 200 včetně 

2 ochranných čepiček, oblouk 90° DN 200 a veškeré 

spojky a těsnicí kroužky potřebné pro tuto sadu.

1 sada na dotaz

 

 

Odvětrávací systém Použití:
Pro kontrolované větrání objektů

Obj. číslo Výrobek Technická data Balení Cena 
Kč/kus

538.90.013 výměnný filtr sada se 3 filtry G 4 1 sada na dotaz

538.69.160 adaptér na větrací 
trubku z nerezové oceli

DN 200/160 (přechodová přípojná trubka DN 200/ 
větrací trubka DN 160 nerezová ocel)

1 kus na dotaz

538.90.001 nerezový sací díl konstrukční výška cca 156 cm 1 kus na dotaz

538.85.100 poklop šachty litina; třída A 15; s aretací
(pro instalaci sběrné šachty v pochozí oblasti)

1 kus na dotaz

538.85.005 poklop šachty litina; třída D 400; litina; třída B 125; 
s betonovým prstencem (pro instalaci sběrné 

šachty do pojízdné oblasti)

1 kus na dotaz

Stavební díly pro přizpůsobení vyvolané stavbou na dotaz.

 

Příslušenství          
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Odvětrávací systém

                       typ 2 – přípojky se stejnou úrovní u dna

                       typ 1 – přípojky s výškovým přesazením

Nastavovací trubku lze na místě zkrátit.

Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
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Fyzikální hodnoty

Chemické vlastnosti

Protékající   Podíl PVC-U (polyvinylchlorid) PE (polyethylen)	 PP (polypropylen)
látka Koncentrace DIN 8061 příloha 1 DIN 8075 příloha 1	 DIN 8078 příloha 1
Anilin TR – + +
Benzin H + + o
Benzol TR – o o
Borax (čtyřboritan dvojsodný) GL + + +
Čpavek, kapalný TR o + +
Čpavek, plynný TR + + +
Draselný louh (roztok hydroxidu draselného) 60 % + + +
Ethylenglykol TR + + +
Fotografické vývojky H + + +
Glycerin (Glycerol) TR + + +
Hexafluorokřemičitá kyselina 32 % + + +
Hnojivové soli GL + + +
Chlór, plynný, suchý TR o + -
Chlorid vápenatý GL + + +
Chlorid zinečnatý GL + + +
Chlórová voda GL o o o
Kyselina boritá GL + + +
Kyselina citrónová GL + + +
Kyselina dusičná 25 % + + o
Kyselina fluorovodíková (roztok hydrofluoridu) 40 % + + +
Kyselina křemičitá jakýkoliv + + +
Kyselina mléčná  90 % + + +
Kyselina mravenčí TR + + +
Kyselina sírová 80 % + + +
Kyselina solná 30 % + + + 
Kyselina uhličitá (kysličník uhličitý) GL + + +
Kyselina vinná GL + + +
Louh sodný (roztok hydroxidu sodného) 60 % + + +
Lůj (oleje a tuky) H + + +
Mastné kyseliny R + + +
Minerální oleje (bez aromátů) H + + +
Moč H + + +
Močovina, vodnatá 33 % + + +
Mořská voda H + + +
Nafta H + + +
Oleje a tuky, rostlinné a živočišné H + + +
Ovocné kyseliny a ovocné nápoje H + + +
Petrolej TR + + +
Pivo H – + +
Prací prostředky VL údaje nejsou k dispozici + +
Síran zinečnatý GL + + +
Spaliny s obsahem soli, kyseliny sírové jakýkoliv + + +
Terpentýnový olej TR + o o
Voda (odpadní voda se stopami fenolu/butanolu) H + + +
Vodík, plynný TR + + +

+ =	odolné
o =	podmínečně odolné
– =	neodolné 
VL =	vodnatý roztok, podíl ≥ 10%

GL	=	vodnatý, nasycený roztok
TR	=	minimálně technicky čisté
H	 =	obvyklé složení

Poznámka: Výše uvedené údaje platí pro 20 °C. 
U speciálního použití je nutné u protékajících 
látek uvádět vždy koncentraci (%) a teplotu.

Technické hodnoty

Vlastnost Zkušební metoda Jednotka PVC-U (polyvinylchlorid)  PE (polyethylen) PP (polypropylen)

Hustota DIN 53479 g/cm3 1,36 – 1,40 0,94 – 0,96 0,91

Napětí na mezi kluzu DIN 53455 N/mm2 55 23 30

Prodloužení při přetržení DIN 53455 % 20 800 700

Modul pružnosti DIN 53457 N/mm2 1800 – 3500 800 – 1500 do 1600

Rázová tuhost DIN 53453 mJ/mm2 bez zlomení bez zlomení bez zlomení

Vrubová rázová tuhost DIN 53453 mJ/mm2 4 bez zlomení bez zlomení

Max. krátkodobá provozní teplota – °C 60 80 110

Max. konstantní provozní teplota – °C 60 60 90

Koeficient délkové roztažnosti DIN 52328 K–1 · 10–4 0,6 – 0,9 1,3 – 2,0 1,5

Součinitel tepelné vodivosti DIN 52612 W/mK 0,14  0,42 0,23
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DoplÀující poznámky
Veškeré údaje v ceníku jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění

technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení.

Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách

odpovídají stavu v okamžiku tisku.

Praha:
Mobil: 602 210 822
E-mail: vborka@aco.cz

Technická podpora
pro projektanty:
Mobil: 724 011 790
E-mail: mcerna@aco.cz

Hradec Králové:
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz

Brno:
Mobil: 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o., Jihlava - Pávov
Telefon recepce: 567 121 711, Fax: 567 121 712

Praha
Karlovy

Vary

Hradec
Králové

České
Budějovice

Brno

OstravaJihlava

www.aco.cz


