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5ŜŦƛƴƛŎŜ ǘǌƝŘ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ŘƭŜ 2{b 9b мпооΣ όǇƻǇǌƝǇŀŘŠ ƛ ŘƭŜ 2{b 9b мнпύ: 

 
1.1   Definice m²st instalace dle ĻSN EN 1433: 
 

VĨbŊr vhodnĨch tŚ²d zat²ģen² z§vis² pŚedevġ²m na jejich um²stŊn² v r§mci cel® aplikace. 
Klasifikace jednotlivĨch m²st instalace se prov§d² ve skupin§ch. Rozloģen² jednotlivĨch skupin je 
uvedeno na obr§zku n²ģe, na pŚ²kladu komunikace. Jako vod²tko je kaģd® skupinŊ pŚiŚazena tŚ²da 
zat²ģen². VĨbŊr vhodn® tŚ²dy zat²ģen² prov§d² pŚedevġ²m projektant, popŚ²padŊ budouc² uģivatel. V 
pŚ²padŊ pochybnost² by mŊly bĨt voleny vģdy nejbliģġ² vyġġ² tŚ²dy zat²ģen². 

 

 
 

Skupiny instalac²: 1 = A15  2 = B125 3 = C250 4 = D400 
Jednotliv® tŚ²dy zat²ģen² jsou bl²ģe definov§ny na stranŊ 4 tohoto materi§lu. 

 
 
 
1.2   UpozornŊn² na moģn§ ¼skal² pŚi volbŊ tŚ²dy zat²ģen²: 
 

PŚi volbŊ spr§vn® tŚ²dy zat²ģen² je potŚeba br§t v ¼vahu nŊkolik z§kladn²ch faktorŢ: 

1. souļasn® i budouc² zat²ģen² dopravou (hmotnost vozidel) 

2. ļetnost pŚejezdŢ pŚes odvodnŊn² (frekvence dopravy) 

3. zpŢsob um²stŊn² v ploġe (frekventovanĨ nebo obļasnĨ pojezd, pojezd pŚ²ļnĨ nebo pod®lnĨ) 

4. statick® nebo dynamick® zat²ģen², popŚ²padŊ jejich kombinace (st§n², pojezd, brzdŊn², 

akcelerace, man®vrov§n²) 

Je potŚeba br§t na zŚetel, ģe tŚ²dy zat²ģen² jsou odvozeny od sil pŢsob²c²ch vertik§lnŊ z vrchu na 
odvodŔovac² prvek. U danĨch tŚ²d zat²ģen² tedy mus²te nav²c poļ²tat s dynamickĨm nam§h§n²m 
odvodŔovaļŢ, kter® je vyv²jeno pojezdem, man®vrov§n²m, brzdŊn²m a akcelerac². ObecnŊ lze uv®st, 
ģe liniov® odvodŔovac² ģlaby nam§han® zat²ģen²m D400 a v²ce a z§roveŔ poj²ģdŊn® pŚ²ļnŊ, by mŊly 
bĨt navrģeny, jakoģ to monolitick® (napŚ²klad: ACO DRAIN

È
 MONOBLOCK

È
 RD100 aģ 200V nebo 

RD300). Tyto syst®my odol§vaj² dynamick®mu zat²ģen² l®pe neģ otevŚen® ģlaby zakryt® roġty. 
 

PŚ²klad z praxe: PŚi volbŊ tŚ²dy zat²ģen² je potŚeba vn²mat rozd²l napŚ²klad mezi pŚ²ļnĨm liniovĨm 
odvodnŊn²m pŚed ģelezniļn²m pŚejezdem na frekventovan® komunikaci a ģlaby v hust® mŊstsk® 
z§stavbŊ, s povolen²m vjezdu dopravn² obsluze, vļetnŊ n§kladn²ch automobilŢ. Oba pŚ²pady 
odvodnŊn² jsou normou klasifikov§ny tŚ²dou zat²ģen² D400. V prvn²m pŚ²padŊ je ovġem nutno na 
plochu nahl²ģet jako na extr®mnŊ nam§hanou, a proto nen² moģn® pouģ²t ģlaby s tŚ²dou zat²ģen² 
pouze D400!    
 
Spr§vnou volbou nejen zpŢsobu odvodnŊn² a odpov²daj²c² tŚ²dy zat²ģen², ale tak® n§slednou instalac² 
prvkŢ je vĨraznŊ ovlivnŊna budouc² ģivotnost cel®ho d²la. PŚedepsan® detaily uloģen² jednotlivĨch 
odvodŔovaļŢ spoleļnosti ACO naleznete d§le v tomto materi§lu. 
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2   Porovn§n² bodov®ho odvodnŊn² s liniovĨm: 
 

BODOV£ ODVODNŉNĉ 
 

Povrchov® odvodnŊn² 

 Odtok pouze pŚ²mo na vpusti ï velk® vzd§lenosti 
k odtoku, tvorba kaluģ², velk§ vrstva vody na 
ploġe, moģnost obteļen² vpust² bez zachycen² 
povrchov® vody. 

 
Instalace 

 VĨkop pro potrub² by mŊl bĨt minim§lnŊ o 
hloubce 1,0 m, v extr®mn²ch pŚ²padech, u 
velkĨch ploch, ale mŢģe bĨt na odtoku z dŢvodu 
sp§dov§n² veden² aģ 5,0 m. V tŊchto pŚ²padech 
je jiģ napŚ²klad nutno pouģ²vat paģen² vĨkopu.  

 PŚesuny zeminy a pŚ²padn® skl§dkov§n² je t®ģ 
velice finanļnŊ n§roļn®. 

 Velk® mnoģstv² podkladn²ho a obsypov®ho 
materi§lu pro potrub². 

 V²ce potrub² a kanalizaļn²ch ġachet, velk® 
mnoģstv² bodŢ pro n§sledn® ļiġtŊn². 

 Komplexn² z§vŊreļn® vysp§dov§n² zpevnŊn® 
plochy k vpustem, potŚebn® k zajiġtŊn² ¼ļinn®ho 
odtoku povrchovĨch vod.  

 Kaģd§ vpust vytv§Ś² samostatnĨ ĂtrychtĨŚñ, kde je 
nutno plochu sp§dovat ļtyŚmi smŊry. 
 

EstetickĨ vzhled, bezpeļnost a komfort 

 M®nŊ komfortn² vlnitĨ povrch, nebezpeļnĨ 
napŚ²klad pŚi manipulaci bŚemen pomoc² 
vysokozdviģnĨch voz²kŢ.  

 Hrozba Ăsed§n²ñ vĨkopŢ pro kanalizaci a 
n§sledn® znehodnocen² odvodnŊn² i samotn® 
zpevnŊn® plochy. 

 

 
LINIOV£ ODVODNŉNĉ 
 

Povrchov® odvodnŊn²  

 VysokĨ vĨkon pŚi zachycov§n² povrchovĨch vod v 
cel® d®lce ģlabu, m®nŊ vody na ploġe d²ky 
rychlejġ²mu odtoku, menġ² pravdŊpodobnost 
pŚeteļen² nebo obtoku ģlabu, vyġġ² hydraulick§ 
kapacita neģ u potrub² podobn®ho prŢmŊru. 
  

Instalace 

 PotŚeba betonu pro podklad a pŚ²padn® 
obetonov§n² ģlabŢ (v z§vislosti na typu ģlabu, 
povrchu zpevnŊn® plochy a poģadovan® tŚ²dŊ 
zat²ģen²).  

 Nen² potŚeba ġtŊrkovĨ nebo p²skovĨ obsyp nebo 
podklad. 

 VĨkop je zŚ²dkakdy hlubġ² neģ 0,5 m pod ¼roveŔ 
fin§ln² zpevnŊn® plochy.  

 Minim§ln² riziko stŚetu se st§vaj²c²mi inģenĨrskĨmi 
s²tŊmi z dŢvodu mŊlk®ho vĨkopu a zabudov§n².  

 Bez nutnosti paģen² vĨkopŢ.  

 Minim§ln² pŚesuny zeminy a pŚ²padn® 
skl§dkov§n². 

 Snadn® dosaģen² sp§dov§n² zpevnŊn® plochy 
pouze jedn²m smŊrem ke ģlabu. 

 Ģlaby vedou vodu aģ k odtoku bez nutnosti 
realizace kanalizaļn²ho potrub² po cel® zpevnŊn® 
ploġe. 

 Snazġ² ļiġtŊn² cel®ho syst®mu d²ky pŚ²stupnosti 
z povrchu zpevnŊn® plochy.  

 

EstetickĨ vzhled, bezpeļnost a komfort 

 Rovn§, dopravnŊ bezpeļn§ a komfortn² plocha, 
vysok§ uģitn§ i estetick§ hodnota cel®ho d²la. 

    
 
 
2.1   Spr§vn§ volba vhodn®ho zpŢsobu odvodnŊn²: 
 

V prvn² ŚadŊ je potŚeba rozhodnout o vhodn®m zpŢsobu odvodnŊn² t® dan® zpevnŊn® nebo 
nezpevnŊn® plochy. Na vĨbŊr je jeden ze tŚ² z§kladn²ch zpŢsobŢ nebo jejich kombinace. Plocha mŢģe 
bĨt odvodnŊna pomoc² odvodŔovac²ch ģlabŢ (liniov®ho odvodnŊn²), bodovĨch vpust² (bodov®ho 
odvodnŊn²) nebo v pŚ²padŊ ploch s dostateļnĨm koeficientem propustnosti svrġku i podloģ² pouze 
zasakov§n²m. Posledn² zpŢsob se v praxi pouģ²v§ pouze u nezpevnŊnĨch ploch nebo ploch 
zpevnŊnĨch vegetaļn²mi tv§rnicemi nebo zatravŔovac²mi panely (zatravnŊn® nebo jinak ozelenŊn®, 
popŚ²padŊ vyġtŊrkovan® plochy). D§le bude tedy pops§no jiģ pouze liniov® nebo bodov® odvodnŊn² 
s napojen²m na odtok (kanalizaci, vsakovac² nebo retenļn² syst®m, popŚ²padŊ do vodoteļe). Vody z 
ploch zatŊģovanĨch ropnĨmi ¼kapy mus² bĨt pŚedem vyļiġtŊny od ropnĨch l§tek v odluļovaļ²ch tŚ²dy I, 
dle ĻSN EN 858. N§vrh vhodn®ho zaŚ²zen² zabezpeļ² projektant, popŚ²padŊ projektant ve spolupr§ci 
s odbornou firmou. Tato problematika je samostatnŊ Śeġena v publikaci ACO SERVIS 6.2, kter§ je ke 
staģen² na www.aco.cz . Porovn§n² liniov®ho a bodov®ho odvodnŊn² viz vĨġe. 
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3   Liniov® odvodŔovac² syst®my 
 

3.1   Z§kladn² pŚehled syst®mu: 
 
 
PŚ²klad syst®mu ACO MultiDrain V100S: 

 
 

  

 

 

 

 

1. kryc² roġt 1 m 

2. kryc² roġt 0,5 m 

3. ģlab 1 m 

4. ģlab 0,5 m 

5. ģlab 0,5 m s odtokem 

6. syst®mov§ vpust 

7. ukonļovac² ļelo 

8. ļelo s odtokem 

 

 

 

3.2   Napojen² ģlabŢ na odtokov§ potrub²: 
 
 

                
 
 
 
 
1) napojen² linie na odtokov®        2) napojen² linie na odtokov® 3) napojen² linie na odtokov® 
    potrub² pomoc² syst®mov®            potrub²     prostŚednictv²m                potrub²     prostŚednictv²m 
    vpusti (ide§ln² pŚ²pad,  zde            pŚedtvarov§n²  pro spodn²      ļeln²   stŊny  s  n§trubkem 
    je moģno vytvoŚit pachovĨ            odtok nebo prvku s otvorem            nebo  otvorem s tŊsnŊn²m 
    uz§vŊr,  obsahuje  koġ  na            a vloģenĨm pryģ. tŊsnŊn²m     (horizont§ln² napojen²) 
    hrub® neļistoty)             (vertik§ln² napojen²) 
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3.3   Definice druhŢ sp§dŢ ģlabovĨch lini²: 
 
 
HlubokĨ ģlab bez sp§du, ter®n bez sp§du, odtok na obou konc²ch linie, typ sp§du 1: 

 
 
 

Ģlab bez sp§du, ter®n ve sp§du, odtok na konci linie, typ sp§du 1: 

 
 
 
Ģlab s umŊlĨm sp§dem 0,5% (5mm na 1bm), ter®n bez sp§du, odtok na konci linie, typ sp§du 2: 

 
 
 
Ģlab bez sp§du, tŚi rŢzn® hloubky ģlabu (kask§da), ter®n bez sp§du, odtok na konci linie, typ sp§du 3: 

 
 
 

Kombinace typŢ sp§dŢ 2 a 3, ter®n bez sp§du, odtok na konci linie: 

 
 
 

Kombinace typŢ sp§dŢ 1 a 2, ter®n bez sp§du, odtok na obou konc²ch linie: 

 
 
 

Kombinace typŢ sp§dŢ 1 a 2, ter®n bez sp§du, odtok uprostŚed linie: 
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оΦп   ½łƪƭŀŘƴƝ ǇǌŜƘƭŜŘ ƭƛƴƛƻǾȇŎƘ ƻŘǾƻŘƶƻǾŀŎƝŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ !/h 

{ȅǎǘŞƳ 

¢ǌƝŘŀ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

{ǾŠǘƭł ǑƝǌƪŀ Ǿ ŎƳ 
¢ȅǇ ǎǇłŘǳ Ȍƭŀōǳ 
(definice viz 3.3)       

EuroSelfϯ A15 - - - - - 10 1 

MaxiSelfϯ A15 - - - - - 15 1 

HexaSelfϯ A15 - - - - - 10 1 

XtraDrainϯ C A15 B125 C250 - - - 10 / 15 / 20 1 

XtraDrainϯ S A15 B125 C250 D400 - - 10 / 15 / 20 1 

!/h 5Ǌŀƛƴϯ N100 A15 B125 C250 - - - 10 1 / 2 / 3 

MultiDrainϯ S A15 B125 C250 D400 E600 - 10 / 15 / 20 / 30 1 / 2 / 3 

MultiDrainϯ G - - - D400 E600 F900 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 1 / 2 / 3 

ACO Drainϯ {Y - - - D400 E600 F900 10 / 15 / 20 / 30 1 / 2 / 3 

PowerDrainϯ - - - D400 E600 F900 7,5 / 12,5 / 17,5 / 22,5 1 / 2 / 3 

Monoblockϯ PD A15 B125 C250 - - - 10 / 20 1 

Monoblockϯ RD - - - D400 E600 F900 10 / 20 / 30 1 

KerbDrainϯ A15 B125 C250 D400 - - 10 1 

Q-maxϯ - - C250 D400 E600 F900 ǾŜƧőƛǘȇ плκсл ŀ слκфл 1 

Profilineϯ A15 - - - - - 10 / 13 / 25 / 50 1 

 

 

3.5   5ƻǇƻǊǳőŜƴŞ ǇƻǳȌƛǘƝ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ ǎ ohledem na aplikaci 

Typ objektu (aplikace) 
5ƻǇƻǊǳőŜƴȇ ǇǊƻŘǳƪǘ !/h 

bŜƧƭŜǇǑƝ ǾŀǊƛŀƴǘŀ Alternativa 

wƻŘƛƴƴȇ ŘǻƳ κ ƎŀǊłȌ  ACO XtraDrainϯ C / ACO Drainϯ N100 ACO EuroSelfϯ / ACO MaxiSelfϯ 

Zahrada / dvorky / pergoly ACO XtraDrainϯ C κ !/h 9ǳǊƻ{ŜƭŦϯ ACO HexaSelfϯ 

½ŜƭŜƴł ǎǘǌŜŎƘŀ κ ǘŜǊŀǎŀ ACO Profilineϯ ǇƭƻŎƘŞ !/h ·ǘǊŀ5Ǌŀƛƴϯ C / ACO MultiDrainϯ S 

±ŜǌŜƧƴȇ ŎƘƻŘƴƝƪ ACO XtraDrainϯ C / ACO Drainϯ N100 ACO XtraDrainϯ S / ACO MultiDrainϯ S 

tƻŘȊŜƳƴƝ ǇŀǘǊƻǾŞ ƎŀǊłȌe ACO MultiDrainϯ S - ǇƭƻŎƘŞ ACO XtraDrainϯ - ǇƭƻŎƘŞ 

tŀǊƪƻǾƛǑǘŠ ƻǎƻōƴƝŎƘ ŀǳǘ ACO MultiDrainϯ S ACO Monoblockϯ PD κ !/h ·ǘǊŀ5Ǌŀƛƴϯ 

tŀǊƪƻǾƛǑǘŠ ƴłƪƭŀŘƴƝŎƘ ŀǳǘ ACO Monoblockϯ RD ACO Drainϯ SK / ACO PowerDrainϯ 

tŠǑƝ Ȋƽƴȅ ACO MultiDrainϯ S ACO XtraDrainϯ S 

YƻƴǘŜƧƴŜǊƻǾȇ ǘŜǊƳƛƴłƭ  ACO Monoblockϯ RD ACO Drainϯ SK / ACO PowerDrainϯ / ACO Q-maxϯ 

[ƻƎƛǎǘƛŎƪŞ ŎŜƴǘǊǳƳ ACO Monoblockϯ RD ACO Drainϯ SK / ACO PowerDrainϯ / ACO Q-maxϯ 

[ŜǘƛǑǘƴƝ ǇƭƻŎƘȅ ACO Monoblockϯ RD ACO Q-maxϯ κ !/h 5Ǌŀƛƴϯ {Y κ !/h tƻǿŜǊ5Ǌŀƛƴϯ  

YǊǳƘƻǾȇ ƻōƧŜȊŘ ACO KerbDrainϯ ACO Monoblockϯ RD 

5łƭƴƛŎŜ κ ǊȅŎƘƭΦ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎŜ ACO Monoblockϯ RD ACO Q-maxϯ 

¿ŜƭŜȊƴƛőƴƝ ǇǌŜƧŜȊŘȅ !/h aƻƴƻōƭƻŎƪϯ w5 ACO Drŀƛƴϯ {Y κ !/h tƻǿŜǊ5Ǌŀƛƴϯ 

±ƧŜȊŘȅ Řƻ ŀǊŜłƭǻ !/h aƻƴƻōƭƻŎƪϯ w5 !/h 5Ǌŀƛƴϯ {Y κ !/h tƻǿŜǊ5Ǌŀƛƴϯ 
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3.6   N§vrh, instalace a technick® pŚedpisy 
 

Jako vĨrobce odvodŔovac²ch ģlabŢ, v souladu s ĻSN EN 1433, bod 7.17 a bod 11 m§me 
povinnost poskytnout k dispozici univerz§ln² n§vod a n§vod k instalaci k tŊmto produktŢm. V 
informac²ch v tomto materi§lu, naġem technick®m poradenstv² a v dalġ²ch doporuļen²ch, se odr§ģej² 
rozs§hl® vŊdeck® studie a mnoho let zkuġenost² a praxe v oboru. Nejedn§ se o z§vazn® pŚedpisy. 
Projektant, stavebn² firma ļi uģivatel vĨrobkŢ mus² vģdy zv§ģit nav²c vġechny m²stn² podm²nky, 
technick® pŚedpisy, normy, z§kony, naŚ²zen² a souļasnĨ technickĨ stav. Dle tohoto, n§slednŊ naġe 
obecn§ doporuļen² aktualizovat, popŚ²padŊ upravit. Naġe doporuļen² k instalaci a zabudov§n² je t²m 
povaģov§no za minim§ln² moģn® a mŢģe bĨt dle potŚeby zpŚ²snŊno pro pouģit² v danĨch podm²nk§ch. 
 
 OdvodŔovac² syst®my ACO maj² za ¼kol shromaģŅov§n² a odvod povrchov® sr§ģkov® vody 
z dopravn²ch a jinĨch ploch a z§roveŔ odol§vat vyskytuj²c²mu se statick®mu a dynamick®mu zat²ģen² 
vypl²vaj²c²mu z dopravy. Podm²nkou pro trvalou funkci je vļasn® a dŢkladn® pl§nov§n², profesion§ln² 
instalace, napojen² na odpov²daj²c² odtok a pravideln§ ¼drģba.  
 

V detailech uloģen² ACO jsou uvedeny minim§ln² hodnoty betonu. Specifick® poģadavky na 
lokalitu (mr§z, t§n², sŢl, chemick§ odolnost, odolnost proti odŊru, atd.) a vhodnou volbou expozice, 
mus² pŚesnŊ specifikovat autorizovanĨ projektant. Zejm®na jde o vĨbŊr, vĨpoļet a pŚedeps§n² 
instalace podzemn²ch inģenĨrskĨch s²t², vļetnŊ spr§vn®ho n§vrhu syst®mŢ ACO. Tyto technick® 
pŚedpisy mus² bĨt n§slednŊ dodrģov§ny dle jejich aktu§ln² verze. PŚi projektov§n², instalaci a 
provozov§n² se mus² dodrģovat veġker® platn® technick® normy, pŚedpisy a smŊrnice, z§sady BOZP a 
ochrana ģivotn²ho prostŚed². 

 
 

3.6.1   Pokyny k instalaci ģlabovĨch lini² 
 
 Samotn® instalaci odvodŔovac²ch ģlabŢ by mŊl vģdy pŚedch§zet Ś§dnĨ n§vrh autorizovan®ho 
projektanta nebo n§vrh syst®mu vytvoŚenĨ ve spolupr§ci s technickou podporou spoleļnosti ACO. 
N§vrh mus² obsahovat mimo jin® podrobn® instalaļn² instrukce, odpov²daj²c² detaily uloģen² 
samotnĨch ģlabŢ a rozm²stŊn² a dimenze dilataļn²ch sp§r pŚilehl® zpevnŊn® plochy, pokud je to 
nezbytn®. N§vrh pŚ²padn®ho dilatov§n² zpevnŊn® plochy mus² vģdy zajistit autorizovanĨ projektant. 
  
 PŚed samotnou instalac² odvodŔovac²ch ģlabŢ je nutno nejprve zajistit n§vrh a n§sledn® 
proveden² odpov²daj²c² podkladn² vrstvy. N§vrh podkladn² (nosn®) vrstvy zajist² autorizovanĨ 
projektant a jej² zhotoven² odborn§ stavebn² firma. Pokud je to nutn®, provede se zhutnŊn² podloģ² na 
pŚedepsanou ¼nosnost, aby se zabr§nilo uvolnŊn² nebo propad§n² pŢdy. V t®to vrstvŊ se jiģ vytvoŚ² 
pŚ²padn® sp§dov§n² plochy v z§vislosti na zvolen® skladbŊ typŢ sp§dŢ odvodŔovac²ch ģlabŢ (viz 
sp§dov§n², bod 3.3). V nutnĨch pŚ²padech se mus² pouģ²t geotextilie jako podklad pod z§klad ģlabu.  
 
 Instalace ģlabŢ mus² bĨt provedena dle kladeļsk®ho vĨkresu (sch®matu), n§vrhu uloģen² 
pŚedepsan®m statikem nebo dle pŚ²sluġn®ho detailu uloģen² spoleļnosti ACO.  
 
 Pro lepġ² rozdŊlen² zat²ģen² doporuļujeme na konci ģlabov® linie pŚesah podkladu ģlabŢ (ve 
smŊru pokraļov§n² linie) n§sledovnŊ: u tŚ²d zat²ģen² A15 aģ C250 minim§lnŊ 15 cm, pro tŚ²dy zat²ģen² 
D400 a E600 minim§lnŊ 25 cm a pro tŚ²du zat²ģen² F900 minim§lnŊ 50 cm. 
 

Pokl§dku samotnĨch ģlabŢ prov§d²me z§sadnŊ dle pŚedepsan®ho detailu uloģen², a to od 
nejniģġ²ho bodu linie, tedy vģdy od m²sta napojen² na odtokov® potrub² (viz bod 3.2). N§slednŊ 
klademe ģlaby do zavlhl®ho betonov®ho z§kladu proti smŊru ġipky zn§zornŊn® na tŊle ģlabu. Ġipka 
mus² smŊŚovat na kaģd® ģlabov® vŊtvi vģdy jen jedn²m smŊrem, a to smŊrem k m²stu napojen² na 
odtokov® potrub². Ġipka tedy zn§zorŔuje smŊr toku. 

 
 V z§vislosti na typu instalace, zajist²me v pŚ²padŊ potŚeby tŊlo ģlabu proti zmŊnŊ polohy, 
kterou by mohlo zpŢsobit napŚ²klad lit² betonu nebo lit² a hutnŊn² ģivice. Samotn® tŊlo ģlabu mus² bĨt 
pŚi instalaci zajiġtŊno proti horizont§ln²mu tlaku napŚ²klad vloģen²m kryc²ch roġtŢ (neplat² pro ģlaby 
ACO Monoblock

È
). Vġechny ģlaby, kter® jsou zakryty roġty, jimi tedy mus² bĨt v prŢbŊhu instalace 

osazeny! PŚi hutnŊn² obalovĨch ploch se mus² zajistit, aby bylo vylouļeno mechanick® poġkozen² 
ģlabŢ hutn²c²m zaŚ²zen²m. PŚi pokl§dce a hutnŊn² okoln²ch ploch se do bl²zkosti ģlabŢ (0,5 - 1,0 m) 
nesm² dostat ģ§dn§ tŊģk§ technika. Tato plocha se proto hutn² pouze lehkou technikou! 
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Plochy v tŊsn® bl²zkosti ģlabŢ mus² bĨt dostateļnŊ zpevnŊn® a soudrģn® a mus² bĨt 

zhotoveny tak, aby jejich vrchn² ļ§st leģela st§le o 3 aģ 5 mm vĨġe neģ samotnĨ ģlab vļetnŊ kryc²ho 
roġtu. PŚi nedodrģen² tohoto odstupu hroz² destrukce ochrannĨch hran i samotn®ho tŊla ģlabŢ 
zpŢsoben§ nam§h§n²m dopravou, popŚ²padŊ pŚi zimn² ¼drģbŊ! 

 
Pokl§dka dl§ģdŊnĨch nebo dlaģdicovĨch ploch by mŊla (pokud to detail uloģen² v z§vislosti na 

tŚ²dŊ zat²ģen² dovoluje) vģdy zaļ²nat pŚ²mo u ģlabŢ, aby zde nevznikaly ĂdoŚezkyñ nebo prostorov® 
sp§ry, popŚ²padŊ je moģno vloģit velkoform§tovou pŚ²dlaģbu a t²m oddŊlit zpevnŊnou plochu od ģlabu. 

 
Proveden² samotnĨch vrstev podkladu pod dlaģbou mŢģe bĨt provedeno z p²sku, drtŊ, malty 

nebo betonu. PŚi mont§ģi odvodŔovac²ch ģlabŢ mus² bĨt ovġem tyto plochy v bl²zkosti ģlabŢ 
provedeny s maltovĨm, resp. betonovĨm loģem (podkladem). I v tomto pŚ²padŊ ovġem mus² bĨt 
pŚedevġ²m dodrģeny projektantem pŚedepsan® podkladn² vrstvy dl§ģdŊn® plochy, pŚedepsanĨ detail 
uloģen² ģlabŢ odpov²daj²c² tŚ²dŊ zat²ģen², povrchu zpevnŊn® plochy a typu nam§h§n² a v neposledn² 
ŚadŊ uspoŚ§d§n², ļetnost a dimenze dilataļn²ch sp§r! 
 
 Po instalaci ģlabŢ a dokonļen² zpevnŊn® plochy doporuļujeme pŚed uveden²m do provozu 
z§vŊreļn® vyļiġtŊn² ģlabŢ (vļetnŊ integrovanĨch ochrannĨch hran u ģlabŢ s roġty) a t²m zajistit 
budouc² bezporuchovĨ a bezprobl®movĨ provoz. 

 
PŚi pokl§dce lit®ho asfaltu doporuļujeme pod®l ģlabov® linie pouģ²t velkoform§tovou 

betonovou pŚ²dlaģbu kladenou do betonov®ho nebo maltov®ho loģe. T²mto zpŢsobem mŢģeme zajistit 
konstantn² pŚevĨġen² okoln² zpevnŊn® plochy 3 aģ 5 mm oproti zabudovanĨm ģlabŢm. I v tomto 
pŚ²padŊ vġak mus² bĨt br§n zŚetel t®ģ na pŚedepsan® detaily uloģen², odpov²daj²c² zpŢsob pojezdu 
ģlabŢ a tŚ²dŊ zat²ģen². PŚ²m§ aplikace litĨch asfaltŢ v okol² odvodŔovac²ch ģlabŢ se nedoporuļuje. 
ZpŢsob instalace ģlabŢ a prov§dŊn² zpevnŊnĨch ploch mus² bĨt navrģen nebo schv§len 
autorizovanĨm projektantem. 

 
 

3.6.2   Dilatace a dilataļn² sp§ry 
 

 Tvorba a utŊsŔov§n² dilataļn²ch sp§r m§ oporu v norm§ch a dalġ²ch pŚedpisech, kter® 
pŚedepisuj² jejich uspoŚ§d§n², ļetnost i dimenzov§n². N§vrh dilataļn²ch sp§r zpevnŊnĨch ploch 
mus² bĨt vypracov§n autorizovanĨm projektantem a v pŚ²padŊ instalace odvodŔovac²ch ģlabŢ 
v tŊchto ploch§ch mus² bĨt n§vrh tomuto uzpŢsoben. 

 

 Z§sadnŊ se mus² zabr§nit pŚ²m®mu uspoŚ§d§n² dilataļn²ch sp§r mezi tŊly ģlabŢ a pŚilehlou 
zpevnŊnou plochou, ļ²mģ by se stalo zabudov§n² ģlabŢ nestabiln² a mohlo by doj²t k jejich poniļen². 
Dilataļn² sp§ry paralelnŊ se t§hnouc² ke ģlabov® linii (ve smŊru rovnobŊģn®m se ģlabem) mus² bĨt 
uspoŚ§d§ny dle pŚ²sluġnĨch detailŢ uloģen² spoleļnosti ACO. Dilataļn² sp§ry jsou nutn® i u ploch 
tvoŚenĨch z§mkovou dlaģbou, jelikoģ ani sp§ry mezi jednotlivĨmi prvky dilataci neumoģŔuj². 
 
 V ploġe soubŊģn® se ģlabovou lini² se mus² v pŚ²padŊ potŚeby vytvoŚit t®ģ pŚ²ļn® dilataļn² 
sp§ry s odstupem cca 4 aģ 8 m, s ohledem na jiģ existuj²c² rastr sp§r a sp§ry mezi ģlaby (spoje). 
PŚ²ļn® dilataļn² sp§ry (ve smŊru kolm®m na ģlab) by mŊly vģdy prob²hat pŚes sp§ru ģlabŢ (spoj ģlabŢ). 
Ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech, kdy se pŚ²ļn® sp§ry nedaj² ģlabov® linii uzpŢsobit, se mus² pomoc² Śez§n² 
ģlaby oddŊlit tak, aby Śez odpov²dal existuj²c²mu nebo pl§novan®mu rastru dilataļn²ch sp§r. řez ģlabŢ 
se mus² v pŚ²padŊ potŚeby vytmelit trvale pruģnou, ropnĨm l§tk§m odol§vaj²c² hmotou. N§vrh tŊchto 
sp§r mus² vģdy zajistit autorizovanĨ projektant. 
 

U vŊtġ²ch d®lek ģlabovĨch lini² doporuļujeme proveden² dilataļn² sp§ry i ve spoji mezi dvŊma 
ģlaby, a to maxim§lnŊ po 25 aģ 30 m. (Pro dilataci tepeln® roztaģnosti samotnĨch ģlabŢ). K vytmelen² 
sp§r, popŚ²padŊ dilataļn²ch sp§r mezi jednotlivĨmi ģlaby vyuģijeme bezpeļnostn² SF dr§ģku. Tmelen² 
spojŢ ģlabŢ prov§d²me na z§kladŊ zvl§ġtn²ho poģadavku na nepropustnost cel® ģlabov® linie z dŢvodu 
bezpeļnosti (k zabr§nŊn² pŚ²padnĨch ekologickĨch ġkod nebo pro ochranu spodn² konstrukce), 
popŚ²padŊ dle poģadavkŢ budouc² ¼drģby. Detaily k tmelen² SF dr§ģek jsou uvedeny v bodŊ 3.6.3. 
 

PŚi dodateļn® mont§ģi odvodŔovac²ch ģlabŢ v betonovĨch ploch§ch (napŚ. pŚi sanaci nebo 
zlepġov§n² odvodnŊn²) se mus² zkontrolovat dostateļnĨ poļet a vyhovuj²c² rozm²stŊn² a dimenzov§n² 
existuj²c²ch dilataļn²ch sp§r. V pŚ²padŊ potŚeby (pokud souļasnĨ stav nevyhovuje) je nutno dilataļn² 
sp§ry doplnit dle n§vrhu autorizovan®ho projektanta. 
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3.6.3   Pokyny k tmelen² spojŢ ve ģlabov® linii  

 
 

TŊsn® (vodotŊsn®) spoje mezi ģlaby: 
OdvodŔovac² ģlaby mus² bĨt v souladu s ĻSN EN 1433 konstruov§ny a vyr§bŊny ve 

vodotŊsn®m (vodu-nepropustn®m) proveden² samotn®ho tŊla ģlabu a z§roveŔ mus² bĨt navrģeny tak, 
aby spoje ģlabŢ a dalġ²ch prvkŢ linie, vļetnŊ napojen² na odtokov§ potrub² mohly bĨt v pŚ²padŊ 
potŚeby trvale utŊsnŊny. OdvodŔovac² ģlaby ACO z polymerick®ho betonu, kompozitn²ho betonu, PP a 
kompozitn²ho plastu, vybaven® SF bezpeļnostn² dr§ģkou a ģlaby z pozinkovan® nebo nerezov® oceli 
jsou konstruov§ny tak, ģe je u nich moģn® zajistit aģ 100% nepropustnost spojŢ. Pouģit² labyrintov®ho 
v²ce-bŚitov®ho tŊsnŊn² umoģŔuje snadn® a vodotŊsn® napojen² syst®mu na odtokov® potrub² aģ do 
tlaku 0,5 baru. 

 
Pro trvale pruģn® utŊsnŊn² ģlabŢ doporuļujeme profesion§ln² dvousloģkovĨ tmel (Masterflex 

700 FR) spolu ve spojen² s primerem  (Masterflex 700 Primer) se schv§len²m ļ²slo: (DIBt) Z-74-6-48 a 
"evropskĨm technickĨm schv§len²m" ETA-05/0259. Ģlab je po vytmelen² funkļn² po 24 hodin§ch pŚi 
20
ƺ
C. ACO PolymerickĨ beton a profesion§ln² dvousloģkovĨ tmel jsou odoln® rŢznĨm m®di²m viz 

tabulka odolnost²  v bodŊ 5.  
 
 
N§vod k pouģit² dvousloģkov®ho tmelu Masterflex 700 FR: 
PŚi tmelen² bezpeļnostn² dr§ģky (SF) se pouģ²v§ 3-d²ln§ souprava, kter§ obsahuje tmel²c² pistoli,   
m²chac² stojan a m²chac² ġroub. 
 

     

    3-d²ln§ tmel²c² souprava, dvousloģkovĨ tmel a primer             Bezpeļnostn² dr§ģka SF 
 
1. PŚed tmelen²m se SF dr§ģky peļlivŊ vyļist² 
ocelovĨm kart§ļem a hadrem od vġech 
neļistot.  

 

2. Pot® se do dr§ģky nanese ġtŊtcem tenk§ 
vrstva Masterflex 700 Primer (plechovka). 

 

3. Vloģ² se kartuġe dvousloģkov®ho tmelu 
Masterflex 700 FR do sloģen®ho 2-d²ln®ho 
m²chac²ho stojanu a odejme se z§tka. Do 
vrtaļky se vloģ² m²chac² ġroub a n§plŔ 
kartuġe se prom²ch§ (max. 400 ot./min) 
dokud obsah nedostane jednotnou barvu. 

 

4. Z pistole se vyġroubuje ļernĨ tlaļnĨ tal²Ś 
(pokud tam st§le je).  

 

5. Kartuġe s rozm²chanou n§pln² se vloģ² do 
tmel²c² pistole. 

 

6. Vypln² se dr§ģka SF. 
 

7. Nakonec se tmel dohlad² ġpachtl² 
(nam§ļenou do mĨdlov®ho roztoku). 
 

8. Pouģit® n§stroje mohou bĨt ļiġtŊny 
acetonem nebo napŚ²klad ļist²c²m 
prostŚedkem Cleaner Eurolastic G. 
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Hrub§ spotŚeba dvousloģkov®ho tmelu Masterflex 700 FR: 
 

 1 kartuġe pro: 1 n§doba Primer pro: 

svŊtl§ ġ²Śka 100  cca. 9 SF  cca. 100 SF 

svŊtl§ ġ²Śka 150  cca. 8 SF  cca. 100 ï 120 SF 

svŊtl§ ġ²Śka 200  cca. 5 SF  cca. 80 ï 100 SF 

svŊtl§ ġ²Śka 300  cca. 4 SF  cca. 60 ï 80 SF 

svŊtl§ ġ²Śka 400  cca. 3 SF  cca. 50 SF 

svŊtl§ ġ²Śka 500  cca. 2 SF  cca. 40 SF 

 
 
ACO Water Seal: 
 

Pro utŊsnŊn² spojŢ v priv§tn²m sektoru nebo jinĨch m®nŊ nam§hanĨch 
spojŢ je moģn® pouģ²t jednosloģkovĨ tŊsn²c² tmel ACO Water Seal.  

 

Jde o neutr§ln², vysoce elastickou sp§rovac² hmotu ġed® barvy, kter§ 
tvrdne reakc² se vzduġnou vlhkost² a sn§ġej²c² pohyby aģ do 25% ġ²Śe 
vytmelen® sp§ry. 

 

ACO Water Seal nav²c obsahuje fungicidy (l§tky hub²c² houby), coģ 
sniģuje riziko rŢstu bakteri² a pl²sŔovĨch hub na sp§r§ch a je rovnŊģ velmi 
odolnĨ vŢļi bŊģn® deġŠov® vodŊ a obecnŊ pouģ²vanĨm ļistic²m prostŚedkŢm. 
 
 
N§vod k pouģit² jednosloģkov®ho tmelu ACO Water Seal: 
 

PŚ²prava materi§lŢ:  

 Sp§ry mus² bĨt ļist®, such®, bez antiadh®zn²ch prostŚedkŢ, mastnĨch l§tek, 
prachu a volnĨch ļ§stic.  

 ACO Water Seal lze obvykle pouģ²vat bez z§kladu (podkladn²ho n§tŊru) 
 Teplota pouģit²: Lze nan§ġet pŚi teplot§ch od +5 aģ do +40

ƺ
C. 

 

Nan§ġen²:  

 Vrchol z§vitu pouzdra (kartuġe) tmelu se odŚ²zne ostrĨm noģem, nasad² se 
sp§rovac² ġpiļka a seŚ²zne se ġikmĨm Śezem, kterĨ by mŊl bĨt o trochu 
menġ² neģ ġ²Śe sp§ry.  

 Sp§rovac² hmota se nan§ġ² ruļn² nebo pneumatickou pistol². Tmel se vytlaļ² 
na m²sto sp§ry nebo spoje a v pŚ²padŊ tmelen² sp§ry se peļlivŊ vyhlad² 
pomoc² sp§rovac² stŊrky navlhļen® mĨdlovou vodou. 

 

ĻiġtŊn²:  

 Vyļistit n§Śad² a odstranit sp§rovac² hmotu lze napŚ²klad pomoc² acetonu.  
 Vytvrzen§ sp§rovac² hmota se d§ odstranit pouze mechanicky. Ruce a 
pokoģku umĨt vodou a mĨdlem. 

 
 
DŢleģit® pozn§mky: 
 

UtŊsnŊn² sp§ry v oblasti ACO SF bezpeļnostn² dr§ģky se prov§d² na z§kladŊ zvl§ġtn²ch 
poģadavkŢ a slouģ² jako bezpeļn® utŊsnŊn² spojŢ. Mont§ģ ģlabovĨch syst®mŢ v ploch§ch se 
speci§ln²mi poģadavky na tŊsnost (napŚ. ¼kapov® plochy u vĨdejn²ch stojanŢ ļerpac²ch stanic 
pohonnĨch hmot) sm² bĨt prov§dŊna pouze odpornĨmi firmami a pŚedevġ²m s dŢrazem na ochranu 
ģivotn²ho prostŚed². PŚi tmelen² SF bezpeļnostn² dr§ģky mus² bĨt tmel²c² materi§l Ś§dnŊ protlaļen aģ 
na vnŊjġ² stranu spoje ģlabŢ, aby t²m byla vytvoŚena kvalitnŊ utŊsnŊn§ sp§ra. 

 

Ģlaby ve v²cepodlaģn²ch stavb§ch mus² bĨt pokl§d§ny vģdy na hydraulicky odizolovanou 
plochu, resp. hydroizolaļn² p§s a mus² u nich bĨt vģdy Ś§dnŊ utŊsnŊny veġker® spoje!  

 

Z§livku sp§r mezi ģlaby a velkoform§tovou pŚ²dlaģbou prov§dŊjte pomoc² vysoce pevn®ho 
v§zan®ho cementu, materi§lu na b§zi bitumenu nebo umŊl® pryskyŚice. Materi§l mus² odpov²dat 
m²stn²m poģadavkŢm na zat²ģen² a odolnost, velikost sp§r se Ś²d² dle doporuļen² vĨrobce hmoty. 
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Pruģn® tŊsnŊn² / ACO DRAIN

È
 bezpeļnostn² SF dr§ģky 

 
U odvodŔovac²ch syst®mŢ v ploch§ch extr®mnŊ nam§hanĨch ¼kapy ropnĨch l§tek nebo 

v ploch§ch, kde je nutnost zaruļit nepropustnost cel® linie napŚ²klad z dŢvodu ochrany spodn² 
konstrukce se bezpodm²neļnŊ prov§d² tmelen² spojŢ ģlabŢ (SF dr§ģek). 
 
Detail: utŊsnŊn² pŚechodu mezi zpevnŊnou   Detail: utŊsnŊn² v m²stŊ spoje dvou ģlabŢ 
plochou a ochrannou hranou ģlabu.   (v m²stŊ SF dr§ģky). 

(napŚ²klad: MultiDrain
È
 nebo PowerDrain

È
)  (napŚ²klad: MultiDrain

È
 nebo PowerDrain

È
) 

 
          

 
 
Detail: utŊsnŊn² pŚechodu mezi zpevnŊnou  
plochou a hranou ģlabu, v m²stŊ spoje dvou 
ģlabŢ (v m²stŊ SF dr§ģky). 

(napŚ²klad: Monoblock
È
) 

 
 

 
 

 
UtŊsnŊn² mezi hranou ģlabu a zpevnŊnou plochou mus² odpov²dat technickĨm pŚedpisŢm, zpracov§n² 
n§tŊrŢ a tmelŢ mus² prob²hat dle n§vodu vĨrobce a tmel nateļenĨ dovnitŚ ģlabu mus² bĨt odstranŊn! 

 

ACO SERVIS 

Legenda: 

1    tŊsnŊn§ plocha (beton) 

 
2    zkosen§ hrana 

 
3    ochrann§ hrana (pozinkovan§ nebo nerezov§    

      ocel, litina, kompozitn² plast) 
 
4    tŊleso ģlabu (napŚ. z polymerbetonu) 

 
5    bezpeļnostn² dr§ģka (ACO-SF) 

 
6.1 primer / n§tŊr pro por®zn² povrchy (Beton) 

 
6.2 primer / primer (Masterflex Primer) pro    

      nenas§kav® podklady (polymerbeton, kov) 
 
7    vnitŚn² ucp§vka (vĨplŔovĨ prvek) 

 
8    samotn§ tŊsn²c² l§tka / z§livka (napŚ.  

      dvousloģkovĨ Masterflex 700 FR) 
 
Pozn§mka: pozice 8 nen² na detailech 

vyznaļena, jedn§ se o hrubŊji mŚ²ģkovan® plochy, 
odpov²daj²c² pozici 5. 
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3.6.4   DoplŔuj²c² pozn§mky  
 

 Uk§zky naġich detailŢ uloģen², pro rŢzn® ģlabov® syst®my, jsou pouze ilustrativn². PodobnŊ je 
tomu i u zobrazen² pŚilehlĨch nosnĨch vrstev zpevnŊnĨch ploch a ploch samotnĨch. M²stn² podm²nky 
instalace mŢģou bĨt zcela odliġn® od naġich doporuļen². Z tohoto dŢvodu je potŚeba vģdy db§t 
pŚedepsanĨch naŚ²zen² autorizovan®ho projektanta t® dan® stavby. V naġich detailech uloģen² jsou 
zobrazeny ģlaby v z§kladn²ch ġ²Śk§ch a vĨġk§ch. Detaily uloģen² se proto mohou liġit tak® d²ky jinĨm 
rozmŊrŢm skuteļnŊ instalovanĨch ģlabŢ, zejm®na v ġ²Śk§ch a vĨġk§ch ģlabŢ a v tlouġŠk§ch jejich stŊn. 
Detail uloģen² mus² bĨt tomuto uzpŢsoben. 
 

Naġe odvodŔovac² syst®my jsou produkov§ny s vĨrobn² toleranc² d®lkovou, ġ²Śkovou a 
vĨġkovou Ñ2 mm, dle pŚedpisŢ ĻSN EN 1433. Dalġ² tolerance mŢģe bĨt, podle naġich zkuġenost², tak® 
ve vĨsledn® d®lce cel® linie, coģ mus² bĨt br§no v ¼vahu pŚi stanoven² celkov® d®lky ģlabŢ a um²stŊn² 
pevnĨch bodŢ (odtokŢ). 

  
 OdvodŔovac² ģlaby mus² bĨt instalov§ny do zemŊ v z§vislosti na m²stn²ch potŚeb§ch a 
podm²nk§ch, vģdy s odpov²daj²c² oporou (typ M), napŚ. podle naġich doporuļenĨch detailŢ uloģen².  
Instalace se prov§d² do betonov®ho loģe, kter® je pŚev§ģnŊ um²stŊno ve vĨkopu nebo vybr§n² oproti 
konstrukc²m pŚilehl® plochy, v souladu s naġimi detaily uloģen².  PŚed zapoļet²m instalace ģlabŢ je 
nutn® zvolit spr§vnou hloubku vĨkopu a z§roveŔ zajistit poģadovanĨ pracovn² prostor.  

 
MŊlk® ģlaby (ģlaby s n²zkou stavebn² vĨġkou) jsou zvl§ġtn²m typem, kterĨ se liġ² pouze niģġ² 

konstrukļn² vĨġkou oproti standardn²m produktŢm. Vzhledem k niģġ² vĨġce maj² ovġem omezenou 
hydraulickou kapacitu. Doporuļujeme proto, aby v pŚ²padŊ pochybnost² doġlo k pŚezkoum§n² 
hydraulick®ho vĨkonu naġim technickĨm oddŊlen²m.  MŊlk® ģlaby se pouģ²vaj² pŚev§ģnŊ pro 
v²cepodlaģn² vnitŚn² aplikace (napŚ. uvnitŚ podzemn²ch gar§ģ²) nebo obecnŊ v oblastech s potŚebou 
n²zk® stavebn² vĨġky. OdvodŔovac² ģlaby nad sklepem nebo stropem gar§ģe by mŊly bĨt vģdy 
um²stŊny nad hydroizolaļn²m tŊsnŊn²m a mus² bĨt vģdy Ś§dnŊ vytmeleny jejich spoje. PŚ²m® spojen² 
izolaļn²ho tŊsnŊn² s tŊlem ģlabu nen² moģn®. PŚi pouģit² ģlabŢ ACO DRAIN

È
 s odtokem DN100 nebo 

DN150, se stropn²m d²lem pro napojen² na hydroizolaci se ujistŊte, ģe je tento d²l (jako spojen² mezi 
ģlabem a kanalizac²) vloģen tak, aby byl umoģnŊn volnĨ prŢtok prŢsakov® vody tekouc² po 
hydroizolaci do kanalizace. 

 
Instalace odvodŔovac²ch ģlabŢ se prov§d² vģdy se zapuġtŊn²m vŢļi okoln²mu povrchu. 

V ģiviļnĨch zpevnŊnĨch ploch§ch je to asi 5 mm hluboko. VĨjimkou je pouze instalace v betonovĨch 
ploch§ch, kde se ģlab mŢģe um²stit v jedn® rovinŊ s povrchem v betonu.  
 
 U zpevnŊn® plochy se sklonem nad 5% by mŊla bĨt s ohledem na horizont§ln² smykov® s²ly 
zvolena nejbliģġ² vyġġ² tŚ²da zat²ģen². Pro n§jezdov® rampy s velkĨm sklonem je nutno pŚi instalaci 
pŚ²ļnĨch ģlabŢ dodrģet speci§ln² detail uloģen², kterĨ je navrģen pr§vŊ pro tuto aplikaci.  
 
 Pro spr§vnou volbu zat²ģen² je nutno rozliġovat mezi bŊģnĨm a trvalĨm uģ²v§n²m. Ostatn²mi 
krit®rii rozhoduj²c²mi o spr§vnŊ zvolen® instalaci jsou napŚ²klad: instalace pŚesahuj²c² do j²zdn²ho pruhu 
komunikace, tŊsn® nebo prudk® zat§ļky, pomalu jedouc² tŊģk§ doprava nebo velice rychl§ jak§koliv 
doprava, ļast® brzdŊn² nebo akcelerace, kŚiģovatky nebo plochy a st§n² Ăstop-and-goñ provozu. V 
oblasti extr®mn² z§tŊģe proto pŚi jakĨchkoliv pochyb§ch doporuļujeme vģdy volbu nejbliģġ² vyġġ² tŚ²dy 
zat²ģen², popŚ²padŊ po konzultaci s autorizovanĨm projektantem volbu na m²ru uzpŢsoben®ho detailu 
uloģen². Tyto oblasti s extr®mn²m zat²ģen²m, jako jsou jeġtŊ napŚ²klad i kontejnerov® termin§ly, 
man®vrovac² plochy tŊģkĨch n§kladn²ch vozidel a vysokozdviģnĨch voz²kŢ, nakl§dac² a vykl§dac² 
z·ny, pŚ²kŚe sklonŊn® plochy a obecnŊ silnice pro frekventovanou kamionovou dopravu, 
doporuļujeme v pŚ²padŊ pŚ²ļn®ho odvodnŊn² pŚednostnŊ instalaci naġich odvodŔovac²ch syst®mŢ 
ACO PowerDrain

È
 V75P aģ V275P a ACO DRAIN

È
 Monoblock RD 100 aģ RD300. ObecnŊ pro 

veŚejn® komunikace, vysoce dynamicky zatŊģovan® plochy, kŚiģovatky, d§lnice a rychlostn² 
komunikace doporuļujeme z dŢvodu zvĨġen® bezpeļnosti pouģit² monolitickĨch ģlabŢ ACO Drain

È 

Monoblock, pokud zde nen² zvl§ġtn² poģadavek na ģlaby s odn²matelnĨmi kryc²mi roġty. Prvky ACO 
Drain

È 
Monoblock, kter® jsou opatŚeny kryc²mi roġty (vpusti a ļist²c² kusy) doporuļujeme instalovat 

pokud moģno mimo dosah nejextr®mnŊjġ²ho zat²ģen². 
 
 PŚi pokl§dce ģlabovĨch lini² v zadl§ģdŊn® ploġe, se mus² v pŚ²padŊ vŊtġ²ho pŚesahu mezi horn² 
hranou ģlabu a vrġkem dlaģby, pŚi vysyp§v§n² sp§r dlaģby kolmĨch na ģlab poļ²tat se zvĨġenĨm 
zapad§v§n²m p²sku do ģlabu. 
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3.6.5   Typy pro praxi 
 
 VġeobecnŊ se vġechny prvky ģlabovĨch syst®mŢ ACO daj² upravit Śez§n²m pŚ²mo na m²stŊ 
stavby. Lze je d®lkovŊ zkracovat nebo Śezat pod poģadovanĨmi ¼hly. TŊlo ģlabu z polymerick®ho 
betonu pomoc² diamantov®ho kotouļe, ostatn² prvky jako jsou napŚ²klad kryc² roġty pomoc² 
pŚ²sluġn®ho Śezac²ho kotouļe odpov²daj²c²ho dan®mu materi§lu. PŚi Śezu by mŊla zŢstat minim§lnŊ 
jedna moģnost pro aretov§n² kryc²ho roġtu. Hrany Śezu na kovovĨch ļ§stech mus² bĨt odhrotov§ny a 
v pŚ²padŊ potŚeby povrchovŊ oġetŚeny proti korozi. řezan® prvky um²stŊte dle moģnost² do krajn²ch, 
m®nŊ poj²ģdŊnĨch oblast² linie. 
 
 VĨrobky z pozinkovan® oceli by nemŊly bĨt instalov§ny v oblastech, ve kterĨch doch§z² ke 
kontaktu s chemickĨmi detergenty, jako napŚ²klad silnĨmi kyselinami a z§sadami, kyselinami 
obsahuj²c²mi silik§ty a oblastech oġetŚovanĨch posypovou sol², popŚ²padŊ v okol² baz®nŢ, kde by 
mohlo doj²t ke kontaktu s chl·rovanou vodou. Pokud je to nutn®, pŚedem provŊŚte kompatibilitu 
jednotlivĨch materi§lŢ.  
 
 VĨrobky z nerezov® oceli chr§nit proti jiskr§m vznikaj²c²m bŊhem Śez§n² kovŢ a n§letu rzi. 
Doporuļujeme tak® zv§ģit kompatibilitu materi§lu z nerezov® oceli, ve spojen² s jinĨmi kovy v 
souvislosti s "galvanickou koroz²". PŚi kontaktu se (slanĨm) moŚskĨm vzduchem, moŚskou vodou, 
chemik§liemi nebo jinĨmi agresivn²mi l§tkami v pŚedstihu zvaģte pouģit² kvalitnŊjġ² nerezov® oceli 
(napŚ. 1.4571 nebo 1.4404). Chcete-li zachovat trvale ļistĨ vzhled a z§roveŔ zabr§nit vzniku koroze, 
doporuļujeme pravideln® ļiġtŊn² povrchŢ.  
 
 Kolm§ (vertik§ln²) nebo boļn² pŚedtvarov§n² u ģlabŢ z polymerick®ho betonu nebo kompozitu 
se vyr§ģej² pokud moģno smŊrem zevnitŚ ģlabu ven. PŚedtvarov§n² doporuļujeme nejprve zeslabit 
pomoc² Śezu nebo pŚedvrt§n² ï potom je vyraģen² moģno opatrnŊ prov®st i smŊrem zvenku. 
 

                

 
 

 
 
Pryģovou pŚep§ģku v m²stŊ napojen² 

ģlabu na vpust proŚ²zneme aģ po ukonļen² vġech 
stavebn²ch prac², vyļiġtŊn² ģlabŢ od zbytkŢ 
neļistot a po vloģen² koġe na hrub® neļistoty. 
Jako ġablonu pro Śez pŚep§ģky pouģijeme vnitŚn² 
profil posledn²ho pŚipojen®ho ģlabu na vpust. řez 
provedeme pomoc² ostr®ho noģe. 
 
 
 
 
 
 
 PŚi instalaci ģlabŢ v ģiviļnĨch ploch§ch doporuļujeme prov®st z§Śez mezi ochrannou hranou 
ģlabu a ģiviļnĨm povrchem, kterĨ n§slednŊ vytmel²me odpov²daj²c² z§livkovou hmotou. Tento postup 
zjednoduġuje instalaci, zaruļuje tŊsnost spojen² mezi zpevnŊnou plochou a tŊly ģlabŢ a vĨraznŊ 
zlepġuje vizu§ln² vĨsledek cel® instalace. Z§roveŔ je umoģnŊna mnohem snazġ² pŚ²padn§ oprava 
pŚil®haj²c² ģiviļn® plochy. 
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 PŚi napojov§n² odtokov®ho potrub² na syst®movou ģlabovou vpust je nutn® zajistit, aby potrub² 
zasunut® do labyrintov®ho bŚitov®ho tŊsnŊn² bylo v jedn® rovinŊ s vnitŚn² stŊnou a t²m nepŚeļn²valo 
smŊrem dovnitŚ vpusti. V opaļn®m pŚ²padŊ by mohlo br§nit vysouv§n² koġe na hrub® neļistoty a byla 
by sn²ģena i hydraulick§ kapacity odtoku. 
 
 PŚi produkci odvodŔovac²ch ģlabŢ mohou obļas vznikat ostr® hrany, proto V§m z dŢvodu 
bezpeļnosti doporuļujeme pŚi jejich instalaci pouģit² ochrannĨch pracovn²ch rukavic. 
 
 

 V pŚ²padŊ jakĨchkoliv nejasnost² nebo pochybnost² kontaktujte naġ² technickou podporu, kter§ 
V§m bezplatnŊ poskytne veġker® potŚebn® informace, vļetnŊ hydraulickĨch n§vrhŢ, n§kresŢ situac² 
nebo kladeļskĨch sch®mat jednotlivĨch ģlabovĨch lini². R§di V§m pomŢģeme napŚ²klad i s n§vrhem 
odluļovaļŢ ropnĨch l§tek a vsakovac²ch nebo retenļn²ch syst®mŢ. ZamŊstnanci spoleļnosti ACO 
V§m r§di pomohou s n§vrhem nebo hled§n²m spr§vn®ho Śeġen². 
 
Aktu§ln² kontaktn² ¼daje naleznete na webovĨch str§nk§ch: www.aco.cz  
 
 

3.7   ObecnĨ pŚehled syst®mu 
 
(jako pŚ²klad pro pŚehled syst®mu liniovĨch odvodŔovac²ch ģlabŢ je zobrazen ACO MultiDrain

È
 V100) 

 
Pero a dr§ģka (s SF bezpeļnostn² dr§ģkou)  Um²stŊn² adapt®ru pro zmŊnu smŊru toku 
 

   

      n§tok (dr§ģka) vĨtok (pero) 
 
 
Spoj pero/pero (vznikne dvojit§ SF dr§ģka)  RohovĨ spoj 90Á - napojeno do pŚedtvarov§n² 

na 0,5 m ģlabu 
  

 
 
T-spoj (2x90Á) - oba ģlaby napojeny do    KŚ²ģovĨ spoj (4x90Á) ï ģlaby napojovan® na 
pŚedtvarov§n² na 0,5 m ģlabu    prŢbŊģnou linii jsou napojeny do pŚedtvar. 
       na 0,5 m ģlabu 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƪƻƳōƛƴƻǾŀƴł őŜƭƴƝ 

ǎǘŠƴŀ ǇǊƻ ȊŀőłǘŜƪ ŀ 

ƪƻƴŜŎ Ȍƭŀōǳ 
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Napojen² ģlabŢ s rŢznou stavebn² vĨġkou  Napojen² linie na syst®movou vpust z 
v pŚ²padŊ kask§dovit® linie, za pomoci    jedn® nebo obou stran, vpust obsahuje 
pŚechodky 2,5 nebo 5 cm    koġ na hrub® neļistoty a tŊsnŊn² pro  
       napojen² na odtokov® potrub² 
 

   

 
 
 
 
Napojen² svisl®ho (vertik§ln²ho) odtoku pomoc²  Napojen² linie na odtokov® potrub² pomoc² 
otvoru ve dnŊ ģlabu s vloģenĨm tŊsnŊn²m  ļeln² stŊny s otvorem a vloģenĨm tŊsnŊn²m 
 

   

 
 
 
 
Napojen² potrub² (napŚ. stŚeġn²ho svodu)  Napojen² potrub² z boku 0,5 m ģlabu pomoc² 
na ģlabovou linii pomoc² ļeln² stŊny s    boļn²ho pŚedtvarov§n² ve ģlabu a ļeln² stŊny 
otvorem a vloģenĨm tŊsnŊn²m    s otvorem a vloģenĨm tŊsnŊn²m 
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3.8   Hydraulika liniovĨch odvodŔovac²ch ģlabŢ 
 
 Jde o jednu z nejdŢleģitŊjġ²ch ļ§st² cel®ho n§vrhu odvodŔovac²ho syst®mu zpevnŊnĨch ploch. 
Vlivem hydraulick®ho vĨpoļtu je d§na nejen dimenze ģlabŢ (vnitŚn² ġ²Śka a hloubka), ale tak® typ 
sp§dov§n² a poļet napojen² na odtokov§ potrub² v jednotlivĨch lini²ch. V potaz mus² bĨt br§ny m²stn² 
klimatick® podm²nky (sr§ģky deġŠov® i snŊhov® a rozsah teploty vzduchu) a tak® m²stn² podm²nky 
technick® a konstrukļn² (pŚirozenĨ sp§d plochy, typ odvodŔovan®ho povrchu, vzd§lenost k pŚ²pojce 
odtokov®ho potrub², moģn® zneļiġtŊn² plochy v prŢbŊhu provozu atd.). 
 
 Spoleļnost ACO nab²z² bezplatnĨ hydraulickĨ vĨpoļet odvodŔovac²ch syst®mŢ, kterĨ mŢģe 
slouģit pŚ²mo jako projekļn² podklad nebo pouze pro orientaci. U vĨpoļtu se mus² vģdy zahrnout 
vġechny m²stn² podm²nky. VĨznamnĨ vliv na hydraulickĨ vĨkon odvodŔovac²ch syst®mŢ m§ t®ģ jejich 
pravideln§ ¼drģba. VĨsledkem hydraulick®ho vĨpoļtu je mimo jin® pŚedpokl§dan§ kapacita (vyt²ģen²) 
linie uveden§ v %. Z dŢvodu bezpeļnosti a moģn®ho zneļiġtŊn² ģlabŢ (zanedban® ¼drģby) je 75% 
vyt²ģen² linie br§no jako maxim§ln² moģn®. Nad tuto hodnotu (dle vĨpoļtu) je nutno zvolit kapacitnŊjġ² 
ģlab (hlubġ² nebo ģlaby vŊtġ² vnitŚn² ġ²Śe) nebo navrhnout vŊtġ² poļet odtokovĨch m²st z linie (napojen² 
na odtokov§ potrub²). 
 
 Extr®mn² vĨkyvy poļas² vyskytuj²c² se v posledn²ch letech svŊdļ² o postupn® zmŊnŊ klimatu. 
Pokud jde o deġŠov® sr§ģky, tak nejde v z§sadŊ o zvĨġen² jejich celkov®ho ¼hrnu v prŢbŊhu 
kalend§Śn²ho roku, ale o ļastĨ vĨskyt kr§tkĨch a silnĨch sr§ģek, kter® jsou v§ģnou z§tŊģ² pro 
odvodŔovac² syst®my. Podle analĨzy z posledn²ch let spadne pŚibliģnŊ 85% sr§ģek v doln²m limitu 
prŢmŊrn® hodnoty.  Ģlaby ACO jsou vyr§bŊny s V profilem prŢŚezu a hladkĨm povrchem stŊn 
z polymerick®ho betonu, coģ poskytuje vysokorychlostn² tok vody a odtok zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Niģġ², 
z¼ģen§ ļ§st m§ vĨznamnĨ vliv na zvĨġen² rychlosti prŢtoku uģ v dobŊ n§toku mal®ho mnoģstv² vody. 
T²m se zvyġuje ¼ļinnost a efekt samo-ļiġtŊn². V pŚ²padŊ intenzivnŊjġ²ch sr§ģek se voda dostane aģ do 
pln®ho, ġirġ²ho prŢŚezu ģlabu, ļ²mģ mŢģe doj²t k odtoku i velk®ho mnoģstv² vody. Pro odvod vody je 
vyuģitelnĨ celĨ prŢŚez ģlabu, protoģe zde nejsou um²stŊny ģ§dn® aretaļn² pŚ²ļky pro roġty. PrŢŚez 
tvaru V je osvŊdļen nŊkolika desetilet²mi pouģ²v§n² u kanalizac², kde jsou pouģ²v§ny profily ve tvaru 
vejce.  
 

Hydraulick§ kapacita linie je ovlivnŊna postrann²m pŚ²tokem vody po celou jej² d®lku, coģ lze 
vypoļ²tat analĨzou diferenci§ln²ch rovnic pro prostorovŊ pestrĨ tok. Tato procedura vyģaduje 
poļ²taļovĨ program, jako je napŚ²klad ACO Hydro software. Pro detailn² n§vrhy pomoc² ACO Hydro 
software pros²m kontaktujte n§ġ ACO tĨm. MŢģete n§s rovnŊģ vyuģ²t pro konzultace a poradenstv² 
v jinĨch oblastech hydraulickĨch i technickĨch n§vrhŢ.  
 
 
Pro ilustraci uv§d²me odvodŔovac² syst®m ACO MultiDrain

È
: 

 
Ģlaby ACO MultiDrain

È
 jsou k dispozici v ġesti vnitŚn²ch ġ²Śk§ch (100, 150, 200, 300, 400 a 500 

mm). U ģlabŢ ġ²Śe 100 aģ 300 mm je k dispozici nŊkolik konstantn²ch hloubek dna ģlabu, kter® mohou 
bĨt pouģity jako typ sp§du 1 nebo 3 a t®ģ 10m ģlabŢ s vnitŚn²m sp§dem dna 0,5% - typ sp§du 2. Ģlaby 
vnitŚn² ġ²Śe 400 a 500 mm jsou vyr§bŊny pouze v jedn® konstantn² hloubce dna ģlabu ï typ sp§du 1. 
Typy sp§dŢ a jejich kombinace naleznete na stranŊ 8 tohoto dokumentu. Ģlaby mohou bĨt instalov§ny 
jak bez vnitŚn²ho sp§du, tak i s vnitŚn²m sp§dem, pŚedevġ²m v z§vislosti na jejich hloubk§ch, ġ²Śk§ch a 
hlavnŊ dle d®lek ļ§st² linie napojenĨch na odtokov® potrub². Ze zkuġenost² z praxe, laboratorn²ch 
mŊŚen² a hydraulickĨch vĨpoļtŢ lze konstatovat, ģe nejvŊtġ² vliv na hydraulickou kapacitu linie m§ u 
jednotn® ġ²Śe ģlabŢ jejich vnitŚn² hloubka. PŚ²padnĨ sp§d m§ n§slednŊ vliv sp²ġe na samoļistic² 
schopnost ģlabŢ. V pŚ²padŊ ģlabŢ ACO je d²ky vnitŚn²mu profilu ve tvaru p²smene V tento samoļistic² 
efekt velice silnĨ i v pŚ²padŊ ģlabŢ bez plynul®ho sp§du. U d®lek linie do 10 aģ 12 bm do odtokov®ho 
potrub² nen² proto pouģit² vnitŚn²ho sp§dov§n² ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ nutn®. PŚesnĨ hydraulickĨ vĨkon lze 
vyļ²st z hydraulick®ho vĨpoļtu ACO. Velk® sp§dy ģlabov® linie nejsou nutn®. Dokonce mohou 
v nŊkterĨch pŚ²padech zpŢsobovat zrychlen® zan§ġen² linie z dŢvodu rychlejġ²ho odtoku vody neģ 
odplavovanĨch neļistot.  

 
 
 
 
 
 

 

ACO SERVIS 

19 



 
 
 
 
Orientaļn² hydraulickĨ n§vrh liniovĨch odvodŔovac²ch syst®mŢ: 
 

Pro hydraulickĨ n§vrh je potŚeba zn§t mnoģstv² vody, kter® do ģlabu poteļe. To z²sk§me 
z m²stn² intenzity deġŠovĨch sr§ģek r, koeficientu odtoku dan® zpevnŊn® plochy Ɋ a velikost² samotn® 
odvodŔovan® zpevnŊn® plochy A. 

 
Celkov® mnoģstv² vody tekouc² do ģlabu a n§slednŊ do napojen² na odtokov® potrub²: Qc 
 

Qc = r x Ɋ x A / 10 000 
 
M²stn² intenzita 15ti minutovĨch jednoletĨch sr§ģek r se v ĻR pohybuje v rozmez² 109 aģ 144 l/s/ha. 

M²stn² intenzitu je nutno zjistit pro kaģdou konkr®tn² oblast. 
 
Koeficient odtoku ze zpevnŊn® plochy Ɋ se pohybuje:  ģivice: ......................... 0,7 aģ 0,95 

       beton: ......................... 0,7 aģ 0,95 
       z§mkov§ dlaģba: ........ 0,5 aģ 0,8 
       ġtŊrkov® plochy .......... 0,3 aģ 0,5 
       tr§vn²ky ...................... 0,2 aģ 0,3 
 

(U vġech ploch (pŚedevġ²m dl§ģdŊnĨch) je nutno kalkulovat s n§slednĨm zanesen²m sp§r neļistotami) 

 
Velikost odvodŔovan® zpevnŊn® plochy A = ġ²Śka x d®lka plochy. 

 

vysvŊtlivky: 1. ġ²Śka (povod²), 2. d®lka jedn® vŊtve, 3. d®lka ģlabu, 4. odtok 
 
 
N§vrh poļtu a typu odtoku: 
Zvol²me druh vĨtoku a vydŊl²me celkov® mnoģstv² vody Qc hltnost² zvolen® vpusti nebo odtoku. T²mto 
zpŢsobem vyjde pŚibliģnĨ poļet vĨtokovĨch prvkŢ. 
  
Orientaļn² hltnosti jednotlivĨch odtokŢ DN100: 
Syst®mov§ ģlabov§ vpust s odtokem:  DN 100: se sifonem: 4 aģ 6 l/s 
        bez sifonu: 6 aģ 8 l/s 
      
 
Vertik§ln² odtok ve dnŊ ģlabu: DN 100: 13 l/s 
     
 
 
 
Odtok do ļela ģlabu:  DN 100: 12 l/s 
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Orientaļn² ġ²Śky ģlabŢ v z§vislosti na d®lce linie odvodnŊn® do jednoho odtokov®ho m²sta: 
 
Lokalita: Praha, m²stn² intenzita deġtŊ: 126 l/s/ha 
Povrch: ģivice (koeficient odtoku 0,9), sklon ter®nu (sklon kryc²ho roġtu): 0% 
Syst®m: ACO MultiDrain

È
 V 

 
 

typ sp§du 
d®lka jedn® vŊtve v bm 

10 15 20 30 40 50 60 70 

ġ
²
Ś
k
a
 
p
o
v
o
d
²
 
v
 
b
m

 

10 

sp§d 2 (1 aģ 10) 100 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 100 100 100 100 100 150 150 

sp§d 3 (0/10/20) 100 100 100 100 100 150 200 200 

15 

sp§d 2 (1 aģ 10) 100 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 100 100 100 150 150 150 150 

sp§d 3 (0/10/20) 100 100 100 100 150 150 200 200 

20 

sp§d 2 (1 aģ 10) 100 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 100 100 150 150 150 200 200 

sp§d 3 (0/10/20) 100 100 100 150 150 150 200 200 

30 

sp§d 2 (1 aģ 10) 100 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 100 150 150 150 200 200 200 

sp§d 3 (0/10/20) 100 100 150 150 200 200 200 300 

40 

sp§d 2 (1 aģ 10) 100 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 150 150 150 200 200 300 300 

sp§d 3 (0/10/20) 100 150 150 150 200 200 300 300 

50 

sp§d 2 (1 aģ 10) 150 X X X X X X X 

sp§d 1 (20.0) 100 150 150 200 200 300 400 400 

sp§d 3 (0/10/20) 100 150 150 200 200 300 400 400 

 svŊtl§ ġ²Śka ģlabu v mm 

 
V tabulce naleznete orientaļn² ġ²Śky ģlabŢ v z§vislosti na d®lce vŊtve linie a ġ²Śce povod², kter® 

jsou vypoļteny pro konkr®tn² pŚ²pad (lokalita, povrch, sp§d plochy). V pŚ²padŊ rozd²lnĨch m²stn²ch 
podm²nek n§s kontaktujte pro upŚesnŊn² n§vrhu cel®ho odvodŔovac²ho syst®mu. Popis typŢ 

sp§dŢ naleznete na stranŊ 8 tohoto materi§lu. 
 
 
Uk§zka grafick®ho zn§zornŊn² vĨsledku hydraulick®ho vĨpoļtu: 
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3.9   Detaily uloģen² jednotlivĨch ģlabovĨch syst®mŢ ACO 
 
Ukotven² ģlabu k betonov®mu podkladu pomoc² kapes na boc²ch tŊl ģlabŢ: 
 
 
Stavebn² rozmŊr "Y" je stanovenĨ v 
pŚ²sluġnĨch ACO detailech uloģen² 
a ukl§d§ minim§ln² mnoģstv² boļn² 
betonov® stabilizace tŊla ģlabu. 
Tato hodnota mŢģe bĨt rŢzn§ v 
z§vislosti na vĨġce tŊla ģlabu 
a tlouġŠce n§sledn® vrchn² vrstvy. 
Mocnost mŢģe bĨt upravena na 
m²stŊ dle potŚeb aplikace. 
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Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100C aģ X200C 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 20/25 Ó C 25/30 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 15 Ó 15 Ó 15 X X X 

Y X X X X X X 

Z Ó 15 Ó 15 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100S aģ X200S 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï C250 / D400 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X Ó C 25/30 Ó C 25/30 X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X Ó 15 Ó 20 X X 

Y X X X X X X 

Z X X Ó 15 Ó 20 X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100C aģ X200C 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 20/25 Ó C 25/30 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 15 Ó 15 Ó 15 X X X 

Y X X X X X X 

Z Ó 15 Ó 15 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100S aģ X200S 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï C250 / D400 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X Ó C 12/15 Ó C 25/30 Ó C 25/30 X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X Ó 15 Ó 15 Ó 15 X X 

Y X stavebn² vĨġka ģlabu X X 

Z X Ó 15 Ó 15 Ó 20 X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100C aģ X200C ï ġtŊrbinov§ n§stavba 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï A15 / B125 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 X X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 X X X X 

Y 6 6  X X X 

Z Ó 10 Ó 10 X X X X 

 
 

Syst®m: ACO XtraDrainÈ X100C aģ X200C ï ġtŊrbinov§ n§stavba 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X Ó C 25/30 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X Ó 15 X X X 

Y X X 13 X X X 

Z X X Ó 15 X X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO DrainÈ N100 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y X X X X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO DrainÈ N100 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu  Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y X X X X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO DrainÈ N100 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: beton ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y stavebn² vĨġka ģlabu X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V500 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y po horn² hranu boļn²ch kapes X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V500 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï D400 / E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 25/30 Ó C 25/30 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X X Ó 25 Ó 25 X 

Y X X X stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z X X X Ó 25 Ó 25 X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz  
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Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V500 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y po horn² hranu boļn²ch kapes X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V500 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï D400 / E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 25/30 Ó C 25/30 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X X Ó 25 Ó 25 X 

Y X X X stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z X X X Ó 25 Ó 25 X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V500 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: beton ï A15 aģ E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 Ó 25/30 Ó 25/30 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 Ó 25 Ó 25 X 

Y stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 Ó 25 Ó 25 X 

 
 

Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100 aģ V300 ï ploch® ģlaby 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: beton ï A15 aģ E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu v§zanĨ cement nebo umŊl§ pryskyŚice X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 X 

Y stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 Ó 2 X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO MultiDrainÈ V150 aģ V300 ï odvodnŊn² rampy 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: dlaģba ï B125 / C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X Ó C 12/15 Ó C 20/25 

na dotaz na dotaz 

X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X Ó 15 Ó 15 X 

Y X stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z X Ó 15 Ó 15 X 

Pozn§mka: pro odvodnŊn² rampy pouģijte u vyġġ²ch tŚ²d zat²ģen² ģlaby ACO Drain
È
 RD nebo HD. 

 

Syst®m: ACO MultiDrainÈ V150 aģ V300 ï odvodnŊn² rampy 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: beton ï B125 / C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X Ó 2 Ó 2 

na dotaz na dotaz 

X 

Y X stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z X Ó 2 Ó 2 X 

Pozn§mka: pro odvodnŊn² rampy pouģijte u vyġġ²ch tŚ²d zat²ģen² ģlaby ACO Drain
È
 RD nebo HD. 

Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100S aģ V150S ï ġtŊrbinov§ n§stavba 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: dlaģba ï A15 aģ C250 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu Ó C 12/15 Ó C 12/15 Ó C 20/25 X X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Y Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

Z Ó 10 Ó 10 Ó 15 X X X 

 
 

Syst®m: ACO MultiDrainÈ V100S aģ V150S ï ġtŊrbinov§ n§stavba 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: dlaģba ï D400 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 20/25 X X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X X Ó 20 X X 

Y X X X Ó 20 X X 

Z X X X Ó 20 X X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO DrainÈ S100K aģ S300K 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: z§mkov§ dlaģba ï D400 / E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 20/25 Ó C 20/25 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

d X X X Ó 20 Ó 20 X 

       

       

 
 

Syst®m: ACO DrainÈ S100K aģ S300K 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï D400 / E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 25/30 Ó C 25/30 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

d X X X Ó 20 Ó 20 X 

       

       

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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Syst®m: ACO DrainÈ S100K aģ S300K 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: ģivice ï F900 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X X X Ó C 30/37 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

d X X X X X Ó 25 

       

       

 
 

Syst®m: ACO DrainÈ S100K aģ S300K 

druh povrchu zpevnŊn® plochy / tŚ²da zat²ģen²: beton ï D400 / E600 

 

tŚ²da zat²ģen² dle ĻSN  EN 1433 A15 B125 C250 D400 E600 F900 

minim§ln² kvalita pouģit®ho betonu X X X Ó C 25/30 Ó C 25/30 X 

z§kladn² hodnoty v cm 
(pro ģlab typu M, dle ĻSN EN 1433) 

X X X X Ó 20 Ó 20 X 

Y X X X stavebn² vĨġka ģlabu X 

Z X X X Ó 20 Ó 20 X 

 
Pozn§mka: detaily uloģen² ACO jsou ke staģen² ve form§tu DWG i PDF na www.aco.cz 
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