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CLEAN:  
Předčistit a upravit



Kliknutím na číslo stránky se  
přesunete na požadovaný výrobek
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ACO Odlučovače tuku z plastu pro volné 
ustavení na podlahu

Přednosti materiálu Polyetylen

	n Dlouhá životnost 
Jednou z předností tohoto materiálu je vynikající 
odolnost proti korozi.

	n Recyklace 
Polyetylen je šetrný k životnímu prostředí a je 
recyklovatelný.

	n Údržba/čištění 
Díky hladkému povrchu s voskovou strukturou je 
umožněno snadné čištění.

	n Přeprava 
Nízká hmotnost zařízení usnadňuje přepravu 
po staveništi a následnou montáž.

Oválné provedení (O)
Rozměry nádrže oválných odlučovačů byly 
optimalizovány s ohledem na omezení prosto-
rů pro manipulaci v budovách. Díky tomu je 
možné odlučovače pronést skrze úzká schodiště 
a dveře.

NS 1 – 4: maximální šířka 800 mm
NS 5.5 – 10: max. šířka 1050 mm
NS 15 – 30: max. šířka 1550 mm

Kruhové provedení (R)
Odlučovače tuku v kruhovém provedení lze rozložit na jednotlivé 
části. To umožňuje snadnou manipulaci po budově. Kromě toho 
tato konstrukce umožňuje změnu jmenovité velikosti nahrazením či 
doplněním středního dílu přímo v místě instalace (např. z NS 7 na 
NS 10)

Největší velikost segmentu:
NS 5,5 – 10: Ø 1640 mm x 785 mm
NS 15 – 22,5: Ø 1890 mm x 815 mm

Nejtěžší díl (segment):
NS 5,5 – 10: 67 kg
NS 15 – 22,5: 90 kg

Odlučovače tuku
pro volné ustavení na podlahu
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Odlučovač tuku s integrovaným přečerpávacím zařízením ACO LipuSmart-P

Nové inovativní řešení 4 v 1 ACO LipuSmart integruje funkci 
odlučovače tuku, nádoby pro odběr vzorků a čerpacího za-
řízení na předčištěnou vodu do jednoho zařízení s centrální 
řídící jednotkou.
Díky této kombinaci se výrazně redukuje čas potřebný k 
pečlivému plánování a umístění zařízení. 

Centrální řídící jednotka sdružuje samostatné ovládání 
odlučovače tuku a čerpacího zařízení. Díky vlastní přehled-
né grafice, rozmístění ovládacích prvků, logovací funkci a 
signalizačnímu zařízení s GSM modulem s připojením do 
centrálního MaR systému budovy je zajištěn hladký provoz.

Smart
	n protože ochrana proti zpětnému vzdutí je integrována
	n protože je potřeba pouze jedna ventilační přípojka
	n protože všechny komponenty zařízení mohou být snadno integrovány do systému 
MaR budovy díky centrální řídící jednotce

1

2
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Centrální řídící jednotka
Jednotka čerpacího systému
Odlučovač tuku
Ventilační přípojka
Místo pro odběr vzorků
Flexibilní čerpací agregát

Video

Výhody řešení

	n Žádné propojovací potrubí mezi odlučovačem tuku, nádobou pro odběr vzorků a čerpacím zařízením; je vyžadována 
pouze jedna ventilační přípojka. To šetří čas montáže a nároky na prostor.

	n Flexibilní připojení čerpacího agregátu přináší možnost instalace i ve stísněných prostorách, úpravu lze provést v 
místě přímo během instalace.

	n Snadná instalace „plug and play“: Díky kompletně připravenému a smontovanému celku stačí zařízení ustavit na 
podlahu, připojit potrubí a zapojit do připravené elektrické zástrčky. Žádné dodatečné montážní a elektrikářské práce 
nejsou třeba.

	n Digitalizace: Rozhraní Bluetooth je součástí řídící jednotky, modul s rozhraním GSM je dostupný volitelně. Nastavení 
systému a parametrů lze provést pomocí aplikace. Všechna nastavení je možné uložit na SD kartu.
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Centrální řídící jednotka Flexibilní čerpací agregát

Odlučovače tuku
pro volné ustavení na podlahu
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Provedení odlučovačů tuku série ACO LipuJet-P

Odlučovače tuku
pro volné ustavení na podlahu

Provedení s čerpadlem 
pro likvidaci

PRÉMIOVÝ komfort  
čištění a likvidace

STŘEDNÍ komfort  
čištění a likvidace

LipuJet -OD/-RD 
likvidace přímým odsáváním, čištění otevřeným 
poklopem
Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN65 a přísluš-
nou spojku.
Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení 
pro instalace v budovách, kde zápach při čištění odlučo-
vače nepředstavuje větší problém a je zde kladen důraz na 
pořizovací náklady.

LipuJet -OM/-RM 
likvidace přímým odsáváním, čištění integrovaným 
tlakovým zařízením (manuální)
Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN65 a přísluš-
nou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku 
je nutno obsluhovat manuálně a tato jednotka musí být 
připojena k přívodu studené vody.
Likvidace a čištění odlučovače jsou zajištěny přes přímé od-
sávání a vysokotlaké čištění, proto není nutné po účely likvi-
dace otevírat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač 
doplněn čistou vodou manuálně přes plnící jednotku.

VYSOKÝ komfort  
čištění a likvidace

LipuJet -OA/-RA 
likvidace přímým odsáváním, čištění integrovaným 
tlakovým zařízením (automatické)
Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN65 a přísluš-
nou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je 
nutno připojit k přívodu studené vody a tato jednotka je 
obsluhována automaticky.
Likvidace a čištění odlučovače jsou zajištěny automaticky za 
použití dálkového ovládání přes přímé odsávání a vyso-
kotlaké čištění, proto není nutné pro účely likvidace oteví-
rat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn 
automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

LipuJet -xyP
Všechny verze volně stojících odlučovačů tuku lze vybavit 
pomocným čerpadlem pro čerpání obsahu odlučovače 
do místa připojení sacího vozu. To je vhodné v případě, 
kdy celková geodetická výška čerpání přesahuje 5,5 m a v 
případech kdy je dlouhé tlakové vedení.
Pro VYSOKÝ a PRÉMIOVÝ komfort čištění existuje jako stan-
dardní provedení - označení výrobků: 
LipuJet -OMP/RMP a -OAP/RAP
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Provedení odlučovačů tuku série ACO LipuSmart-P

Odlučovače tuku
pro volné ustavení na podlahu

STŘEDNÍ komfort  
čištění a likvidace

LipuSmart-P-OD 
likvidace přímým odsáváním, čištění otevřeným 
poklopem
Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN65 a přísluš-
nou spojku.
Odlučovače tuku s přímým odsáváním jsou ideálním řešení 
pro instalace v budovách, kde zápach při čištění odlučo-
vače nepředstavuje větší problém a je zde kladen důraz na 
pořizovací náklady.

LipuSmart-P-OA 
likvidace přímým odsáváním, čištění integrovaným 
tlakovým zařízením (automatické)
Je možné nainstalovat na místě sací vedení DN65 a přísluš-
nou spojku. Integrovanou vysokotlakou čistící jednotku je 
nutno připojit k přívodu studené vody a tato jednotka je 
obsluhována automaticky.
Likvidace a čištění odlučovače jsou zajištěny automaticky za 
použití dálkového ovládání přes přímé odsávání a vyso-
kotlaké čištění, proto není nutné pro účely likvidace oteví-
rat poklop. Po likvidaci a čištění bude odlučovač doplněn 
automaticky přes plnící zařízení čistou vodou.

PRÉMIOVÝ komfort  
čištění a likvidace

PRÉMIOVÝ komfort  
s čerpadlem pro likvidaci

LipuSmart-P-OAP
Automatická verze zařízení s řídící jednotkou, která je navíc vybavena 
pomocným čerpadlem pro čerpání obsahu odlučovače do místa připo-
jení sacího vozu. To je vhodné v případě, kdy celková geodetická výška 
čerpání přesahuje 5,5 m a v případech kdy je dlouhé tlakové vedení.
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

ACO LipuJet-P-O (NS 1 – 10)

Přednosti výrobku

	n Zaručena strukturální stabilita nádrže na 
více než 25 let

	n Potřeba pouze studené vody

	n Nádrž vyráběna rotačním odléváním 

	n Minimální náklady na vývoz a čištění odlu-
čovače díky velikostním mezistupňům

	n Snadná manipulace, nízká hmotnost

	n Vysokotlaká rotační čistící hlava (pouze 
stupeň výbavy 2 a 3)

	n Plně odpovídá normě EN 1825

	n Z polyethylenu, rotačně odlévaná nádrž

	n K instalaci v budovách do prostor chráně-
ných před mrazem

	n S integrovanou kalovou jímkou

	n Nominální velikost: NS 1 - 10

	n Čtyři stupně výbavy

	o OD: S odsáváním

	o OM: Poloautomatický provoz

	o OA: Automatický provoz

	o OAP: jako OA, ale navíc s výtlačným 
čerpadlem pro likvidaci

 

Rozměry

B
 1

B
 2

Schauglas 
mit Wischer
(Option) *

H
 3

Fülleinheit mit Kugelhahn 
und Druckminderer (Option) *

m
in

 5
00

H
 2

L 1

H
 1

Ø
 D

H
 4

Wartungs-
öffnung

Anschluss
Heizstab
(Option) *

Entlüftung
DN 100

L 2

Zulauf
DN ... Ablauf

DN ...

Entsorgungsanschluss
mit Storz-B-Kupplung
R 2 1/2, DIN 14308

H
 5

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile 
(Fülleinheit, Schauglas) zur Mittelachse des 
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

Připojení 
topné tyče 
(volitelně)**

Revizní
otvor

Plnící jednotka s kulovým kohoutem 
a přetlakovým ventilem (volitelně)*Přípojka výtlaku

s rychlospojkou typ B,
R 2 1/2, DIN 14308

Průhledítko 
se stíračem
(volitelně)*

Odtok
DN...

Odvětrání
DN 100

Přítok
DN...

Nákres:
stupeň výbavy: 1, NS 4, ovládací strana 
vpravo, při ovládací straně vlevo je vystrojení 
(průhledítko, plnící jednotka,...) zrcadlově 
otočeno podle středové osy

* �není standardně součástí dodávky pro 
stupeň výbavy 1 (pro 2 a 3 je součástí)

** �příslušenství (není standardně součástí 
dodávky)

Nomi-
nální 

velikost

Objemy Rozměry

Kalová jímka Zásobník tuku Celkem D L1 L2 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 106 100 320 110 1100 1300 830 760 1480 1300 1350 700 770

2 210 100 440 110 1100 1300 1055 985 1680 1500 1550 700 770

3 300 150 630 110 1450 1650 1055 985 1680 1500 1550 700 770

4 400 200 830 110 1760 2000 1055 985 1680 1500 1550 700 770

5,5 725 360 1430 160 1760 2000 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020

7 800 400 1600 160 1960 2200 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020

8,5 940 475 1900 160 2250 2485 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020

10 1000 520 2000 160 2450 2690 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

Vyobrazení Popis

Nomi-
nální 

velikost
Dimenze 
potrubí

Hmotnost Objednací číslo

Prázdný Plný Obslužná strana
NS DN [kg] [kg] Pravá Levá

ACO LipuJet-P-OD (Stupeň výbavy 1)

	n Základní provedení navíc 
doplněné o odsávací 
přípojku

	n Bez průhledítka a plnící 
jednotky (volitelně lze 
doplnit)

1 100 68 388 3551.64.00

2 100 75 515 3552.64.00

3 100 85 715 3553.64.00

4 100 100 930 3554.64.00

5,5 150 175 1605 3555.64.00

7 150 193 1793 3557.64.00

8,5 150 214 2114 3558.64.00

10 150 226 2226 3560.64.00

ACO LipuJet-P-OM (Stupeň výbavy 2)

	n Poloautomatické provedení

	n Ručně spouštěné vyso-
kotlaké čerpadlo a plnící 
jednotka

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Včetně průhledítka a 
plnící jednotky s kulovým 
ventilem

1 100 95 415 3571.74.41 3571.74.31

2 100 100 540 3572.74.41 3572.74.31

3 100 120 750 3573.74.41 3573.74.31

4 100 135 965 3574.74.41 3574.74.31

5,5 150 206 1636 3575.74.41 3575.74.31

7 150 223 1823 3577.74.41 3577.74.31

8,5 150 243 2146 3578.74.41 3578.74.31

10 150 255 2255 3580.74.41 3580.74.31

ACO LipuJet-P-OA (Stupeň výbavy 3)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

1 100 100 420 3551.74.42 3551.74.32

2 100 105 545 3552.74.42 3552.74.32

3 100 120 750 3553.74.42 3553.74.32

4 100 135 965 3554.74.42 3554.74.32

5,5 150 210 1640 3555.74.42 3555.74.32

7 150 226 1826 3557.74.42 3557.74.32

8,5 150 247 2147 3558.74.42 3558.74.32

10 150 259 2259 3560.74.42 3560.74.32

ACO LipuJet-P-OAP (Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Navíc s čerpadlem pro 
likvidaci obsahu

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

1 100 177 497 3551.84.42 3551.84.32

2 100 182 622 3552.84.42 3552.84.32

3 100 194 824 3553.84.42 3553.84.32

4 100 210 1040 3554.84.42 3554.84.32

5,5 150 286 1716 3555.84.42 3555.84.32

7 150 305 1905 3557.84.42 3557.84.32

8,5 150 325 2225 3558.84.42 3558.84.32

10 150 337 2337 3560.84.42 3560.84.32
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

ACO LipuJet-P-O (NS 15 – 30)

Přednosti výrobku

	n Možnost nominální velikosti až NS 60 při 
paralelním zapojení

	n Potřeba pouze jedné přípojky studené vody

	n Se dvěma průhledítky pro tuk a kal

	n S jedním vysokotlakým čerpadlem 3,9kW 
a dvěma rotačními vysokotlakými hlavami 
až 150 bar (pouze stupeň výbavy 3) pro 
precizní vnitřní čištění

	n Výtlačné čerpadlo pro maximální čerpanou 
výšku až 18 m při průtoku 10 m3/h (pouze 
verze OAP)

	n Plně odpovídá normě EN 1825

	n Z polyethylenu, svařovaná nádrž

	n K instalaci v budovách do prostor chráně-
ných před mrazem

	n S integrovanou kalovou jímkou

	n Nominální velikost: NS 15 - 30

	n Tři stupně výbavy

	o OD (stupeň 1): S přímým odsáváním

	o OA (stupeň 3): S přímým odsáváním, 
plnící jednotkou, vnitřním čištěním 
a centrální řídící jednotkou 

	o OAP (stupeň 3): jako OA, ale navíc s 
výtlačným čerpadlem pro likvidaci

 

Rozměry

H
3H

1

L2

B
2

B
1

H
4

H
2

L1

H
3H

1

L2

B
2

B
1

H
4

H
2

L1

Nominální 
velikost

Objemy Rozměry

Kalová 
jímka

Zásobník 
tuku Celkem D L1 L2 H1 H2 H3 H4 B1 B2

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

15 1580 630 2850 200 2460 3000 2090 1640 1300 1230 1530 1340

20 2070 850 3760 200 3100 3700 2090 1640 1300 1230 1530 1340

25 2550 1070 4660 200 3800 4400 2190 1740 1300 1230 1530 1340

30 3020 1290 5550 250 4800 5100 2190 1740 1300 1230 1530 1340
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

Vyobrazení Popis

Nomi-
nální 

velikost
Dimenze 
potrubí

Hmotnost Objednací číslo

Prázdný Plný Obslužná strana
NS DN [kg] [kg] Pravá Levá

ACO LipuJet-P-OD (Stupeň výbavy 1)

	n Základní provedení navíc 
doplněné o odsávací 
přípojku

	n Včetně dvou průhledítek 
pro kontrolu tuku a kalu

	n Bez plnící jednotky (volitel-
ně lze doplnit)

15 200 410 3260 3815.45.42 3815.45.32

20 200 450 4210 3820.45.42 3820.45.32

25 200 610 5270 3825.45.42 3825.45.32

30 250 705 6255 3830.45.42 3830.45.32

ACO LipuJet-P-OA (Stupeň výbavy 3)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Včetně dvou průhledítek 
pro kontrolu tuku a kalu

	n Včetně plnící jednotky 
s elektromagnetickým 
ventilem

15 200 425 3275 3815.80.42 3815.80.32

20 200 515 4275 3820.80.42 3820.80.32

25 200 620 5280 3825.80.42 3825.80.32

30 250 725 6275 3830.80.42 3830.80.32

ACO LipuJet-P-OAP (Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně dvou průhledítek 
pro kontrolu tuku a kalu

	n Včetně plnící jednotky 
s elektromagnetickým 
ventilem

	n Navíc s čerpadlem pro 
likvidaci obsahu

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

15 200 605 3455 3815.90.42 3815.90.32

20 200 695 4455 3820.90.42 3820.90.32

25 200 800 5460 3825.90.42 3825.90.32

30 250 905 6455 3830.90.42 3830.90.32

Infobox
Nominální velikosti NS 40, 50 a 60 na dotaz (paralelní zařízení).
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - kruhová nádrž

ACO LipuJet-P-R (NS 5,5 – 22,5)

Přednosti výrobku

	n Transportně přátelské řešení díky rozložení 
na více dílů (3 až 5 dle velikosti)

	n Optimální velikost díll pro nastěhování

	n Otočný nátok o 90° a plug-in pachový 
uzávěr

	n Snadná manipulace díky nižší hmotnosti

	n Vyprazdňování, čištění a plnění bez obtěžo-
vání zápachem

	n Individuální nastavení doby předčištění a 
dočištění

	n Hydromechanické vysokotlaké vnitřní čiště-
ní – potřeba pouze studené vody (pouze 
stupeň výbavy 2 a 3)

	n Možnost přestavby z nižšího stupně výbavy 
na vyšší (např. z 1 na 3)

Vysvětlivky značení produktu:

P	 = materiál Polyetylen
R	 = kruhové provedení
D	 = přímé odsávání
M	 = �manuální ovládání vyso-

kotlakého čištění a plnící 
jednotky

A	 = �automatické řízení vyso-
kotlakého čištění a plnící 
jednotky

AP	= �automatické řízení procesu 
likvidace s výtlačným čerpa-
dlem

	n Plně odpovídá normě EN 1825

	n Z polyethylenu, rotačně odlévaná nádrž

	n Segmentové řešení nádrže

	n K instalaci v budovách do prostor chráně-
ných před mrazem

	n S integrovanou kalovou jímkou

	n Upevňovací sada pro ukotvení nádrže

	n Odsávací a odvodňovací prohlubeň

	n Pachotěsný otvor pro údržbu (světlý otvor 
Ø 450 mm)

	n Pachotěsný inspekční otvor nad přítokem 
a odtokem

	n Odsávací přípojka s připevněnou rych-
lospojkou a krytem pro přímé odsávání

	n Inspekční průhledítko se stěračem  
(volitelně pro stupeň výbavy 1)

	n Potrubní konektory na straně přítoku a 
odtoku

	n Plnící jednotka (komponenty s DVGW a 
KIWA schválením):

	o s ručním kulovým ventilem pro stupeň 
výbavy 2 (-RM) 
(volitelně pro stupeň výbavy 1)

	o s automatickým elektromagnetickým 
ventilem pro stupeň výbavy 3 (-RA/-RAP)

	o Omezovač tlaku se sítkem na nečistoty

	o Pachový uzávěr

	n Měření výšky hladiny pomocí měření 
pneumatického tlaku včetně bublinkové-
ho provzdušňování pro stupeň výbavy 3 
(-RA/-RAP)

	o Pneumatický box s mini-kompresorem a 
tlakovým senzorem

	o Pitotova trubice

	n Řídící jednotka pro stupeň výbavy 3 
(-RA/-RAP)

	o S připojovacím kabelem 1,5 m a CEE 
zástrčkou 16 A včetně měniče fází

	o Třída krytí IP 54 

	n Ovládací strana pravá nebo levá / násle-
dující komponenty (dle stupně výbavy) 
jsou dosažitelné z pravé nebo levé strany 
vzhledem ke středové ose (poz. 15 na roz-
měrovém výkrese, uspořádáno ve směru 
proudění):

	o Přímé odsávání

	o Inspekční průhledítko

	o Plnící jednotka

	o Vysokotlaká čistící hlava

	o Vysokotlaké čerpadlo

	o Pneumatický box

	o Řídící jednotka

	n Přípojky:

	o Přítok a odtok DN 150/OD    160 mm  
(NS 5,5 – 10) nebo DN 200/OD 200 mm 
(NS 15 – 22,5)

	o Odvětrání DN 100/OD 110 mm

	o Odsávání DN 65/OD 75 mm s rychlospoj-
kou Stroz-B/21/2“

	o Plnící jednotka Rp 3/4“

	o Dnová výpust Rp 1“

	n Elektrické připojení:

	o Stupeň výbavy 2 a 3 (-RM/-RA): 
400V/50Hz/16A/4,2kW

	o Stupeň výbavy 3 s čerpáním (-RAP): 
400V/50Hz/16A/8,0kW

	o Jištění: 3x16A, pomalá (char. C/D) podle 
místních podmínek
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - kruhová nádrž

 

Rozměry

H 
3

H 
2

O
D

Ø DL 1 L 2

L 3

L

H 
1

H 
4

H

O
D

B 
1

B

Zulauf 
DN

Ablauf 
DN 10

11

12

13

14

15

21 3 4 5 6 7 8 9

20

19

18

17

16

          

Legenda:
1   = Potrubní spojka (nátok)
2   = Přímé odsávání
3   = Nátoková komora
4   = Řídící jednotka
5   = Průhledí
6   = Vysokotlaká čistící hlava
7   = Pneumatický box
8   = Plnící jednotka
9   = Potrubní spojka (odtok)
10 = Vysokotlaké čerpadlo
11 = Nádrž
12 = Kotvící sada
13 = Revizní otvor
14 = Revizní otvor
15 = Středová osa
16 = Odvětrání (volitelně)
17 = Revizní otvor
18 = Odvětrání (volitelně)
19 = Uzavírací šoupátko
20 = Čerpadlo pro likvidaci

Nákres:
Stupeň výbavy 3 s čerpadlem, 
ovládací strana vpravo

Nomi-
nální 

velikost

Objemy Rozměry Potřebný prostor

Kalová 
jímka

Zásobník 
tuku Celkem OD ØD L1 L2 L3 B1 H1 H2 H3 H4

Počet 
seg-

mentů L 1) B 2) H 3)

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5,5 555 290 1475 160 1640 750 280 1800 1700 1060 990 1500 1660 3 3670 2300 2000

7 730 290 1795 160 1640 750 280 1800 1700 1240 1170 1680 1840 4 3670 2300 2180

8,5 855 405 2115 160 1640 750 280 1800 1700 1420 1350 1860 2020 4 3670 2300 2360

10 1000 405 2430 160 1640 750 280 1800 1700 1600 1530 2040 2200 5 3670 2300 2540

15 1550 600 3130 200 1890 750 280 2050 1950 1535 1465 1990 2150 4 3920 2450 2490

20 2020 800 4070 200 1890 750 280 2050 1950 1925 1855 2380 2540 4 3920 2450 2880

22,5 2550 1000 5000 200 1890 750 280 2050 1950 2305 2235 2760 2305 5 3920 2450 3260

Infobox
1) Délky D + L1 + L2 + volný prostor min 2x 500 mm; 2) Šířka B1 + volný prostor 500 mm; 3) Výška H3 + volný prostor 500 mm
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Přehled segmentů    (základní nádrž bez dalších prvků výbavy jako plnící jednoka, čistící hlavice, čerpadla, apod.)

Vyobrazení Segment Ø D 
[mm]

Výška 
[mm]

Hmotnost 
[kg]

Množství dle velikosti

NS 5,5 NS 7 NS 8,5 NS 10 NS 15 NS 20 NS 22.5

Horní díly
1640 785 37 • • • •

1890 785 75 • • •

Střední díl nízký
1640 225 25 • •

1890 425 40 • •

Střední díl vysoký
1640 405 33 • •

1890 815 65 • •

Spodní díl
1640 705 57 • • • •

1890 815 75 • • •

Základna
1640 360 67 • • • •

1890 360 90 • • •

Objednací data

Vyobrazení Popis
Nominální 

velikost
Dimenze 
potrubí

Hmotnost Objednací číslo

Prázdný Plný Obslužná strana
NS DN [kg] [kg] Pravá Levá

ACO LipuJet-P-RD (Stupeň výbavy 1)

	n Základní provedení navíc do-
plněné o odsávací přípojku

	n Bez průhledítka a plnící jed-
notky (volitelně lze doplnit)

5,5 150 200 1675 3505.51.00

7 150 230 2025 3507.51.00

8,5 150 240 2355 3508.51.00

10 150 270 2700 3510.51.00

15 200 340 3470 3515.51.00

20 200 360 4430 3520.51.00

22,5 200 410 5410 3525.51.00

ACO LipuJet-P-RM (Stupeň výbavy 2)

	n Poloautomatické provedení

	n Ručně spouštěné vysokotlaké 
čerpadlo a plnící jednotka

	n Včetně odsávací přípojky 

	n Vysokotlakého čištění

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s kulovým ventilem

5,5 150 235 1710 3505.52.00 3505.52.10

7 150 265 2060 3507.52.00 3507.52.10

8,5 150 275 2390 3508.52.00 3508.52.10

10 150 305 2735 3510.52.00 3510.52.10

15 200 370 3500 3515.52.00 3515.52.10

20 200 395 4465 3520.52.00 3520.52.10

22,5 200 445 5445 3525.52.00 3525.52.10
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Objednací data

Vyobrazení Popis
Nominální 

velikost
Dimenze 
potrubí

Hmotnost Objednací číslo

Prázdný Plný Obslužná strana
NS DN [kg] [kg] Pravá Levá

ACO LipuJet-P-RA (Stupeň výbavy 3)

	n Automatické provedení s pro-
gramem řízeným vyprazdňo-
váním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

5,5 150 240 1715 3505.53.00 3505.53.10

7 150 270 2065 3507.53.00 3507.53.10

8,5 150 280 2395 3508.53.00 3508.53.10

10 150 310 2740 3510.53.00 3510.53.10

15 200 380 3510 3515.53.00 3515.53.10

20 200 405 4475 3520.53.00 3520.53.10

22,5 200 450 5450 3525.53.00 3525.53.10

ACO LipuJet-P-RAP (Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci)

	n Automatické provedení s pro-
gramem řízeným vyprazdňo-
váním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Navíc s čerpadlem pro likvida-
ci obsahu

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

5,5 150 295 1770 3505.54.00 3505.54.10

7 150 325 2120 3507.54.00 3507.54.10

8,5 150 335 2450 3508.54.00 3508.54.10

10 150 365 2795 3510.54.00 3510.54.10

15 200 430 3560 3515.54.00 3515.54.10

20 200 455 4525 3520.54.00 3520.54.10

22,5 200 500 5500 3525.54.00 3525.54.10

5



80 BT24

Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

ACO LipuSmart-P

Přednosti výrobku

	n Kompletní řešení 4 v 1

	n Inovativní ovládání pro celý systém

	n Volitelně rozhraní Bluetooth nebo GSM

	n Integrované místo pro odběr vzorků

	n Zaručena strukturální stabilita nádrže 
na více než 25 let

	n Potřeba pouze studené vody

	n Nádrž vyráběna rotačním odléváním 

	n Snadná manipulace

	n Nízká hmotnost

	n Vysokotlaká rotační čistící hlava

	n Odlučovač tuku dle normy EN 1825

	n Čerpací zařízení dle normy EN 12050

	n Z polyethylenu

	n K instalaci v budovách do prostor chráně-
ných před mrazem

	n S integrovanou kalovou jímkou

	n Nominální velikost: NS 2 - 10

	n Tři stupně výbavy

	o OD (stupeň 1): S odsáváním

	o OA (stupeň 3): Automatický provoz

	o OAP (stupeň 3): Automatický provoz s 
výtlačným čerpadlem pro likvidaci

 

Rozměry

H
1

H
4

Odvětrání DN100

LipuSmart-P-OAP

Ø
D

Revizní otvor Plnící jednotka s redukčním ventilem

Průhledítko
(volitelně)

Ovládání

Vysokotlaká čistící hlava

Přípojka topné tyče
(volitelně)

Výtlačné
čerpadlo

Vysokotlaké čerpadlo

Šoupě

Přípojka výtlaku s rychlospojkou typ B, R2 1/2, DIN14308

B
2

B
1

m
in

 5
00

680
L3
L1

L2

H
3

H
2

50

Uzavírací šoupě
DN100 (volitelně)

Nomi-
nální 

velikost

Objemy Čerpací zařízení Rozměry

Kalová 
jímka

Zásob-
ník tuku Celkem

Užitný 
objem 

Výkon 
P2 D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 B1 B2

[l] [l] [l] [l] [kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 210 100 440 155 1,5 110 1100 800 1625 1055 753 1680 1500 742 880

3 300 150 630 155 1,5 110 1450 800 1975 1055 753 1680 1500 742 880

4 400 200 830 155 1,5 110 1760 800 2285 1055 753 1680 1500 742 880

5,5 725 360 1430 235 4,0 160 1760 835 2287 1250 753 1880 1700 960 1130

7 800 400 1600 235 4,0 160 1960 835 2487 1250 753 1880 1700 960 1130

8,5 940 475 1900 235 4,0 160 2250 835 2777 1250 753 1880 1700 960 1130

10 1000 520 2000 235 4,0 160 2450 835 2977 1250 753 1880 1700 960 1130
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Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Z plastu - oválná nádrž

Vyobrazení Popis

Nomi-
nální 

velikost
Dimenze 
potrubí

Hmotnost Objednací číslo 

Prázdný Plný Obslužná strana
NS DN [kg] [kg] Pravá Levá

ACO LipuSmart-P-OD (Stupeň výbavy 1)

	n Základní provedení navíc 
doplněné o odsávací 
přípojku

	n Bez průhledítka a plnící 
jednotky (volitelně lze 
doplnit)

2 100 199 639 3552.66.00

3 100 209 839 3553.66.00

4 100 224 1054 3554.66.00

5,5 150 328 1758 3555.66.00

7 150 346 1946 3557.66.00

8,5 150 367 2267 3558.66.00

10 150 379 2379 3560.66.00

ACO LipuSmart-P-OA (Stupeň výbavy 3)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

2 100 229 669 3552.76.42 3552.76.32

3 100 244 874 3553.76.42 3553.76.32

4 100 259 1089 3554.76.42 3554.76.32

5,5 150 363 1793 3555.76.42 3555.76.32

7 150 379 1979 3557.76.42 3557.76.32

8,5 150 400 2300 3558.76.42 3558.76.32

10 150 412 2412 3560.76.42 3560.76.32

ACO LipuSmart-P-OAP (Stupeň výbavy 3 s výtlačným čerpadlem pro likvidaci)

	n Automatické provedení s 
programem řízeným vy-
prazdňováním a čištěním

	n Včetně odsávací přípojky a 
vysokotlakého čištění

	n Navíc s čerpadlem pro 
likvidaci obsahu

	n Včetně průhledítka a plnící 
jednotky s elektromagnetic-
kým ventilem

2 100 306 746 3552.86.42 3552.86.32

3 100 318 948 3553.86.42 3553.86.32

4 100 334 1164 3554.86.42 3554.86.32

5,5 150 439 1869 3555.86.42 3555.86.32

7 150 458 2058 3557.86.42 3557.86.32

8,5 150 478 2378 3558.86.42 3558.86.32

10 150 490 2490 3560.86.42 3560.86.32
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Příslušenství�

Název Vhodné pro Popis
Objednací 

číslo

li. Ø455

52
5

68

22
1

625

H
1

H
2

Nádoba pro odběr 
vzorků - boční 

odtok

	n LipuSmart-P

	n LipuJet-P

	n Z polyethylenu

	n K instalaci na potrubí za odlučovače 
pro volné ustavení

	o Horizontální odtok

	n Kruhová forma včetně

	o Hrdla (pryžová manžeta) na příto-
ku a nátrubku na odtoku

	o Pachotěsný poklop DN 450

	n Hmotnost: 10,2 kg

	n Velikosti:

	o NS 1 – 4, DN 100 
(H1=221 mm, H2=68 mm)

3300.09.11

	o NS 5,5 – 10, DN 150 
(H1=245 mm, H2=86 mm)

3300.09.21

	o NS 15 – 25, DN 200 
(H1=265 mm, H2=106 mm)

3300.09.31

15
0

60
7

54015
31

3

100 100
100

(1
63

)

Nádoba pro odběr 
vzorků

DN 250

	n LipuJet-P-OXL

	o NS 30

	n Z polyethylenu

	n K instalaci na potrubí D=250 mm za 
odlučovače pro volné ustavení

	o Horizontální odtok

	n Kruhová forma s nátrubkem na příto-
ku a odtoku

	n Pachotěsný poklop DN 450

	n Hmotnost: 18 kg

3300.09.41

li. Ø455

52
5

22
1

555
44370

H
1

H
2 L

Nádoba pro odběr 
vzorků - svislý 

odtok

	n LipuSmart-P

	n LipuJet-P

	n Z polyethylenu

	n K instalaci na potrubí za odlučovače 
pro volné ustavení

	o Vertikální odtok

	n Kruhová forma včetně

	o Hrdla (pryžová manžeta) na příto-
ku a nátrubku na odtoku

	o Pachotěsný poklop DN 450

	n Hmotnost: 10,2 kg

	n Velikosti:

	o NS 1 – 4, DN 100 
(H1=221 mm, H2=70 mm, 
L=443 mm)

3300.10.11

	o NS 5,5 – 10, DN 150 
(H1=245 mm, H2=90 mm, 
L=415 mm)

3300.10.21

	o NS 15 – 25, DN 200 
(H1=265 mm, H2=106 mm, 
L=403 mm)

3300.10.31

Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Příslušenství pro odlučovače z plastu

5



83BT24

Název Vhodné pro Popis
Objednací 

číslo

li. Ø 455

52
5 18

822
1

625

H
1

H
2 Lapač hrubých 

nečistot
	n LipuSmart-P

	n LipuJet-P

	n Z polyethylenu

	n K instalaci na potrubí před odlučo-
vač tuku

	n Kruhová forma včetně

	o Hrdla (pryžová manžeta) na příto-
ku a nátrubku na odtoku

	o Pachotěsný poklop DN 450

	o Koš z nerezové oceli k zachycení 
hrubých nečistot, materiál 1.4571

	n Hmotnost: 10,5 kg

	n Velikosti:

	o NS 1 – 4, DN 100 
(H1=221 mm, H2=188 mm)

3667.00.04

	o NS 5,5 – 10, DN 150 
(H1=245 mm, H2=170 mm)

3667.00.05

	o NS 15 – 25, DN 200 
(H1=265 mm, H2=150 mm)

3667.00.06

690
100 100

60
7

19
4

540

15
31

3

(1
19

)

Lapač hrubých 
nečistot
DN 250

	n LipuJet-P-OXL

	o NS 30

	n Z polyethylenu

	n K instalaci na potrubí D=250 mm 
před odlučovač tuku

	n Kruhová forma s nátrubkem na příto-
ku a odtoku

	n Koš z nerezové oceli k zachycení 
hrubých nečistot, materiál 1.4571

	n Pachotěsný poklop DN 450

	n Hmotnost: 12,5 kg

3667.00.08

130 x 60

13
0

15
0 Dálkové ovládání

	n LipuSmart-P

	o -OA/-OAP

	n LipuJet

	o -OA/-RA

	o -OAP/-RAP

	n Pro montáž v připojovací skříni na 
fasádě

	n Bez přípojného kabelu pro délku 
vedení:

	o do 50 m: 7 x 1,0 mm²

	o 50 – 200 m: 7 x 1,5 mm²

	n Doporučený typ kabelu: 

	o ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 

	o Bez ochranného vodiče

	n Třída ochrany IP 54

	n Hmotnost: 1 kg

0150.59.89

Entsorgungs-
anschluss

Bohrung Ø40
Fern-
bedienung

500

Lüftungs-
anschluss 

Připojovací skříň 	n Odlučovače tuku

	n Z nerezové oceli, materiál 1.4301

	n Pro instalaci na fasádu

	n Uzamykatelná

	n K přípojení výtlačného potrubí a 
dálkového ovládání

	n Rozměr (ŠxVxH): 500x500x160mm

	n Hmotnost: 15 kg

7601.80.20

□505

□565

30

Podomítkový rám
	n Připojovací skříň

	o 7601.80.20

	n Z nerezové oceli, materiál 1.4301

	n Rozměr (ŠxVxH): 565x565x15mm

	n Hmotnost: 1,3 kg

7601.80.21

Přechodový 
O-kroužek

	n LipuSmart-P
	n Pro přechod tlakového potrubí  
z DN 100 na DN 80

0159.37.97

Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Příslušenství pro odlučovače z plastu
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Název Vhodné pro Popis
Objednací 

číslo

Uzavírací šoupě 
nátoku DN 100 

přírubové

	n LipuSmart-P 
nátok čerpacího 
agregátu

	n Z litiny

	n Šoupátková stěna a šroubovice z 
nerezové oceli, materiál 1.4301

	n K uzavření nátoku do čerpacího 
agregátu ze sběrné nádoby

	n Včetně těsnění a spojovacího 
materiálu

	n Hmotnost: 15 kg

0155.34.18

Ø160

180

31
5

Uzavírací šoupě  
výtlaku DN 80

	n LipuSmart-P

	n Z litiny

	n Pro výtlačné potrubí

	n 8 šroubů a matic

	n 1 těsnění DN 80

	n Stavební délka: 180 mm

	n Hmotnost: 21 kg

0154.51.93

Ø
12

0
Ø

11
0

15

Ø
13

3
80

 176

140

10 Uzavírací šoupě 
nátok / odtok

	n LipuSmart-P

	n LipuJet-P

	n Z PVC

	n Oboustranné hrdlo průměr s břito-
vým těsněním

	n Velikost:

	o DN/OD 100/110, NS 1 - 4 
(Celkové rozměry L x H:  
176 x 330 mm; hmotnost 2,75 kg)

0175.13.84

	o DN/OD 150/160, NS 5,5 - 10 
(Celkové rozměry L x H:  
226 x 510 mm; hmotnost 6,5 kg)

0175.13.85

	o DN/OD 200/200, NS 15 - 25 
(Celkové rozměry L x H:  
264 x 637 mm; hmotnost 8,4 kg)

0170.20.83

Uzavírací šoupě 
DN 250

	n LipuJet-P-OXL

	o NS 30

	n Z PVC

	n Oboustranný nátrubek D = 250 mm

	n Hmotnost: 8,0 kg

0150.72.24

250
175

Průhledítko

	n LipuSmart-P-OD

	n LipuJet-P-OD

	o NS 1 – 10

	n Nelze dodat samostatně

	n Se stíračem

	n Hmotnost: 3,2 kg

3300.11.10

	n LipuJet-P-RD

	o NS 5,5 – 22,5

	n Nelze dodat samostatně

	n Se stíračem

	n Hmotnost: 2,1 kg

3300.20.10

Plnící jednotka
	n LipuSmart-P-OD

	n LipuJet-P-OD

	o NS 1 – 10

	n Nelze dodat samostatně

	n Volný výtok podle DIN 1988-4

	n Pro připojení do rozvodu pitné vody

	n Včetně šikmého sedlového uzaví-
racího ventilu R ¾“ se schválením 
DVGW/KIWA

	n S redukčním ventilem včetně sítka

	n Hmotnost: 3,5 kg

3300.11.22

Plnící jednotka
	n LipuJet-P-RD

	o NS 5,5 – 22,5

	n Nelze dodat samostatně

	n Volný výtok podle DIN 1988-4

	n Pro připojení do rozvodu pitné vody

	n Včetně šikmého sedlového uzaví-
racího ventilu R ¾“ se schválením 
DVGW/KIWA

	n S redukčním ventilem včetně sítka

	n Hmotnost: 4,7 kg

3300.20.22

Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Příslušenství pro odlučovače z plastu
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85BT24

Název Vhodné pro Popis
Objednací 

číslo

Signalizační zaří-
zení včetně GSM 

modulu

	n Odlučovače tuku s 
řídící jednotkou

	o LipuMax-P 
-DA/-DAP

	o LipuLift-P/-PF 
-DA/-DAP

	n Zařízení pro měře-
ní tukové vrstvy

	n Nastavení parametrů prostřednic-
tvím aplikace (Android & iOS)

	n Alarm nezávislý na elektrické síti (12 
V baterie)

	n Optický a akustický poplašný signál

	n Volně konfigurovatelné vstupy

	o 6 digitálních vstupů se zobraze-
ním stavu pomocí LED

	n 1 alarmový výstup 12 V

	n Předávání poplachů prostřednictvím 
SMS na mobilní telefony

	n Pro montáž do prostor mimo nebez-
pečí výbuchu

	n Rozměry: 192 x 150 (s kabelovou 
průchodkou) x 100 mm (ŠxVxH)

	n Třída ochrany IP54

	n Provozní napětí: 230 V/AC 50/60 Hz

	n Hmotnost: 2 kg

0150.80.14
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150

Verschraubung
M 40

Messstab
mit beheizten
Elektroden

Zařízení pro měře-
ní tukové vrstvy

	n LipuSmart-P

	o Ovál NS 2 – 10

	n LipuJet-P

	o Ovál NS 1 – 10

	o Kruh NS 5,5 – 
22,5

	n K elektronickému měření tukové 
vrstvy

	n Vhodné pro kapalné a/nebo tuhnou-
cí tuky

	n Měřící zařízení s připojovacím kabe-
lem, délka: 3m

	n Dva beznapěťové kontakty pro hláše-
ní plného stavu (80%) a varování 
plného stavu (50%)

	n S vizuální indikací úrovně plnosti

	n S vyhřívanou sondou pro zvýšení 
provozní bezpečnosti

	n Napájení: 230 VAC/5 VA

	n Příkon cca. 12 W

3300.11.50

R 1 1/2

16
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47
5 Topná tyč 	n Odlučovače tuku

	n Nelze dodat samostatně

	n Pro zkapalnění tukové vrstvy

	n Včetně ovládání

	n Elektrické připojení

	o 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW

7300.01.00

Odlučovače tuku pro volné ustavení 
Příslušenství pro odlučovače z plastu
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