
ACO Schachtabdeckung SAKU B 125

mit Deckel aus Kunststoff und

Rahmen aus Kunststoff/Beton

Robust. Leicht. Rostfrei.
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 leicht, Deckelgewicht 9 kg
 hochfestes Polypropylen
  dauerhaft rostfreie Optik
  Farbgleichheit (schwarz)
von Rahmen und Deckel 

  Rahmen aus BEKU (Beton-
Kunststoff)

 verkehrssichere Arretierung
 leichte und sichere Bedienung

ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 
mit Deckel aus Kunststoff und Rahmen
aus Kunststoff/Beton

Produktinformationen
  mit und ohne Lüftungslöcher
  Schachtabdeckungen 
entsprechen Klasse B 125 
gemäß ÖNORM EN 124

 Ausführung tagwasserdicht
   Rahmen aus BEGU, Gussober-

       fläche schwarz beschichtet

   gas- und geruchsdicht bei druck-

losem Kanal- und Fäkaliengeruch

  2-fach verschraubt, M 12

Rahmenhöhe 
[mm]

Lüftungsöffnung Gewicht 
[kg]

VPE 
[Stk]

Artikel-Nr.

125
mit 53 10 11873

ohne 53 10 11874
tagwasserdicht 56 10 11872

Robust. Leicht. Rostfrei.

mit oder ohne 
Lüftungsöffnung

Zubehör
Aushebe- und Bedienschlüssel 
Artikel-Nr. 600643



ACO Schachtabdeckung Kl. B 125

entsprechend ÖNORM EN 124, lichte 

Weite 605, Bauhöhe 125 mm, Rah-

men aus Beton/Kunststoff, Deckel aus 

hochfestem Polypropylen, Gewicht 9 

kg mit 2 wartungsfreien, schraublosen 

und verkehrssicheren Arretierungen 

aus hochverschleißfestem Kunststoff, 

Gesamtgewicht ca. 53 kg, mit und 

ohne Lüftungsöffnungen, bei Ausfüh-

rung tagwasserdicht: BEGU-Rahmen 

mit integrierter Dichtung, gas- und 

geruchsdicht bei drucklos auftreten-

dem Kanal- und Fäkaliengas, mit 2 

Schraubverschlüssen M 12, Gewicht 

56 kg
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Arretierung rastet im Rahmen ein

Arretierung

 Rahmen aus Beton/Kunststoff

Ausschreibungstext

Ausführung mit Lüftungslöchern und Rahmen aus Kunststoff/Beton



ACO. Die Zukunft  
der Entwässerung.

Entwässerungsrinnen 

Balkon- und Terrassen-

entwässerung

Schachtabdeckungen und 

Einlaufgitter

Straßen- und Hofabläufe

Abscheider

Versickerung

Wärmegedämmte Leibungs-

kellerfenster

Nebenraumfenster

Lichtschächte

Rasenwaben

Schuhabstreifer
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ACO GmbH

Gewerbestraße 14 - 20

2500 Baden

Tel. (02252) 224 20-0

Fax (02252) 224 20-8030

austria@aco.com

www.aco.co.at


