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Deckline
Produktové informace

Deckline — Pro parkovaci
domy a podzemni garaze

Vyskyt vody v parkovacich domech pochazi hlavne z Gkapd
vody a roztatého snéhu, které sebou auta pfivazeji. MnoZstvi
této vody pak vyplyva z objemu dopravy, ro¢niho obdobi,
poctu parkovacich mist a délce jizdnich pruhd. Voda konta-
minovana palivem, olejem a silni¢ni soli musi byt zcela za-
chycena odvodnovacim systémem. Na rozdil od venkovnich
zpevnénych ploch, kde dést tyto latky jednoduse splachne,
uvnitf budov zlstavaji zachyceny v odvodriovacim systému.

Tridy zatiZeni

mAI15
dle EN 1433

mB125 | C 250

Svétla Sirka NW

100, 150, 200
Stavebni vyska

6,8a10cm

Material

Polymerbeton

Oblast pouziti

B Parkovaci domy B Podzemnfi garéze

Co je tfeba vzit v Gvahu
pfi odvodnovani parkovacich budov?

Na parkovaci domy, jako soucasti ndkupnich center,
administrativnich budov, vefejnych zafizeni, obytnych
komplex( atd., jsou vzhledem ke své konstrukci kladeny
zvlastni pozadavky:

m Tésnost: Netésny odvodriovaci systém mize na bu-
dovach zpUsobit obrovské Skody. Pouze 100% tésné
systémy jsou vhodné pro parkovaci budovy.

m nstalacnf vyska: Subtilni stropni konstrukce vyZaduje
odvodriovaci systémy s minimalni instalacni vyskou.

Deckline P pro parkovaci domy a podzemni garaze

Systém kanalt ACO DRAIN® Deckline P byl vyvinut spe-
cialné pro odvodnéni parkovacich domd a podzemnich
garéazi. Jedna se o plochy zlab dle EN 1433, tfida zatizeni
A15-C 250, kompletné vyrobeny z ACO polymerického
betonu odolného proti mrazu, soli a chemickym latkam.

Je extrémné stabilni s pojezdovou hranou bez kovovych
ochrannych prvkd a ve 3 barevnych variantach (natur, Sedy
nebo antracit).

Zejména v kombinaci s protikluzovymi kompozitnimi rosty
ve tfidach zatizeni B 125 a C 250 je systém ve srovnani

s ostatnimi plochymi Zlaby s nerezovou ochranou hranou
a nerezovym rostem velmi zajimavou ekonomickou alterna-
tivou antikorozniho a efektivniho feSeni. Pozinkované kom-
ponenty jsou v parkovacich domech a garazich obecné
nevhodné kvili jejich nedostatec¢né korozni odolnosti.

Téla Zlab jsou na obou koncich opatfena ACO SF bezpec-
nostni drézkou. Bezpec¢nostni drazka je vyvedena az ven

pres horni okraj, coz ¢ini Zlab 100% tésny az po jeho horni
okraj. Provedeni utésnénf je snadnym technickym Gkolem.

m Dynamické sily: Odvodniovaci Zlaby musi odolat velkym
dynamickym sildm zpUlsobenym vysokou frekvenci pro-
vozu a brzdicimi/rozjizdéjicimi se auty. Trida zatiZzenf az
do C 250 zajistuji dlouhou Zivotnost.

m Agresivni prostfedi: Voda smichand s necistotami, pali-
vem, olejem nebo soli vyZaduje nejvy3si odolnost materi-

alt, aby se zabranilo korozi a pred¢asnému opotrebeni.

Prichody potrubf stropni konstrukei se provadéji pomoci
ACO stropnich mezidill (litinové nebo nerezové) s me-
chanickou pfirubou pro uchyceni hydroizolace. Stropnf

litinovy mezidil mlze byt také vybaven protipozZarni vloz-

kou. Télo Zlabu je ve svém vnéj3im obrysu kénické, a proto
nevyZaduje zadné kotvici kapsy.

Systémové prvky
Zlab s odtokovy PE natrubkem
DN/OD110
Zlab ACO DRAIN® Deckline P
Celnf sténa pro zacatek
a konec Zlabu
Stropni mezidil

Utésnéni bezpecnostni drazky
tmelem Eurolastic TC30S =
100% az po horni hranu zlabu

" Dalsi informace k tiidam zatizeni
na strané 466.
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Deckline
Produktové informace

Které oblasti
jsou v parkovacich
domech rozliSovany?

Horni oteviené podlazi:

Kromé zvlastnich pozadavkd na parkovaci domy popsa-
nych na zacatku musf byt odvodiovaci zlaby na hornim
podlazi hydraulicky dimenzovany, aby zachytily dést.
Spojeni s prilehlym povrchem musi také odoldvat vysokym
teplotdm slunecniho zareni a teplotdém pod bodem mrazu.

Mezipodlazi:

Pokud ma budova otevienou fasadu, Ize z téchto mist
ocekavat dalsf vstup vody. Je proto vhodné podél ni insta-
lovat zlaby. NejduleZitéjsi pozadavky na odvodniovaci zlaby
v mezipodlazich jsou nizka instalacni vyska a jednoduché
pfipojeni k prilehlému povrchu. V zévislosti na typu
izolace miZe byt stropni mezidil pod Zlabem posunut a
integrovan do izolacni vrstvy.

Vstupni podlazi:

Vozidla prinaseji do parkovacich budov necistoty, vodu a
zbytky silnicni soli. Zejména na prvnich nékolika metrech
ve vstupni oblasti je tfeba vénovat zvlastni pozornost
(drzbé a cisténf.

Podzemni podlazi:

Suterénnim podlazim je Casto vénovana minimalni pozor-
nost. Odvodriovaci Zlaby jsou sice vystaveny zanedbatelné-
mu hydraulickému zatiZenf, presto je dilezita pravidelnd
GdrZba i zde. Neistoty a zbytky silni¢nf soli musi byt
stejné jako na jinych Grovnich pravidelné odstranovany,
aby byla zajisténa dlouha Zivotnost.

Rampy:

Rampy v prijezdové a vyjezdové oblasti parkovacich budov,
jsou obvykle vystaveny velmi vysoké frekvenci provozu

a vysokému dynamickému zatizeni. Navic jsou casto ve
znacném sklonu, coZ vede k vy33i priitokové rychlosti vody.
ACO proto doporucuje pouzivat zlaby s minimalni svétlou
Sitkou NW 150 mm a rosty s velkym vtokovym prirezem,
jako jsou napf. mrizkové rosty Q', aby se zabranilo , preliti“
vody pres odvodiovaci zlab.
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Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a piislusenstvi

P 100 — Provedeni: Pojezdova hrana

ACO Produktové vyhody

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu
B Kapalino tésny a mrazuvzdorny, odolny

B Odvodriovaci systém dle EN 1433/
DIN 19580

m Svétla sitka NW 100 mm

B Tfida zatizeni A 15 - C 250

chemickym latkdm a posypovym solim
B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF)

pro vodotésnou pokladku
B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®
B Pojezdova hrana z polymerbetonu

Odvodniovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Mozno dodat ve 3 barevnych odstinech

B Odtokové prvky se zalisovanym
PE-HD natrubkem DN 110

m Odtokovy dil k dispozici také se svislym
odtokem a integrovanym tésnénim
DN/OD 110 — na dotaz

Rozméry Typ Barva BAL Viha Obj. ¢islo
Svétla
Sitka 5
Délka NW  Sitka Vyska
[mm] [mm]  [mm] [mm] [ks]  [kg] [P 100]
Natur 40 12,1 135070
60 0.0 Sedd 40 12,1 135072
167 Antracit 40 12,1 135074
- 0 Natur 1 149 135151
| \ \ ”J 1000 100 172 80 50 Seds 1 149 135153
B f Atract 1 149 135155
! Loz | Natur 1 182 135160
100 100 Sedd 1 182 135162
Antracit 1 18,2 135164
Se zalisovanym odtokovym natrubkem PE-HD DN/OD 110
167 Natur 20 11,7 135071
‘ M‘ﬁj‘\ 5\ 60 003 Seds 20 11,7 135073
gl [}iﬁ@% Antracit 20 11,7 135075
’ Natur 1 147 135152
o110 1000 00 172 80 503 Seds 1 147 135154
o B o Antracit 1 14,7 135156
g ,, Natur 1 181 135161
100 1003 Sedd 1 18, 135163
Antracit 1 18]] 135165

EE D22
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Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

PFislusenstvi

Popis Vhodné pro Viha BAL  Obj. ¢islo

[kg] [ks]

Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec zlabu

u 7 polymerbetonu
H Barva: ® Deckline P 100

Ly 0,4
o Natur 01 Vyska 60 mm 20 135076
01 Seda 20 135077
1 Antracit 20 135078
Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
| 7 polymerbetonu
® Barva: m Deckline P 100
1 Vyska 80 mm 0,5
o1 Natur y 20 135157
01 Seda 20 135158
1 Antracit 20 135159
Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
u 7 polymerbetonu
® Barva: m Deckline P 100
1 Vyska 100 mm 0.6
o1 Natur y 20 135166
01 Seda 20 135167
1 Antracit 20 135168

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepeni
najdete v kapitole ,,Prislusentvi“
D22 C na strance 462. 205




Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a piislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. ¢islo
[kg] [ks]
Rozsifené prislusenstvi
Stropni mezidil (litinovy)
m Tvarna litina EN-GJS m Ploché Zlaby
ms mechamcvk(?u pn/ruubou pro tésné napojeni m] Mu|t|l|nev 13, 40 70341012
hydroizola¢nich pasd 01 PowerDrain
m \/¢etné drenaznich otvord 0 Deckline
m Odtokové potrubi DN/OD 110
Stropni mezidil (nerezovy)
m Nerezova ocel m Ploché Zlaby
E mechan|cvkc3u pn}ruobou pro tésné napojeni m] Mu|t|||ne. 5,0 30 01043
hydroizolacnich pas 0 PowerDrain
m V¢etné drenaznich otvor( 0 Deckline
m Odtokové potrubi DN/OD 110
Pachovy uzavér
m Pro vertikalni odtok DN/OD 110 ® Deckline 0,3 1 445989
m Nerezovd ocel
Lapac hrubych necistot - Plo&hit_zll_aby
= Pro vertikalnf odtok DN/OD 110 - Mutiine 03 14 132378
| 01 PowerDrain
m Nerezovy ocel o Deckline
PrisluSenstvi pro rosty
Hak na kryci rost
m Pro zvedani krycich rostl m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
m Miizkové Q"
Hak na kryci rost, maly " ovci Q,
VTP = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd ) 0,25 10 01367
m U-profily

m QOcelovy, ¢erné lakovano

| Triangl profily
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Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

Rosty

Zatézova tfida A 15

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vdaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sirka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl [ks]
Miistkovy rost
1000 123 10 312 1,9 200 12610
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 0,9 200 12611
1000 123 10 312 2,0 200 12640
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,1 200 12641
Dérovany rost
1000 123 6 178 2,9 200 12666
Pozinkovana ocel
500 123 6 178 1,4 200 12667
1000 123 6 178 2,9 200 12664
Nerezova ocel
500 123 6 178 1,4 100 12665

Konfigurator rostu

Kompletni pfehled rosta
Konfigurator ro3tl umozniuje zvolit

jak typ rostu, tak i rGzné povrchy dle
Vaseho kritéria. Technické Gdaje o zvo-
leném typu rodtu vcetné zobrazenf ve
zvoleném povrchu je mozné stahnout
ve formédtu PDF. Navstivte:
www.draindesign.aco
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Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a piislusenstvi

Zatézova tfida B 125

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladnf ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Miizkovy rost Q'
) 1000 123 30x10 845 3,2 150 132560
Pozinkovana ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132561
1000 123 30x10 845 3,2 100 132559
Nerezova ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132542
Rost s podélnymi U-profily
1000 123 8 430 3,9 100 132555
Pozinkovana ocel
500 123 8 430 1,9 100 132550
; 1000 123 8 430 3,9 100 132556
Nerezova ocel
500 123 8 430 1,9 100 132551
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 123 12 371 2,3 200 12676
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 123 6 465 3,6 100 132557
Nerezova ocel
500 123 6 465 1,8 100 132552
Kompozitni mistkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132710
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,8 204 132267
Piny kryt, kompozitni (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 - - 0,8 204 132729
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Deckline P 100 (NW 100 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

Zatézova trida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zékladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sivka
[mm]  [mm] [mm] [cm’/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 123 12 371 3,2 200 12670
1000 123 10 312 43 200 12614
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 2,2 200 12615
1000 123 10 312 2,6 200 12644
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,5 200 12645
Rost s podélnymi pruty — miizkovy
Tvarna litina EN-GJS 500 123 31x12 433 3,5 200 12673
Rost Heelguard
Tvarna litina EN-GJS 500 123 5 191 3,8 200 12675
Kompozitni mistkovy rost Microgrip (cerny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 1,0 204 132720
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132266
Mizkovy rost Q
1000 123 30x10 800 438 100 132880
Pozinkovana ocel
500 123 30x10 800 2,4 100 132881
1000 123 30x10 800 4,0 100 132882
Nerezova ocel
500 123 30x10 800 2,0 100 132883
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Deckline P 150 (NW 150 mm)
Zlaby a piislusenstvi

P 150 — Provedeni: Pojezdova hrana

ACO Produktové vyhody

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu
B Kapalino tésny a mrazuvzdorny, odolny
chemickym latkdm a posypovym solim
B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF)
pro vodotésnou pokladku
B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®
B Pojezdova hrana z polymerbetonu

Odvodniovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Odvodriovaci systém dle EN 1433/
DIN 19580

m Svétla sitka NW 150 mm

B Tfida zatizeni A 15 - C 250

B Mozno dodat ve 3 barevnych odstinech

B Odtokové prvky se zalisovanym
PE-HD natrubkem DN 110

m Odtokovy dil k dispozici také se svislym
odtokem a integrovanym tésnénim
DN/OD 110 — na dotaz

Rozméry Typ Barva BAL Vaha  Obj. ¢islo
Svétla
Sitka
Délka NW  Sitka Vyska
[mm] [mm]  [mm] [mm] [ks]  [ka] [P 150]
217
e o Natur 1 21,6 135169
L@,‘ “‘ .
OT |1 I,. —ﬁ 1000 150 225 100 0.0 Seda 1 21,6 135171
s Antract 1 21,6 135173
Se zalisovanym odtokovym natrubkem PE-HD DN/OD 110
217
174 _ |
M 150 ‘\ g Natur 1 213 135170
o1y 1000 150 225 100 003 Sedd 1 213 135172
225
8 K
- Antract 1 213 135174
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PFislusenstvi

Deckline P 150 (NW 150 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Viha BAL  Obj. ¢islo
[ka] [ks]
Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zaCatek a konec Zlabu
u 7 polymerbetonu
= Barva: m Deckline P 150
0 Vyska 100 mm 08
01 Natur Y 20 135175
0 Seda 20 135176
[ Antracit 20 135177
Rozsifené prislusenstvi
Stropni mezidil (litinovy)
m Tvarna litina EN-GJS m Ploché Zlaby
] Smec.hanlcvk(?u pr|,ruobou pro tésné napojeni m] Multllme. 13, 40 70341012
hydroizola¢nich pasd 0 PowerDrain
m \/¢etné drenaznich otvord 01 Deckline
m Odtokové potrubi DN/OD 110
Stropni mezidil (nerezovy)
m Nerezova ocel m Ploché Zlaby
= Smec.hanlcvk(fu prl,ruobou pro tésné napojeni m] Multllme‘ 50 30 01043
hydroizola¢nich pasi 0 PowerDrain
m V¢etné drendznich otvor(i 0 Deckline
m Odtokové potrubi DN/OD 110
Pachovy uzavér
m Pro vertikdlni odtok DN/OD 110 m Deckline 0,3 1 445989
m Nerezovd ocel
Lapac hrubych necistot - Plol\c/lhélt'ill.aby
= Pro vertikdlnf odtok DN/OD 110 - Mutrine 03 14 132378
y 0 PowerDrain
m Nerezovy ocel O Deckline
PrisluSenstvi pro rosty
Hak na kryci rost
m Pro zvedani krycich rost(i m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
m Miizkové Q"
Hak na kryci rost, maly e OV? Q,
e m Kompozitni
m Pro zvedani krycich rodt(i ) 0,25 10 01367
m U-profily

® Ocelovy, cerné lakovano

m Triang! profily

D22 !E

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepeni
najdete v kapitole ,,Prislusentvi“
na strance 462.
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Deckline P 150 (NW 150 mm)
Zlaby a piislusenstvi

Rosty

Zatézova trida B 125

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sirka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg] [ks]
MFizkovy rost Q'
1000 173 30x 10 1182 5,4 100 133601
Pozinkovana ocel
500 173 30x10 1182 2,7 50 133602
1000 173 3010 1182 53 100 133603
Nerezova ocel
500 173 30x 10 1182 2,7 50 133604
Rost s podélnymi U-profily
1000 173 9 687 51 100 133625
Pozinkovana ocel
500 173 9 687 2,5 50 133626
1000 173 9 687 51 100 133627
Nerezova ocel
500 173 9 687 2,6 50 133628
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 173 6 668 6,4 48 133633
Nerezova ocel
500 173 6 668 3,1 24 133634
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Deckline P 150 (NW 150 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

Zatézova trida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zékladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarné litina EN-GJS 500 173 12 578 53 96 13070
Rost s podélnymi pruty — miizkovy
Tvarné litina EN-GJS 500 173 29%x12 595 53 96 13073
Mizkovy rost Q'
1000 173 30x10 1200 58 100 133605
Pozinkovana ocel
500 173 30x10 1200 2,9 50 133606
1000 173 30x10 1200 5,7 100 133607
Nerezova ocel
500 173 30x10 1200 2,9 50 133608
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Deckline P 200 (NW 200 mm)
Zlaby a piislusenstvi

P 200 — Provedeni: Pojezdova hrana

ACO Produktové vyhody

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu
B Kapalino tésny a mrazuvzdorny, odolny
chemickym latkdm a posypovym solim
B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF)
pro vodotésnou pokladku
B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®
B Pojezdova hrana z polymerbetonu

Odvodniovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Odvodriovaci systém dle EN 1433/
DIN 19580

m Svétla sitka NW 100 mm

B Tfida zatizeni A 15 - C 250

B Mozno dodat ve 3 barevnych odstinech

B Odtokové prvky se zalisovanym
PE-HD natrubkem DN 110

m Odtokovy dil k dispozici také se svislym
odtokem a integrovanym tésnénim
DN/OD 110 — na dotaz

Rozméry Typ Barva BAL Vaha  Obj. ¢islo
Svétla
Sitka
Délka NW  Sitka Vyska
[mm] [mm]  [mm] [mm] [ks]  [kg] [P 200]
267
24 e Natur 1 26, 135187
‘ 200 ‘“ p
OI 1‘ A= 1000 200 275 100 0.0 Seda 1 26,1 135189
Lo | Antract 1 261 135191
Se zalisovanym odtokovym natrubkem PE-HD DN/OD 110
267
e 500 5‘ Natur 1 256 135188
Sanpe
119 1000 200 275 100 0.0.3 Seda 1 25,6 135190
275
- B Antracit 1 256 135192
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Deckline P 200 (NW 200 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

PFislusenstvi

Popis Vhodné pro Viha BAL  Obj. ¢islo

[kg] [ks]

Kombinovana ¢elni sténa

m Pro zacatek a konec Zlabu

u 7 polymerbetonu

® Barva: m Deckline P 200

< 10
o1 Natur 01 V§Ska 100 mm 20 135193
0 Sedd 20 135194
[ Antracit 20 135195

Rozsifené prislusenstvi

Stropni mezidil (litinovy)

m Tvarna litina EN-GJS m Ploché Zlaby

] Smec.hanlcvk(?u pr|,ruobou pro tésné napojeni m] Multllme. 13, 40 70341012
hydroizola¢nich pasd 0 PowerDrain

m V¢etné drenaznich otvord 01 Deckline

m Odtokové potrubi DN/OD 110

Stropni mezidil (nerezovy)

m Nerezové ocel m Ploché Zlaby

= Smec.hanlcvk(fu prl,ruobou pro tésné napojeni m] Multllme‘ 5.0 30 01043
hydroizola¢nich pasi 0 PowerDrain

m V¢etné drendznich otvor(i 0 Deckline

m Odtokové potrubi DN/OD 110

Pachovy uzavér
m Pro vertikdlni odtok DN/OD 110 m Deckline 0,3 1 445989
m Nerezova ocel

Lapac hrubych necistot " Ploche .2|'aby
0 Multiline

m Pro vertikalni odtok DN/OD 110 0,3 14 132378

f 0 PowerDrain
m Nerezovy ocel 0 Deckline

PrisluSenstvi pro rosty

Hak na kryci rost
m Pro zvedanf krycich rost( ® Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel

= Miizkové Q"
m Kompozitni
m U-profily

m Triang! profily

Hak na kryci rost, maly
m Pro zvedani krycich rostli 0,25 10 01367

m Ocelovy, cerné lakovano

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepeni
najdete v kapitole ,,Prislusentvi“
D22 C na strance 462. 215




Deckline P 200 (NW 200 mm)
Zlaby a piislusenstvi

Rosty

Zatézova trida B 125

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priiez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q'
1000 223 30x10 1575 7,4 48 133613
Pozinkovana ocel
500 223 30x10 1575 3,6 24 133614
1000 223 30x10 1575 7,2 48 133615
Nerezova ocel
500 223 30x10 1575 3,7 24 133616
Rost s podélnymi U-profily
) 1000 223 9 846 7,4 48 133629
Pozinkovana ocel
500 223 9 846 3,6 24 133630
1000 223 9 846 7,4 48 133631
Nerezova ocel
500 223 9 846 3,7 24 133632
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 223 6 867 8,1 48 133635
Nerezové ocel
500 223 6 867 4,0 24 133636
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Deckline P 200 (NW 200 mm)
Zlaby a pfislusenstvi

Zatézova trida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zékladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarné litina EN-GJS 500 223 12 740 8,6 90 13470
Rost s podélnymi pruty — miizkovy
Tvarné litina EN-GJS 500 223 31x14 905 7,5 90 13473
Mizkovy rost Q
1000 223 28x9 1375 10,7 48 133617
Pozinkovana ocel
500 223 28x9 1375 5,2 24 133618
1000 223 28x9 1375 10,7 48 133619
Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 53 24 133620
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Deckline P
Instalacni detaily

Prehled detail(l ulozeni

Stavebni rozmér Y je stanoveny v pfislus-
nych detailech uloZzeni ACO a urcuje mini-
malni mnoZstvi betonu pro bocni stabilizaci
téla Zlabu. Tato hodnota mlzZe byt rdizna

v zavislosti na vysce Zlabu a sile nasledné
vrchni vrstvy.

UlozZeni do Zivice — A15 az C250

bitumenové zalivka spary
min. 5 mm nebo trvale pruzna zalivkové smés

min. 10 mm

7z

Vrchnia spojovaci

Cementova malta (MPa 15) *19

/ Hydroizola¢n{ vrstva *»

vrstva Zivice ¥

Stropni mezidil

Stropni nosna konstrukce

Izolace potrubf v souladu s protipozérnim opatfenim,

volitelné dle potfeby

Tiida zatizenf (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600
Zé&kladni rozméry X (cm) >3 >3 >3
Y (cm) >1,5 >1,5 >1,5
Z (cm) >1,5 >1,5 >1,5
Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instala¢niho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
o
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UloZeni do betonu — A15 az C250

min. 5 mm

Deckline P
Instalacni detaily

Trvale pruznd zalivkovd smés

>=

min. 10 mm

V pfipadé, Ze Site podlahy podél Zlabu je
vetsinez 2 m, je nutné provést smrtovact
sparu ve vzdalenosti 35-50 cm od Zlabu.
Rez se provede do hloubky 8 - 9 cm. Sparu
je nutné utésnit trvale pruznym tmelem.

Beton jako povrch vozovky *1@
Cementova malta (MPa 15) *9

Hydroizola¢ni vrstva *

[
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Stropni mezidil

Stropni nosné konstrukce

1zolace potrubf v souladu s protipozérnim opatfenim,

volitelné dle potreby

Trida zatizenf (dle EN 1433) A15 B125 €250 D 400 E600
Z&kladni rozméry X (cm) >3 >3 >3

Y (cm) 21,5 21,5 21,5

Z(cm) 21,5 21,5 21,5

D22 !E

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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